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A. ÚVOD 

 Projektová dokumentace řeší rozvod vodovodu u rekonstrukce půdního prostoru na 

bytovou jednotku ve třípatrovém bytovém domě v Praze 6. Jedná se o dvě navržené bytové 

jednotky, ve kterých se nachází předsíň, kuchyň s obývacím pokojem, WC, Koupelna, 

ložnice, pokoj a komora.   

B. ÚVODNÍ ÚDAJE 

a) Identifikační údaje stavby 

Název projektu:   Půdní vestavba v domě 

Místo stavby:   Stochovská 530/43 ,161 00 Praha 6   

Datum zpracování:  04/2017 

Stupeň PD:   Dokumentace pro provedení stavby 

b) Investor  Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6,  

  v zastoupení Sneo a.s. 

C. VODOVOD 

a) Zdroj vody 

• Jako zdroj studené pitné vody pro daný objekt bude sloužit veřejný vodovodní řad  pod 
správou poskytovatele. 

b) Přípojka  
• Stávající  

c) Vodoměrná sestava  
• Vodoměrná sestava zůstává stávající. Ke každé bytové jednotce bude usazen domovní 
horizontální vodoměr Q 2,5. 

d) Vnitřní rozvody  

Studená voda 

• Připojovací potrubí – je navrženo z RAU-PE-Xa. Je provedeno ve spádu 3‰  směrem 
k zařizovacím předmětům s nejnižším místem napojení. Potrubí je vedeno v předstěně, nebo 
v konstrukci podlahy. Trubky studené vody jsou obaleny tepelnou izolací MIRELON-PRO tl. 
9 mm. Vedení musí umožňovat pohyb způsobený tepelnou roztažností materiálu. 

• Ležaté potrubí - je navrženo z RAU-PE-Xa. Vedeno je v předstěně, příp. v konstrukci podlahy. 
Vedení musí umožňovat dilataci a musí být tepelně izolováno. Izolace bude MIRELON-PRO 
tloušťky 9 mm. 

Teplá voda 

• Připojovací potrubí - je navrženo z RAU-PE-Xa. Je provedeno ve spádu 3‰  směrem k 
zařizovacím předmětům s nejnižším místem napojení. Připojovací potrubí teplé vody je vždy 
vedeno nad připojovacím potrubím studené vody. Vedeno je vedeno v předstěně, v podhledu, 
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nebo v konstrukci podlahy. Vedení musí umožňovat pohyb způsobený tepelnou roztažností 
materiálu. Trubky teplé vody jsou obaleny tepelnou izolací MIRELON-PRO tl. 13 mm.  

• Ležaté potrubí - je navrženo z RAU-PE-Xa . Vedeno je v předstěně, popř. V konstrukci 
podlahy. Vedení musí umožňovat dilataci a musí být tepelně izolováno. Trubky teplé vody jsou  
obaleny tepelnou izolací MIRELON-PRO tl. 13 mm.  

Cirkulace 

• Ležaté potrubí - je navrženo z RAU-PE-Xa – PN 16. Je navrženo pouze pro byt č. 1 a 

vedeno je v předstěně. Vedení musí umožňovat dilataci a musí být tepelně izolováno. 

Trubky jsou obaleny tepelnou izolací MIRELON-PRO tl.13 mm.  

e) Přípravy TV 

• V objektu je zajištěna lokální dodávka teplé vody. V předsíni je v každé bytové jednotce 
umístěn plynový kondenzační kotel, který je napojen na zásobník TV o objemu 150l.  

• Na přívodu studené vody do zásobníku bude osazen pojistný ventil se zpětnou klapkou 3/4"  

f) Armatury, zařízení 

Přesné tipy zařízení upřesnit po konzultaci s investorem. 

• WC  - jedná se o závěsný klozet s podmítkovým modulem DUOFIX. 

• Umyvadlo – Nad umyvadlem budou osazeny stojanové pákové směšovací baterie, které 
budou připojeny přímo z rohového ventilu. Baterie budou v nerez provedení. 

• Sprchový kout – Na stěně sprchového koutu bude instalována nástěnná směšovací baterie 
s přepínačem pro ruční sprchu. Baterie budou v nerez provedení. 

• Dřez – jedná se o jednodřez s odkapem. Na dřezu bude osazena dřezová stojánková páková 
směšovací baterie. Napojena bude přímo na rozvod. Baterie budou v nerez provedení. 

• Automatická pračka – pračka bude napojena přes pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou. 

• Myčka nádobí – napojení myčky na vodovod je pomocí rohového ventilu se zpětnou klapkou. 

 
g) Izolace potrubí  

• Trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení, s podélným nářezem 
pro další dělení. Jedná se o izolaci MIRELON PRO, kterou lze použít do tl izolace 25 mm. 

 

h) Výpočty 

• Dimenze jednotlivých potrubí jsou součástí výkresové dokumentace. 

 

Bilance potřeby vody z vodovodu pro 6 osob: 

(dle přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.) 

Průměrná denní potřeba vody  95,9 l/os/den = 575,4 l/den 

Max.denní potřeba vody  Qmax=575,4x1,25=0,718 m3/den 

Max. hodinová spotřeba vody  Q=718x1,8/24 = 53,96 l/hod = 0,014 l/sec 

Roční potřeba vody   Qrok= 6x(35+1) = 216 m3/rok 
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Návrh dimenze vodovodní přípojky: 

Dle výpočtu ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů 

  počet n QA n^(1/2) QA
 * n^(1/2) 

Směšovací baterie 
umyvadlo/umývátko 6 6 0,2 0,04 0,24 

Směšovací baterie vanová 2 2 0,3 0,09 0,18 

Směšovací baterie sprchová 0 0 0,2 0,04 0 

Směšovací baterie dřezová 2 2 0,2 0,04 0,08 

Splachovací nádržka 2 2 0,15 0,0225 0,045 

Bidet 0 0 0,1 0,01 0 

Výtokový ventil DN 15 0 0 0,2 0,04 0 

Výtokový ventil DN 20 0 0 0,4 0,16 0 

Automatická pračka 2 2 0,2 0,04 0,08 

Automatická myčka 2 2 0,2 0,04 0,08 

    QD 0,839 

Rychlost proudění vody v potrubí  v = 2 m/s 

Minimální vnitřní průměr potrubí  di = 23,12 mm 

Průměr zvoleného potrubí   d = 26 mm > 23,12 mm 

Společné přívodní vodovodní potrubí pro obě bytové jednotky musí být dimenze 

32x3 mm.  

i) Závěr 

• Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 756760 a ČSN 
736701 a souvisejících norem při dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany  zdraví při 
práci. Vnitřní vodovod bude řádně odzkoušen a dle ČSN 756760 a o provedené zkoušce 
bude proveden zápis. 

• Při použití této dokumentace pro výběr zhotovitele se předpokládá, že účastníci 
výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování realizační, 
výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a 
budou plně odpovědni za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně 
potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této 
projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky 
povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, 
které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za 
případné chybějící položky v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně 
odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník 
výběrového řízení podáním cenové nabídky. 

 

 
 
V Praze, 04/2017                                     Ing. Jan Funda 
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