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F.01 Technicka zprava

1. Projektové podklady

1.1) Podklady od zpracovatele architektonicko stavebni ¢asti.
1.2) Pozadavky ostatnich profesi na elektro.

1.1. Rozsah projektovaného zarizeni

2.1) Navrh elektroinstalace.

2.2) Hranici projektu je napojeni na elektromérovy rozvadéc

2.3) Pf¥ipojeni objektu na distribuéni rozvodnou soustavu 1 kV neni sou€asti tohoto projektu, investor
musi podat zadost o pfipojeni u pfislusného rozvodného podniku.

2.4) Pfesna poloha pfipojnice MET neni soucasti projektu.

2.5) Presné umisténi elektropfistrojd a vyvodd musi byt upfesnéno v projektu navrhu interiéru,

pfipadné odsouhlaseno investorem na stavbé.

2. Vypis pouzitych norem a predpistu

Zakladni legislativni pfedpisy a technické normy, podle kterych bylo v projektu postupovano:
zakon ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon)

vyhlaska &€. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz8ich podminkach jejich bezpe&nosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zafizenich)

vyhlaska ¢€. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

vyhlaska &. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb

CSN EN 61140 ed. 2 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem - Spole&né hlediska pro instalaci
a zarizeni

SN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecfnosti - Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpeénost - Ochrana
pred ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pred nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed. 2 Elektrické instalace budov - Cast 4-44: Bezpeénost - Ochrana pred
ruSivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 44 3: Ochrana proti atmosférickym nebo
spinacim piepétim

CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpeénost - Ochrana pied
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napétovym a elektromagnetickym rusenim

CSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni — Cast 4: Bezpeé&nost —
Kapitola 46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-559 Elektrické instalace budov - Cast 5-55: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Ostatni zafizeni - Oddil 559: Svitidla a svételna instalace

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zafizeni jednotéelova
a ve zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-718: Zafizeni jednoudelova a ve
zvlastnich objektech - Prostory ob&anské vystavby a pracovisté

CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrické instalace - Cast 53: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Spinaci a Fidici pFistroje

CSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Elektricka zaFizeni v hoflavych latkach a
na nich

CSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické predpisy - Elektrické pfipojky
CSN 34 2300 ed. 2 Predpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN EN 50173-1 ed. 3 Informaéni technologie - Univerzélni kabelazni systémy - Cast 1:
VSeobecné poZzadavky

CSN EN 50173-4 Informaéni technologie - Univerzalni kabeldzni systémy - Cast 4: Obytné
prostory

CSN EN 50174-1 ed. 2 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodi - Céast 1:
Specifikace a zabezpeceni kvality

CSN EN 50174-2 ed. 2 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodd - Cast 2:
Projektova pfiprava a vystavba v budovach

CSN EN 50346 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvod( - Zkou$eni instalovanych
kabelovych rozvodu

CSN 34 7402 Pokyny pro pouzivani nn kabelli a vodi&u

CSN EN 60670-1 Krabice a upIné kryty pro elektricka pfisluSenstvi pro domovni a podobné pevné
elektrické instalace - Cast 1: VSeobecné pozadavky

CSN EN 60670-22 Krabice a Uplné kryty pro elektricka prislusenstvi pro domovni a podobné
pevné elektrické instalace - Cast 22: Zvlastni pozadavky pro spojovaci krabice a uplné kryty

CSN EN 50274 Rozvadéde nn - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Ochrana pred
neumysinym pfimym dotykem nebezpecnych Zivych ¢asti
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CSN EN 61439-1 ed. 2 Rozvadéde nizkého napéti - Cast 1: VSeobecna ustanoveni
CSN EN 61439-2 ed. 2 Rozvadéde nizkého napéti - Cast 2: Vykonové rozvadése

CSN EN 61439-3 Rozvadéde nizkého napéti - Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovani laiky
(DBO)

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorti - Cast 1: Vnitfni pracovni
prostory

CSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana pred bleskem - Cast 1: Obecné principy
CSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana pred bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a nebezpesi
Zivota

CSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb - Spoleéna ustanoveni
CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb - Kabelové rozvody

3. Bezpecnost a ochrana zdravi

3.1) Pouzité standardy:
Stavba bude provedena podle &eskych statnich norem, piedev$im dle fady norem CSN 33
2000 zejména dle CSN 33 2000-4—41ed.2 a CSN 33 2000-5-523ed.2, dale pak CSN EN 62305-3.
Systémy osvétleni budou provedeny dle CSN 73 4301Z71.

3.2) Ochrana pied urazem elektrickym proudem:

Zakladni ochrany: izolaci, samog&innym odpojenim od zdroje, SELV — dle CSN 33 2000-4 —
41ed.2.

ZvySené ochrany: pospojovanim, proudovymi chrani€i — pro vybrané prostory a obvody

3.3) Vliv stavby na zivotni prostiedi:

S odpady vzniklymi pfi stavbé musi byt nakladano dle zakona o odpadech, po dokon&eni

nebude mit provozovana elektroinstalace negativni vliv na zivotni prostfedi.
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3.4) Ochrana proti prepéti, EMC:

Mohou byt instalovana pouze zafizeni a vyrobky, splfiujici pozadavky nafizeni vlady €. 616/2006 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

S odkazem na CSN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢&l. 524.2.1 se v Fe$ené instalaci prepoklada
pravdépodobné celkové harmonické zkresleni proudu v rozmezi 15 % < THD < 33 %.

Je nezbytné dodrzovat minimalni vzdalenosti silnoproudych a slaboproudych rozvodu dle

pozadavkd CSN EN 50174-2 ed. 2, rovnéZ je nezbytné respektovat minimalni izolaci vnéjsiho LPS.

Ochrana proti SEMP:

V rozvodech el. energie bude provedena tfistupfiova ochrana proti prepéti. V rozvadéci RH
bude instalovan I. stuperi B a Il. stuperi C, Ill. stuper bude fe$en mobilnimi zasuvkovymi ochranami u
citlivych zafizeni (pfipadné bude soucasti chranéného zafizeni). Trasa kabelll vedenych mimo objekt

musi byt uloZena oddélené od vnitfnich rozvodi!!

Ochrana proti LEMP:
Na objektu je provedena vnéjSi ochrana pomoci hromosvodu a vnitfni ochrana bude

realizovana vyrovnanim potencialt na svorkovnici MET, umisténé u hlavniho rozvadéce RH.

3.5) Pozarni bezpeénost
Elektroinstalace bude splfovat pozadavky uvedené v ¢asti dokumentace pozarniho
zabezpec€eni a ve vyhlasce €. 23/2008 Sbh. ve znéni pozdéjSich predpisu. Prostupy kabelovych tras
mezi jednotlivymi poZarnimi useky budou protipoZarné utésnény. Pro kabelové trasy budou voleny
nehoflavé materialy.
V8echna pouzita zafizeni a materidly musi byt schvaleny pro pouziti v CR. Elektricka zafizeni
musi byt oznagena znagkami a napisy dle platnych zakond, vyhlagek, vliadnich nafizeni a CSN.

3.6) Bezpeénost prace

Projektova dokumentace byla vypracovana dle platnych zakont CR.

Vnitfni silnoproudé rozvody budou budovany v souladu s vyhladkou €.268/2009 Sb. dle §34 a
vyhlaskou ¢&.48/82 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi o zakladnich pozadavcich na zajisténi
bezpeclnosti prace a technickych zarizeni dle §194, §195, §196, §198 a §199.

Bé&hem prace musi byt dodrzovany bezpeénostni predpisy a pfedpisy pro ochranu a zdravi pfi
praci. VeSkeré odborné prace na elektrickém zafizeni mohou provadét pouze osoby s pfisludnou
kvalifikaci dle vyhlasky &. 50/78 Sb..

Po dokonéeni montaZe elektrickych zafizeni bude zajisténo provedeni zkousky a vychozi
revize elektrického zafizeni v souladu s ustanovenim CSN 33 2000-6-61 a CSN 33 15 00.

Technicka zprava — Elektroinstalace 5



4. Udaje o provoznich podminkach

4.1) Napétova soustava:
3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C distribuéni sit
3/N/PE AC 400/230 V 50Hz / TN-C-S rozvadéce, elektroinstalace

Dle poZadavku CSN 33 2000-4-444, &l. 444.4.3.2 musi byt sit TN-S v nové stavénych budovach
instalovana pocinaje zacatkem instalace. Mistem rozdéleni soustav TN-C na TN-C-S budou
pfipojovaci svorky v bytovém rozvadédi.

4.2) Prostredi, zakladni charakteristiky, kryti elektroinstalace:

Venkovni prostory : AD4, AB8, nebezpecné prostfedi
Obytné mistnosti : normailni prostredi

V koupelné& a umyvacich prostorech dle CSN 33 2000-7—701!
Doporucené kryti : IP20 pro normalni prostfedi uvnitf domu

IP44 venku, v garazi, technickych mistnostech,
pod pracovni deskou kuchyné,
vybrana zafizeni v koupelné

IPx5 ventilator ve sprse (instalace dle vyrobce)
4.3) Ochrana pired urazem elektrickym proudem:
U napétovych soustav do 1000 V AC a 1500 V DC je ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
zaji$téna uplatnénim odpovidajicich opatfeni dle CSN EN 61140 ed. 2 a CSN 33 2000-4-41 ed. 2:

AC 400/230 V/ TN automatickym odpojenim od zdroje v siti TN a proudovymi chranici

4.4) Stupen zajisténi dodavky elektrické energie:

Dle CSN 34 1610 je zajist&ni napajeni ve Ill. stupni daleZitosti dodavky elektrické energie.

4.5) Vykonova bilance:

Celkovy instalovany ptikon 23,95 kw
Predpokladany maximalni soudoby pfikon 9,2 kW
Maximum soudobého proud 13,3 A
Navrzené hlavni jisténi 3x 25A /B
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4.6) Méreni spotieby elektrické energie:

Fakturacni méreni je situovano v elektromérovém rozvadéci objektu.

5. Popis technického reSeni:

Tato technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace a doplriuje jeji vykresovou &ast.
Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se pfedpoklada, ze u€astnici vybéroveho fizeni
budou na potiebné odborné urovni k nasledné realizaci dila, a budou plné odpovédni za odborné
stanoveni celkového rozsahu &innosti a praci véetné potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni
dila, na zakladé udaju definovanych v této projektové dokumentaci. Ugastnici vyb&rového Fizeni jsou
pfi tvorbé cenové nabidky povinni zohlednit vSechny dal$i nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a
to vCetné téch, které nejsou pfimo uvedeny, €i pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné odpovida
Ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy uéastnik vybérového Fizeni

podanim cenové nabidky.

5.1) Elektromérovy rozvadé¢ RE

Mé&feni spotfeby el. energie je stavajici, umisténo pfi celkové rekonstrukci. Ve stavajici elektromérové
rozvodnici je rezervni pozice, kde bude osazen 3-fazovy jednosazbovy elektromér a hlavni jisti¢ pfed
elektromérem — 3 x 25A (char.B).pro novou bytovou jednotku.

Bytovy rozvadéc RB bude napojen kabelem CYKY 4J x 10mm2 ze skifiné méfeni. Pfi rekonstrukci
objektu byl jiz kabel CYKY 4 x 10mm2 ponechan v rezervé v prostoru stavajici pudy. Napajeci kabel
bude do rozvadéce bytové jednotky pfetazen a nasledné ukoncen dle nové navrzeného pldorysu.
Vyvod kabelu CYKY 4 x 10mm2 pro druhou bytovou jednotku je nutné pfetahnout z 1.bytové jednotky

priirazem skrz sténu. Pfivodni kabely k Bytovym rozvadécdm budou ulozeny do chranicky.

5.2) Kabelové rozvody

Rozvod bude proveden kabely typu CYKY. V mistnostech se zdénymi pfickami jsou kabely ulozeny
pod omitkou. Pfistrojové a odbo¢né krabice jsou v provedeni pod omitku. Rozvody jsou dale vedeny

v trubkach s ulozenim na hrubé podlaze a s pfechodem do zdi nebo do SDK pfi¢ek. Pro svételné
rozvody budou instalovany kabely CYKY 3J x 1,5mm2, pro zasuvkové okruhy kabely CYKY 3J x
2,5mm2, pro el.sporak kabel CYKY 5J x 2,5mm2.

Elektroinstalace v koupelnach bude provedena dle pozadavk( CSN 33 2000-7-701 ed. 2, veskera
svitidla instalovana v zonach koupelen musi splfiovat poZzadované kryti.

Pfi pokladce kabelt bude dodrzovana CSN 34 7402, pfi pouzivani odboénych krabic budou
dodrzovany pozadavky Fady norem CSN EN 60670, uloZeni kabelovych rozvod(i bude v souladu s
CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN 33 2130 ed. 3, CSN EN 50174-1 ed. 2 a CSN EN 50174-2 ed. 2.
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5.3) Zasuvky a vyvody

VSechny zasuvky se jmenovitym proudem nepiesahujicim 16 A musi dle vyhladky &. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby, §34 odst. 7 splfiovat narodné stanovené parametry, tzn. splfiovat
pozadavky CSN 35 4516 (tzn. nelze osazovat zasuvky typu Schuko). Je doporuéeno pouziti zasuvek

s krytim vy$8im nez IP20 (s ochrannymi clonkami).

Veskeré zasuvkové rozvody do 20 A budou dle pozadavk CSN 33 2000-4-41 ed. 2, &l.
411.3.3 adle CSN 33 2130 ed. 3, ¢l. 5.3.11 osazeny proudovymi chraniéi s rozdilovym proudem /A =
30 mA.

Pokud neur€i investor &i architekt jinak, budou jednotlivé zasuvky instalovany ve vyskach nad
podlahou dle €SN 33 2130 ed. 3, &l. 7.10. V8ude tam, kde bude umisténo vice zasuvek vedle sebe, &i
spole¢né se zasuvkami slaboproudu, se pfedpoklada jejich instalace do spoleénych viceramecka,
popF. vedle sebe pfi instalaci dvojnasobnych zasuvek.

Veskeré rozmisténi zasuvek kolem kuchyriskych linek je nutno vzdy koordinovat pfi realizaci s
pozadavky a finalnim navrhem uspofadani kuchyriské linky.

Pocet zasuvkovych vyvodil a vyvodil pro spotiebic¢e s pfikonem 2kW a vice je navrzen v
souladu s normou CSN 33 2130 ed.3

5.4) Osvétleni
Osvétleni bude spliiovat CSN 73 4301/Z1, hodnoty osvétlenosti Em pro daleZité prostory:

WC, koupelny 200 Ix
Chodby 75 Ix
Pfiprava jidla 500 Ix
Konzumace jidla 200 Ix
Pracovni misto 300 — 500 Ix
Osvétleni v obytnych mistnostech 50 Ix

Index podani barev svételnych zdroji Ra musi byt vétsi nez 80.

znéni pozdéjSich zmén.

Osvétlenost kazdé mistnosti bude zajisténa hlavni osvétlovaci soustavou, pracovni prostory
(kuchyriska linka, psaci stll atd.) budou vybaveny mistnim pfisvétlenim.

Poéet svételnych vyvodu je navrzen v souladu s normou CSN 33 2130 ed.3

Na stavajici chodbé k bytu bude provedena Uprava osvétleni. Stavajici dvé osvétlovaci télesa
umisténé na sténé chodby budou demontovana a z jejich pfivodu budou napojena &tyfi nova stropni

osvétlovaci télesa. Dale bude dopInéno jedno nouzové osvétlovaci téleso s viastni baterii u dvefi bytu.
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5.5) Uzemnéni, vyrovnani potencialu, ochranné pospojovani

Uzemnéni bude vyvedeno na hlavni ochrannou pfipojnici MET. Na podruznou pfipojnici
v bytovém rozvadéci bude provedeno vyrovnani potencidlu pospojovanim vSech inzenyrskych siti
vstupujicich do bytu. V koupelnach, kuchyriské lince, technické mistnosti atd. bude provedena

zvySena ochrana pospojovanim pomoci vodi¢e CY4.

5.6) Ochrana pred bleskem

Projektova dokumentace nefeSi problematiku ochrany pfed bleskem

5.6.1. Ochrana proti impulsnimu prepéti

Pro zajisténi ochrany pfed ucinky atmosférického a priimyslového prepéti musi byt dle pozadavkl
CSN 33 2000-1 ed. 2, &l. 131.6.2 a CSN 33 2000-5-534, &l. 534.2.3.1 na rozhrani jednotlivych
chranénych LPZ instalovan koordinovany SPD systém dle CSN EN 62305-4 ed. 2, pfiloha C a D.

6. Popis technického reSeni slaboproudé elektroinstalace:
6.1) Telefonni a datové rozvody

Z uastnického rozvadéce je v sou€asné dobé jiz stavajici pfivod kabelu UTP CAT 5e do prostoru
pudy pro oba byty. Je nutné pfetazeni kabelaze telefonni linky pro 2. byt z 1.bytu. Rozvod k
dvouzasuvce bude veden v podlahach v trubkach priim. 25mm.

6.2) Rozvody TV pfijmu

Napojeni na rozvody STA je nutné projednat s invetorem.

6.3) Interkom

V bytové jednotce bude u vstupu umistén domaci nasténny audio telefon, ktery bude kabelové
pfipojeny na stavajici systém. Pro rozvod bude pouzit stavajici kabel UTP CAT 5e. Tato kabelaz je jiz
pfipravena z doby celkové rekonstrukce objektu a je ukoncena v 1. bytové jednotce. Pfipojovaci

kabelaz pro 2. bytovou jednotku je nutné pfetahnout z 1.bytové jednotky.

6.4) Elektricka zabezpecovaci signalizace

Systém EZS certifikovany pro bezpecnostni funkce je nadstandardni dodavkou instalace a musi
byt feSen mezi investorem a dodavatelem na zakladé samostatné objednavky, zde jsou uvedeny
obecné zasady pro tento systém:

Z hlediska ochrany EZS budou prostory objektu rozdéleny na bezpeénostni zény s
diferencovanym rozsahem detekce naruSeni. Ur&ené prostory budou chranény kombinacemi plastovée
a prostorové ochrany. Systém EZS bude tvofen zabezpeCovaci Ustfednou, ovladacimi panely
(klavesnicemi), koncentratory a jednotlivymi detektory.
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Ustfedna bude plné programovatelna, ovladani z klavesnice s displejem. Pro napojeni na pult
centralizované ochrany — PCO, bude vybavena komunikatorem.

Jednotlivé, vytypované, prostory budou chranény prostorové vnitinimi infradetektory.
Vytypované vstupy budou zaji§tény magnetickymi snimadi, instalovanymi do z&rubni dvefi. Ovladani
bude provadéno z klavesnic umisténych uvnitf stfezenych prostord. Systém umozriuje pribéznou
kontrolu stfezenych prostord z ovladacich panelt a dal§i funkce podle programovych moznosti
ustfedny.

Kompletni systém ochrany musi byt vysledkem organiza¢nich opatfeni, spojenych s provozem
zafizeni EZS a vazbou na zasah. Navrh EZS nefeSi pasivni bezpecnost tj. zamky, folie, mfize atp.

6.5) Elektricka pozarni signalizace

Podle vyhlasky €.23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb bude objekt
vybaven autonomni detekci pozaru a signalizaci. tzn. se zabudovanou sirénou.

Hlasi€ pozaru bude umistén v ¢asti objektu vedouci smérem do Unikové cesty.

6.6) Regulace

Termostat pro spinani kotle bude umistén v obyvacim pokoji. Propojeni ke kotli bude provedeno
kabelem JYTY 40x1 (Dva vodi¢e kabelu budou pouZity jako rezerva v pfipadé instalace termostatu
napajeného 230V misto baterii)

Dale bude vyvedeno C€idlo ekvitermni regulace kotle, které bude ke kotli propojeno pomoci
J-Y(St)Y 2x2x0,8
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8. Zavér:

Vybér materiald musi byt ve shodé s pozadavky pozarni bezpeénosti objektu. Pouzité materialy

a provedeni instalace musi byt v souladu s architektonickym zamérem daného prostoru. Kone¢né

umisténi zafizeni elektroinstalace, jejich druh a po¢et musi byt uréen nebo odsouhlasen investorem a

koordinovan s projektem interiéru a dodavkami ostatnich profesi.

VYPOCET PRIKONU

TABULKA HLAVNICH SPOTREBICU -

verze topeni
Plynovy kotel

Zafizeni Pfikon (kW) | Soud. Beta | Pocet | Celkem (kW) | P Soudoby (kW)
Pracka 2,2 05| 1 2,2 11
Varna deska 7 0,5 1 7 3,5
Elektricka trouba 3 0,6 1 3 1,8
MW trouba 15 03| 1 15 0,45
Kuchyriské spotfebice 4 04| 1 4 1,6
Ledni¢ka + mrazak 0,6 1 1 0,6 0,6
Osvétleni 15 0,8 1 15 1,2
Plynovy kotel 0,15 0,6 1 0,15 0,09
Ostatni 4 03] 1 4 1,2
11,54
Celkovy instalovany pfikon 23,95 kW
Pfedpokladany maximalni
Nesoudobost Pi x BetaxS
soudoby pfikon S 0,8 = 9,23 kW
Vypoéteny proud 13,32 A
Eaat;’:e"y vstupni jistic a 3x25A  Kabel CYKY-J 4x10
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