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1. Základní údaje 
 Předmětem tohoto požárně technického posouzení je zřízení jednoho bytu č. II v 3.NP 
stávajícího objektu č.p. 530 ve Stochovské ulici 43 v Praze 6 - Ruzyni. 
 V dosud nevyužívané východní části půdního prostoru (3.NP) budovy zdravotního 
střediska o půdorysných rozměrech cca 12,4 x 11 m je navržen jeden jednopodlažní byt 
velikosti 3+kk. Podlahová plocha bytu je 109,5 m2. 
 
 Objekt zdravotního střediska je samostatně stojící; má jedno podzemní podlaží, dvě 
užitná nadzemní podlaží a půdu; byl postaven v první polovině minulého století. 
 V 1.PP je technické zázemí objektu a sklady (suterén je přístupný samostatným 
vchodem z terénu; není přístupný z prostor zdravotního střediska). V 1.NP je lékárna, dětská 
ordinace, hygienické zařízení a byt. V 2.NP jsou ordinace stomatologa, geriatrie, neurologie a 
gynekologie a místnost rentgenu stomatologa. Půda (3.NP) není v současné době využívána. 
 Objekt je zděný z plných pálených cihel, stropy nad 1.PP, 1.NP i 2.NP jsou 
železobetonové trámové. Zastřešení je řešeno sedlovým dřevěným krovem vaznicové 
soustavy - stojatá stolice se středovými vaznicemi a vaznými trámy nad stropní konstrukcí. 
Střešní krytina je v nedávné době položena nová, je keramická pálená.  
 
 Stávající dřevěný trámový krov bude ponechán původní; budou však odstraněny plné 
vazby krovu (sloupky, kleštiny, vazné trámy, vzpěry), které budou nahrazeny ocelovými rámy 
ze svařovaných uzavřených profilů 2 x U 180 a 2 x U 200 uloženými do vybouraných kapes 
v půdní nadezdívce. V patě jsou rámy spojeny v konstrukci podlahy ocelovým táhlem 
z ploché oceli. V bytě jsou navrženy dva ocelové sloupy ze svařovaných uzavřených profilů   
2 x U 180. Otvory v půdních nadezdívkách po demontáži vazných trámů a kapsy po osazení 
ocelových rámů budou zazděny zdivem z plných pálených cihel. 
 Stávající střešní skladba bude doplněna o tepelnou minerální izolaci tl. 130 mm mezi 
krokvemi, podbití z desek Cetris tl. 12 mm, minerální tepelnou izolaci tl. 80 mm vloženou 
mezi dřevěný rošt a reflexní parozábranu, pod kterou bude vzduchová dutinu tl. 42 mm a 
v celé ploše sádrokartonový podhled z desek tl. 2 x 12,5 mm na kovové konstrukci. Ve 
vrcholu krovu vznikne nevyužívaný prostor, pod kterým bude rovněž sádrokartonový podhled 
z desek tl. 2 x 12,5 mm na kovové konstrukci. V tomto prostoru budou zkráceny stávající 
dřevěné sloupy a vzpěry, které budou uloženy na nově navržené ocelové rámy. 
 Stávající střešní padáky budou odstraněny. Ve střešním plášti jsou navržena střešní 
okna. Střešní krytina bude ponechána stávající, v místě navrhovaných střešních oken bude 
upravena. 
 V prostoru navrhovaného bytu budou odstraněny stávající podlahové vrstvy až na 
železobetonovou stropní desku a provedeny nové skladby podlah. 
 Mezi navrhovaným bytem a schodištěm bude jedna stěna vyzděna z děrovaných 
pálených cihel Porotherm tl. 24 cm a druhá stěna bude montovaná sádrokartonová. Bytové 
příčky budou provedeny sádrokartonové na kovové konstrukci. V místě nadezdívek 
obvodových stěn a u štítové stěny budou instalovány sádrokartonové předstěny na kovové 
konstrukci. Lokální dozdívky a přizdívky budou provedeny z keramických děrovaných cihel a 
plných pálených cihel.  
 
 V současné době je možný přístup do půdního prostoru z chodby 2.NP po dřevěném 
schodišti; toto schodiště bude před realizací půdního bytu demontováno a otvor 
schodišťového prostoru bude v úrovni stropní konstrukce dobetonován železobetonovou 
stropní deskou. Navrhovaný byt bude přístupný po nově vybudovaném železobetonovém 
schodišti, které bude navazovat ve 2.NP na stávající schodiště zdravotního střediska. 
Schodiště bude realizováno před půdní vestavbou podle projektu: "Statické zajištění a 
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vestavba schodiště domu Stochovská 530/43, 161 00 Praha 6", zpracovatel INPAR s.r.o. Toto 
statické zajištění ani vestavba schodiště není předmětem tohoto posouzení. 
 
 Domovní železobetonové schodiště mezi 1.NP a 2.NP zůstává bez úprav původní. 
Přístup na střechu objektu bude zajištěn ze schodišťové podesty mezi 2.NP a 3.NP střešními 
okny velikosti 780/1600 mm a žebříkem umístěným na schodišťové zdi. 
 
 K žádným jiným změnám ani úpravám v bytě ani objektu nedochází. 
 
 Současně je ve zbývající nevyužívané západní části půdního prostoru v 3.NP navržen 
byt č. I velikosti 3+kk. Projekt bytu č. I je řešen v samostatné projektové dokumentaci. 
 
 Z hlediska požární bezpečnosti má objekt nehořlavý konstrukční systém DP1                         
[v souladu s ustanovením 7.2.12b) ČSN 73 0802] s požární výškou objektu h = 7,93 m. 
 
 Zřízení bytu v 3.NP je posuzováno podle ČSN 73 0834, ČSN 73 0835, ČSN 73 0833, 
norem navazujících, dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany 
staveb a dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. 
 Objekt byl postaven před účinností ČSN 73 0802. Stávající objekt je dle ČSN 73 0835 
zařazen jako ambulantní zdravotnické zařízení do budov skupiny AZ 2, v budově je celkem           
5 ordinací. Lékárna základního typu v 1.NP je zařazena do skupiny AZ 1. 
 
 Při zpracování tohoto Požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity výkresy a 
technická zpráva stavební části projektu z února 2013. Byl proveden průzkum na místě. 
Projekt požární bezpečnosti stavby byl v rozpracovanosti konzultován se zpracovatelem 
stavební části projektu. 
 
 Požárně bezpečnostní řešení stavby je vypracováno podle vyhlášky Ministerstva vnitra         
č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (Vyhláška o požární prevenci), kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 
133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Požární riziko 
 Vzhledem k tomu, že zřízením bytu v části 3.NP (půdní vestavbou) dochází ke zvýšení 
požárního rizika, zřízení bytu v části 3.NP nesplňuje požadavky ustanovení 3.2 ČSN 73 0834 
na změnu stavby skupiny I. Na zřízení bytu se však nevztahují podmínky ustanovení 3.5 této 
normy, dochází ke zvýšení počtu užitných podlaží v objektu o jedno podlaží, neprovádí se 
přístavba a dochází k úpravám nosné konstrukce stropů v menším rozsahu než 75% původní 
celkové podlahové plochy objektu (pouze úprava krovu). 
 Zřízení bytu v 3.NP splňuje podmínky na změnu stavby skupiny II dle ČSN 73 0834. 
 
 Navrhovaný byt bude tvořit samostatný požární úsek N 3.2. 
 

N 3.2       pv =  40,0 kg·m-2  a = 1,00  SPB III 
 
Hodnota pv = 40,0 kg·m-2 pro byt byla převzata přímo z ČSN 73 0833. Povolená 

velikost požárního úseku N 3.2 (bytu) se nestanovuje. 
 

3. Stavební konstrukce 
 Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12, ČSN 73 0802. 
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 Požární odolnost stavebních konstrukcí byla stanovena dle publikace Hodnoty  požární 
odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů - Roman Zoufal a kolektiv (pokud není 
uvedeno jinak). 
 

a) Požární stěny a požární stropy - požadavek 30+. 
Požární nenosná zděná stěna z děrovaných pálených cihel Porotherm tl. 24 cm požadavku              
EI 30 minut vyhoví (dle tab. 6.1.1). Jedná se o stěnu mezi bytem a prostorem schodiště. 
 
Požární nenosná sádrokartonová stěna mezi bytem a prostorem schodiště bude vykazovat 
požární odolnost alespoň EI 30 minut (dle výrobce). 
 
Sádrokartonové předsazené stěny ohraničující půdní vestavbu u nadezdívek obvodových stěn 
budou vykazovat požární odolnost alespoň EI 30 minut (např. W 625 z desek                             
RED tl. 15 mm).  
 
Strop pod celou podlahovou plochou navrhovaného bytu (strop nad 2.NP) musí vykazovat 
požární odolnost REI 45 minut. 
Stávající železobetonový trámový strop s tl. desky 110 mm, šířkou trámů 210 mm, podbitím 
z prken tl. 20 mm a omítkou tl. 20 mm na rákosu požadavku na požární odolnost                     
REI 45 minut vyhoví (dle 5.5.7 ČSN 73 0834). 
 
 b) Požární uzávěry otvorů - požadavek 15 DP3. 
Vstupní dveře vedoucí z domovní chodby do navrhovaného bytu budou osazeny požární 
alespoň typu EI 15 DP3. 
Z důvodu splnění podmínek ustanovení 5.3.6b) ČSN 73 0834 budou dveře vedoucí v 1.NP do 
lékárny osazeny požární alespoň typu EW 15 DP3-C. 
 
 c) Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu - požadavek 30+. 
Stávající zděné obvodové stěny z plných pálených cihel min. tl. 15 cm (v místě osazených 
ocelových rámů) požadavku REW 30 minut vyhoví (dle tab. 6.1.2). 
 
 d) Nosné konstrukce střech - požadavek 30 minut. 
Žádná dřevěná ani ocelová konstrukce krovu není viditelná. 
 
Dřevěné pozednice profilu 15/12 cm, sloupy profilu 16/16 cm, vzpěry profilu 16/18 cm, 
středové vaznice profilu 16/18 cm, krokve profilu 10/13 cm, pásky profilu 12/14 cm, kleštiny 
profilu 8/16 cm a ocelové rámy uzavřeného profilu 2 x U 180 a 2 x U 200  jsou nad 
sádrokartonovým podhledem z desek WHITE tl. 2 x 12,5 mm nebo za sádrokartonovými 
předsazenými stěnami, tím požadavku na požární odolnost R 30 minut vyhoví (dle výrobce). 
V místě, kde ocelové rámy 2 x U 180 a 2 x U 200 vystupují pod sádrokartonový podhled, 
budou ocelové rámy opatřeny obkladem ze sádrokartonových desek, aby výsledná požární 
odolnost rámů byla alespoň R 30 minut (dle výrobce). 
 
Ocelové sloupy uzavřeného profilu 2 x U 180 budou opatřeny obkladem ze sádrokartonových 
desek, aby výsledná požární odolnost sloupů byla alespoň R 30 minut (dle výrobce). 
 

e) Střešní pláště - požadavek 15 minut. 
Střešní plášť nad půdní vestavbou bytu je opatřen sádrokartonovým podhledem na kovové 
konstrukci s požární odolností EI 30 minut z desek WHITE tl. 2 x 12,5 mm; požadavku na 
požární odolnost EI 15 minut vyhoví. 
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 Jiné stavební konstrukce nejsou navrženy. Všechny posuzované stavební konstrukce 
svou požární odolností vyhoví požadavkům ČSN 73 0834 a ČSN 73 0802 při provedených 
výše uvedených protipožárních úpravách. 
 

Při realizaci musí protipožární úpravu nosné konstrukce střechy navrhnout a provést 
odborně způsobilá (certifikovaná) firma (osoba), která při kolaudaci předloží platný atest 
použitého podhledu a obkladu včetně Prohlášení o shodě.  
 

4. Únikové cesty 
Stávající domovní schodiště tvoří v souladu s ustanovením 5.6.1b1) ČSN 73 0834 

částečně chráněnou únikovou cestu (ČCHÚC). V souladu s ustanovením 5.3.6a) a 5.3.6b) 
ČSN 73 0834 je prostor domovního schodiště považován za prostor bez požárního rizika. 
 Domovní schodiště je komunikační prostor s požárním zatížením 15 kg·m-2 (pn + ps), 
je odděleno od ostatních prostorů konstrukcemi alespoň EI 30 DP1, otvory v těchto 
konstrukcích jsou uzavíratelné bez požární odolnosti (dveře do navrhovaného bytu v 3.NP a 
dveře do lékárny s požární odolností) a přilehlé prostory oddělené těmito konstrukcemi mají 
součin pn · an · c nejvýše 45 kg·m-2 a součinitel an menší než 1,1 (ordinace, komory).              
U lékárny v 1.NP je součin pn · an · c větší než 45 kg·m-2 a součinitel an = 1,1; dveře vedoucí 
z prostoru domovního schodiště do lékárny jsou z tohoto důvodu osazeny požární alespoň 
typu EW 15 DP3-C, tím jsou splněny podmínky ustanovení 5.3.6b) ČSN 73 0834. 
 Všechny dveře ústící do částečně chráněné únikové cesty (do prostoru schodiště), 
kromě dveří vedoucích do bytu, budou vybaveny samozavírači. Stávající dveře vedoucí z 
prostoru schodiště do přilehlých místností budou ponechány původní (kromě dveří vedoucích 
do lékárny). 
 
 Obsazení objektu osobami 
3. NP -  1 byt  III. vel. kategorie             5 osob 
  1 byt  III. vel. kategorie             5 osob - současně navrhovaný byt č. I 
2. NP -  ordinace stomatologa   7 osob 
  ordinace geriatrie   7 osob 
  ordinace neurologie   7 osob 
  ordinace gynekologie   7 osob 
  sekretariát    8 osob (18,5m2/5m2/osoba) x 2 kanceláře 
1. NP -  lékárna              35 osob (46 m2/1,5m2/osoba) 
                   + 3 zaměstnanci x 1,3) 
  dětské oddělení             15 osob 
  1 byt  II. vel. kategorie             3 osoby 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   celkem                           99 osob 
 
 U všech ordinací v 2.NP je výše uvedený počet osob stanoven dle skutečnosti, 
všechny ordinace v 2.NP klienty objednávají, v každé ordinaci jsou maximálně dvě osoby 
poskytující zdravotní péči a tři klienti včetně čekajících (skutečný počet 5 osob je dle 
ustanovení 5.6.9 ČSN 73 0834 zvýšen o 30% na výsledný počet 7 osob). 
 
 Posouzení částečně chráněné únikové cesty po schodech dolů 
 
           0,75 · 35,5                 99 · 1 
       tu   =   --------------------   +   ------------   =  2,13  minuty tu, max   = 3,0 minuty 
               30                     40 · 2 
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 Posouzení částečně chráněné únikové cesty po rovině 
 
           0,75 · 35,5                 99 · 1 
       tu   =   --------------------   +   ------------   =  2,74  minuty tu, max   = 3,0 minuty 
               35                     50 · 1 
 
 Vypočtená doba evakuace osob z objektu nedosahuje mezní doby evakuace dle tab. 1 
ČSN 73 0834. Z objektu je evakuováno maximálně 99 osob, tím není překročen mezní počet 
unikajících osob podle tab. 2 ČSN 73 0834 (povoleno 120 osob). Částečně chráněná úniková 
cesta vede v 1.NP přímo na volné prostranství. 
 Šířka domovního schodiště je 135 cm a šířka východových dveří vedoucích z 1.NP na 
volné prostranství je 70 cm (1/2 dvoukřídlových dveří). Navíc jsou v 1.NP k dispozici další 
dvoje východové dveře šíře 2 x 67 cm (1/2 dvou dvoukřídlových dveří) vedoucí rovněž na 
volné prostranství.  
 
 Na částečně chráněnou únikovou cestu dle ustanovení 5.6.1b1) ČSN 73 0834 nejsou 
kladeny zvláštní požadavky na její větrání. Větrání prostoru domovního schodiště je 
v současné době zabezpečeno otevíratelnými okny a dveřmi. 

Úniková cesta z navrhovaného bytu vyúsťuje přímo na domovní schodiště, tj. na 
částečně chráněnou únikovou cestu dle ustanovení 5.6.1b1) ČSN 73 0834. 

Východové dveře v 1.NP vedoucí z objektu na volné prostranství se mohou v daném 
případě nadále otevírat proti směru úniku osob  (v souladu s ustanovením 9.13.2, odst. 1, ČSN 
73 0802). Dveře opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. na kódové karty) ani 
automaticky otevíratelné dveře nejsou v objektu navrženy. 

 
 Částečně chráněná úniková cesta vyhovuje svou délkou i šířkou požadavkům              
ČSN 73 0834. 
 

5. Odstupové vzdálenosti 
 Odstupové vzdálenosti půdní vestavby jsou stanoveny v souladu s § 11, odst. 2, 
Vyhlášky č. 23/2008 Sb. i ČSN 73 0802 výpočtem kritické hustoty tepelného toku. Výpočet 
odstupových vzdáleností půdní vestavby je uveden v závěru tohoto posouzení na příloze. 
 Střešní plášť půdní vestavby vykazuje požární odolnost podle položky 11, tabulky 12, 
ČSN 73 0802. 
 

Maximální odstupová vzdálenost od střešních oken bytu v jižním a severním směru           
je 1,98 m a odstupová vzdálenost od střešních oken bytu ve východním a západním směru          
je 1,37 m. 

Požárně nebezpečný prostor navrhovaného bytu zasahuje pouze na vlastní pozemek 
stavebníka; nezasahuje na sousední pozemky jiných majitelů. 
 

Nejbližší stávající objekt je základní škola vzdálená cca 15 m od navrhované půdní 
vestavby bytu. Odstupová vzdálenost stávajícího objektu základní školy je podstatně menší 
než skutečná vzdálenost mezi objekty. 

V požárně nebezpečném prostoru navrhované půdní vestavby bytu není situován 
žádný stávající objekt ani sousední požární úsek a v požárně nebezpečném prostoru 
stávajících objektů ani sousedních požárních úseků není situována navrhovaná půdní vestavba 
bytu. 
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Střešní okna současně navrhovaného bytu č. I ve vnějším koutě budovy jsou vzdálena  
3,3 m od okna navrhovaného bytu č. II. Odstupová vzdálenost od střešních oken bytu č. I 
směrem k bytu č. II je 1,98 m. 

 
 Odstupové vzdálenosti navrhované půdní vestavby bytu vyhovují požadavkům ČSN 
73 0802 i Vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
 

6. Příjezdy a přístupy 
 Příjezd hasičských vozidel je možný Stochovskou a Ruzyňskou ulicí až do vzdálenosti 
cca 10 m a 30 m od objektu. 
 Nástupní plocha, vnitřní ani vnější zásahová cesta se nemusí zřizovat. 
 Přístup na střechu objektu bude zajištěn ze schodišťové podesty mezi 2.NP a 3.NP 
střešními okny velikosti 780/1600 mm a žebříkem umístěným na schodišťové zdi. 
 

7. Zásobování požární vodou 
 Vnější odběrní místa 
 Celková potřeba požární vody je Q = 4,0 l·s-1. Toto množství požární vody bude 
zabezpečeno z veřejného vodovodního řadu podzemními hydranty DN 80 mm, které jsou 
v přilehlých ulicích ve vzdálenosti menší než 100 m od objektu. 
 
 Vnitřní odběrní místa 
 Zřízením bytu č. II velikosti 3+kk v 3.NP a zřízením současně navrhovaného bytu č. I 
velikosti 3+kk v 3.NP dochází k nárůstu počtu osob v objektu o 10 osob, proto se nemusí v 
souladu s ustanovením 4.4b5) ČSN 73 0873 vnitřní odběrní místo pro byty zřizovat. 
 V 1.NP i 2.NP je v současné době stávající vnitřní požární hydrant s výzbrojí. 
 

8. Technická zařízení 
 Zařízení autonomní detekce 
 Navrhovaný byt  bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace; v předsíni 
3.2.01 bude osazen autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604 
nebo hlásič požáru podle české technické normy řady ČSN EN 54, např. hlásič v lince 
elektrických zabezpečovacích systémů v souladu s českými technickými normami řady ČSN 
EN 50131 „Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy“. Navrhovaný byt má 
podlahovou plochu menší než 150 m2. 

 
Prostupy rozvodů 
Prostupy všech rozvodů a instalací (vodovodu, kanalizace, vytápění, plynovodu, 

vzduchotechniky) a elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) požárně dělícími konstrukcemi 
budou utěsněny dle ustanovení 8.6.1 a 11 ČSN 73 0802 a 6.2 ČSN 73 0810. Těsnící 
konstrukce bude vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou 
rozvody prostupují (strop nad 2.NP - EI 45 minut a konstrukce v 3.NP - EI 30 minut). 
 

Elektroinstalace 
Elektroinstalace je navržena a musí být provedena v souladu s ustanovením 12.9.3 

ČSN 73 0802, ČSN řady 33 a v souladu s normami navazujícími. Elektroinstalace bude 
provedena podle stanovených vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3. 

Objekt bude vybaven ochranou před bleskem; hřebenovou jímací soustavou 
uzemněnou dle EN 62305-1 až EN 62305-4. Před uvedením do provozu bude provedení 
elektrických instalací doloženo revizní zprávou. 
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 Vytápění 
 V bytě je navrženo etážové teplovodní radiátorové vytápění, doplněné v koupelně 
žebříkovým otopným tělesem. Povrchová teplota topidel nepřesáhne 80°C. Zdrojem topné 
vody je kotel na zemní plyn v provedení turbo o výkonu menším než 50 kW umístěný 
v předsíni 3.2.01. Místnost s plynovým kotlem není ve smyslu ČSN 07 0703 považována za 
plynovou kotelnu. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin bude zajišťovat souosé 
odkouření 60/100mm, které bude vyvedeno nad střechu objektu dle příslušných předpisů a 
norem. Při instalaci plynového kotle musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti od hořlavých 
materiálů dle pokynů výrobce, popř. dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. 

 
 Vzduchotechnika 
 Odvětrání hygienického zařízení a digestoře je zabezpečeno ventilátory na kovovém 
potrubí, které je vyvedeno nad střechu objektu. Vzduchotechnické potrubí prochází požárně 
dělící konstrukcí, stropem, resp. sádrokartonovým podhledem pod nevyužívaným půdním 
prostorem. Na kovovém vzduchotechnickém potrubí o průřezu menším než 40 000 mm2 
nemusí být v daném případě osazeny požární klapky, protože potrubí není v nevyužívaném 
půdním prostoru opatřeno vyústkami, otvory pro potrubí jsou od sebe vzájemně vzdáleny více 
než 500 mm a otvory nejsou ve svém souhrnu větší než 1/100 plochy požárně dělící 
konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubí prochází. 
 Vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu je navrženo dle kapitoly 4.3 ČSN 
73 0872 a po realizaci musí požadavky této normy splňovat. 
 
 Plynovod 
 Bytový uzávěr plynu a plynoměr bude osazen na domovní chodbě (ČCHÚC) v 3.NP. 
Další uzávěry plynu budou instalovány přímo před plynovým kotlem a plynovým sporákem. 
Vedení svařovaného nízkotlakého plynovodu budovou a připojení plynových spotřebičů musí 
po realizaci splňovat požadavky ČSN EN 1775, TPG  704 01 i ČSN 73 0802 včetně větrání 
místností s plynovými spotřebiči. 
  

9. Přenosné hasicí přístroje  
 V současné době jsou na chodbách v 1.NP a 2.NP instalovány práškové přenosné 
hasicí přístroje s hasicí schopností 21A. Půdní vestavba bytu nemá vliv na stávající počet, 
druh ani umístění přenosných hasicích přístrojů. 
 

10. Závěr 
 Zřízení jednoho bytu č. II v 3.NP stávajícího objektu č.p. 530 ve Stochovské ulici 43 v 
Praze 6 - Ruzyni splňuje požadavky norem požární bezpečnosti staveb a Vyhlášky č. 23/2008 
Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
 
 Pokud by během dalších projektových nebo stavebních prací došlo k jakýmkoliv 
změnám, je nutné tyto změny konzultovat se zpracovatelem Požárně bezpečnostního řešení 
stavby. 
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Příloha:  
 
Výpočet odstupové vzdálenosti pro kritickou hustotu tepe lného toku 
od dvojice st řešních oken celkové velikosti 156/160 cm v jižním a  severním 
pr ůčelí 
 
 Vstupní parametry: 
 
 kritická hustota tepelného toku [kW.m-2]          : 18 
 výpo čtové požární zatížení pv [kg.m-2]            : 45,0  
 konstruk ční systém                                : smíšený 
 procento sálání po [%]                            : 100 
  
 Rozměry: 
 
 ší řka a [mm]                                      : 15 60 
 výška b [mm]                                      : 1600 
 
 Vypo čtené hodnoty: 
 
 teplota požáru [st. Celsia]                       : 902 
 max. hustota tepelného toku  [kW.m-2]             : 108,20 
 polohový sou činitel                               : 0,1678 
 odstupová vzdálenost (p římý sm ěr) d [m]           : 1,98 
 
 
 
Výpočet odstupové vzdálenosti pro kritickou hustotu tepe lného toku 
od st řešních oken velikosti 78/160 cm ve východním a zápa dním pr ůčelí 
 
 Vstupní parametry: 
 
 kritická hustota tepelného toku [kW.m-2]          : 18 
 výpo čtové požární zatížení pv [kg.m-2]            : 45,0  
 konstruk ční systém                                : smíšený 
 procento sálání po [%]                            : 100 
 
 Rozměry: 
 
 ší řka a [mm]                                      : 78 0 
 výška b [mm]                                      : 1600 
 
 Vypo čtené hodnoty: 
 
 teplota požáru [st. Celsia]                       : 902 
 max. hustota tepelného toku  [kW.m-2]             : 108,20 
 polohový sou činitel                               : 0,1679 
 odstupová vzdálenost (p římý sm ěr) d [m]           : 1,37 
 
 

 


