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1.0 Úvod 
 
Statická část projektové dokumentace řeší návrh a posouzení nosných konstrukcí 

v rámci navržené půdní vestavby. 
 

2.0 Podklady 
 

 stavební podklady Ing. Radek Krýza 

 dílčí fotodokumentace provedená projektantem části 

 dílčí původní dokumentace 

 dílčí stavebně technický průzkum 
 
 

3.0 Použité normy, literatura a programy 
 

 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

 ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení-
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

 ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1:-
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1:-
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1:-
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 SCIA Engineer – program pro statické výpočty 

 AutoCad 2010 

 Microsoft Word 2007  

 Microsoft Excel 2007 

 
4.0 Krov 

 
Akce: Stochovaská 43         9.4.2017   WAZOUN s.r.o. 

Část: byt č.1         ČSN EN 1991-1-1,3 wazoun@wazoun.cz 

Prvek: Krov         Zatížení       

Krov sklon střechy   44,00 °          

  sněhová oblast 
 

I 
     

  

  
        

  

Nahodilé 

 

i Ce Ct sk Charak.  Návrhová   

  sníh 0,43 1,00 1,00 0,70 0,31 1,50 0,46 kN/m
2
 

  nahodilé         0,00 1,50 0,00 kN/m
2
 

  rozhoduje 

    

0,31 1,50 0,46 kN/m
2
 

  

     

        

Stálé 
 

rastr šířka výška 
obj.tíh

a 
   

  

  krytina_bobrovky 
    

0,85 1,35 1,15 kN/m
2
 

  difúzní folie 
    

0,01 1,35 0,01 kN/m
2
 

  krokev 1,000 0,100 0,120 5,00 0,06 1,35 0,08 kN/m
2
 

  minerální vlna 
  

0,200 0,50 0,10 1,35 0,14 kN/m
2
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  cementotřísková deska 
 

0,012 11,50 0,14 1,35 0,19 kN/m
2
 

  parotěsná zábrana 
   

0,01 1,35 0,01 kN/m
2
 

  SDK     0,025 12,00 0,30 1,35 0,41 kN/m
2
 

  celkem stálé po délce krokve 
  

2,04 1,35 2,76 kN/m
2
 

  celkem půdorysně 
   

1,47 1,35 1,98 kN/m
2
 

Celkem vše 

     

2,35 1,37 3,22 kN/m
2
 

  podíl stálého a dlouhodobého na celkovém   87%       

          
Vnitřní síly   délka   zatěž. šířka 

zatížení/m
2
;b
m   

reakce, 
moment   

  
        

  

reakce od vaznic střední_stálé 4,500 m 2,750 m 2,041 m 25,25 kN 

R1-R5 střední_nahodilé 4,500 m 2,750 m 0,308 m 3,81 kN 

vaznice_stávající celkem_návrhové 2,900 m 2,000 m 6,43 kN/m 6,76 kNm 

vaznice_stávající celkem_návrhové 2,000 m 2,700 m 8,69 kN/m 4,34 kNm 

vaz_stáv_boční celkem_návrhové 2,800 m 2,000 m 6,43 kN/m 6,30 kNm 

vaznice_ocel_4m stálé_návrhové 4,000 m 2,700 m 7,44 kN/m 14,88 kNm 

  
nahodilé_návrhov
é 4,000 m 2,700 m 1,25 kN/m 2,49 kNm 

vaznice_ocel_3m stálé_návrhové 3,000 m 2,700 m 7,44 kN/m 8,37 kNm 

  
nahodilé_návrhov
é 3,000 m 2,700 m 1,25 kN/m 1,40 kNm 

krokev_konzola 
 

1,000 m 1,200 m 3,86 kN/m 0,48 kNm 

krokev_nová   2,300 m 1,000 m 3,22 kN/m 2,13 kNm 

 

 
Akce: Stochovaská 43 9.4.2017   WAZOUN s.r.o. 

Část: byt č.1 ČSN EN 1995-1-1 wazoun@wazoun.cz 

Prvek: Krov_stávající vaznive mezi konzolama 
Ohyb dřevěného profilu - prostý 
nosník   

      Materiál dílčí součinitel materiálu M= 1,30     

  konstrukční dřevo dle EN 338, ČSN 73 2824-1 C 24 
 

  

  pevnost v ohybu charakteristická fm,k = 24,00 MPa   

  modif. souč. vlivu trvání zatížení a vlhkosti kmod =  0,80 
 

  

  5% kvantil modulu pružnosti II s vlákny E0,05 =  7,40 GPa   

  průměrná hodnota modulu pružnosti II s vlákny E0,mean =  11,00 GPa   

  návrhová pevnost v ohybu fm,d = 14,77 MPa   

Geom. prostý nosník         

  šířka průřezu b = 0,16 m   

  výška průřezu h = 0,18 m   

  délka nosníku l = 2,00 m   

  redukce rozpětí dle uložení nosníku a typu zatížení r = 0,9 
 

  

  nosník je zatížený na tlačením okraji 
 

X 
 

  

  je konstrukčně zamezeno příčné a torzní nestabilitě 
 

  
 

  

  účinná délka nosníku lef = 2,16 m   

  průřezový modul W = 0,000864 m
3
   

  moment setrvačnosti I = 0,000078 m
4
   

Zatížení rovnoměrné zatížení qd = 8,69 kN/m   

mailto:wazoun@wazoun.cz


Půdní vestavba v domě, Stochovská 530/43, Praha 6 - Ruzyně zakázkové číslo: 2016-0719 

Dokumentace pro provedení stavby             duben 2017 
 

    

6  
 

 

  osamělé břemeno Pd =  0,00 kN   

  vzdálenost osamělého břemene od bližší podpory c =  1,00 m   

  větší reakce Rd,A = 8,69 kN   

  menší reakce Rd,B = 8,69 kN   

  poloha maximálního momentu od B x = 1,00 m   

  ohybový moment Md = 4,34 kNm   

Únosn. kritické napětí v ohybu m,crit = 380,05 MPa   

  poměrná štíhlost v ohybu rel,m = 0,25 
 

  

  souč. red. pev. v ohybu v důsl. příč. a torz. nestability  kcrit = 1,00 
 

  

  návrhová napětí v ohybu m,d = 5,03 MPa 
   redukovaná návrhová pevnost v ohybu fm,d,red = 14,77 MPa vyhoví 

Deform. mezní okamžitá deformace nosníku wlim, inst =  l / 400   

  součinitel zatížení  = 1,40 
    okamžitá, uprostřed nosníku winst <= 0,002 m vyhoví 

  mezní celková deformace nosníku wlim, net, fin =  l / 250 
   podíl stálého a dlouhodobého zatížení 

 
87% 

    modifikační součinitel deformace kdef = 0,6 
    celková, uprostřed nosníku wnet, fin <= 0,004 m vyhoví 

 

 
Akce: Stochovaská 43 9.4.2017   WAZOUN s.r.o. 

Část: byt č.1 ČSN EN 1995-1-1 wazoun@wazoun.cz 

Prvek: Krov_nové krokve 
Ohyb dřevěného profilu - prostý 
nosník   

      Materiál dílčí součinitel materiálu M= 1,30     

  konstrukční dřevo dle EN 338, ČSN 73 2824-1 C 24 
 

  

  pevnost v ohybu charakteristická fm,k = 24,00 MPa   

  modif. souč. vlivu trvání zatížení a vlhkosti kmod =  0,80 
 

  

  5% kvantil modulu pružnosti II s vlákny E0,05 =  7,40 GPa   

  průměrná hodnota modulu pružnosti II s vlákny E0,mean =  11,00 GPa   

  návrhová pevnost v ohybu fm,d = 14,77 MPa   

Geom. prostý nosník         

  šířka průřezu b = 0,12 m   

  výška průřezu h = 0,14 m   

  délka nosníku l = 2,30 m   

  redukce rozpětí dle uložení nosníku a typu zatížení r = 0,9 
 

  

  nosník je zatížený na tlačením okraji 
 

X 
 

  

  je konstrukčně zamezeno příčné a torzní nestabilitě 
 

  
 

  

  účinná délka nosníku lef = 2,35 m   

  průřezový modul W = 0,000392 m
3
   

  moment setrvačnosti I = 0,000027 m
4
   

Zatížení rovnoměrné zatížení qd = 3,22 kN/m   

  osamělé břemeno Pd =  0,00 kN   

  vzdálenost osamělého břemene od bližší podpory c =  1,15 m   

  větší reakce Rd,A = 3,70 kN   

  menší reakce Rd,B = 3,70 kN   

  poloha maximálního momentu od B x = 1,15 m   

mailto:wazoun@wazoun.cz
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  ohybový moment Md = 2,13 kNm   

Únosn. kritické napětí v ohybu m,crit = 252,63 MPa   

  poměrná štíhlost v ohybu rel,m = 0,31 
 

  

  souč. red. pev. v ohybu v důsl. příč. a torz. nestability  kcrit = 1,00 
 

  

  návrhová napětí v ohybu m,d = 5,43 MPa 
   redukovaná návrhová pevnost v ohybu fm,d,red = 14,77 MPa vyhoví 

Deform. mezní okamžitá deformace nosníku wlim, inst =  l / 400   

  součinitel zatížení  = 1,40 
    okamžitá, uprostřed nosníku winst <= 0,003 m vyhoví 

  mezní celková deformace nosníku wlim, net, fin =  l / 275 
   podíl stálého a dlouhodobého zatížení 

 
87% 

    modifikační součinitel deformace kdef = 0,6 
    celková, uprostřed nosníku wnet, fin <= 0,007 m vyhoví 

 

 
Akce: Stochovaská 43 9.4.2017   WAZOUN s.r.o. 

Část: byt č.1 ČSN EN 1991-1-1 wazoun@wazoun.cz 

Prvek: Krov_nová vaznice Ohyb prostého nosníku s vlivem klopení   

      Materiál globální dílčí součinitel materiálu M0= 1,00     

  konstrukční ocel S 235 
 

  

  mez kluzu fy = 235 MPa (N/mm
2
) 

  pevnost v tahu fu = 360 MPa (N/mm
2
) 

Nosník průřez U 160     

  klasifikace průřezu 
 

1 
 

  

  moment setrvačnosti Iy = 9,250E+06 mm
4
   

  
 

Iz = 8,530E+05 mm
4
   

  
 

It = 7,390E+04 mm
4
   

  
 

Iw = 3,260E+09 mm
6
   

  

 

průřezový modul 
 

Wpl,y = 1,380E+05 mm
3
   

  
 

Wel,y = 1,160E+05 mm
3
   

  
 

Wy = 138000,00 mm
3
   

  
 

ky = kz = kw = 1,00 
 

  

  
 

C1 = 1,15 
 

  

  vzdálenost bodů zajištěných proti klopení l = 4,00 m   

  kritický moment Mcr = 3,064E+07 Nmm   

  
 

LT = 1,03 
 

  

  křivka 
 

b 
 

  

  součinitel klopení LT = 0,60 
 

  

  Moment únosnosti Mb,Rd = 19,46 kNm   

  délka nosníku L = 4,00 m   

Zatížení návrhové rovnoměrné zatížení stálé gd = 7,44 kN/m   

  návrhové rovnoměrné zatížení proměnné qd = 1,25 kN/m   

  návrhové rovnoměrné zatížení celkové fd = 8,69 kN/m   

  návrhové osamělé břemeno stálé Gd =  9,33 kN   
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  návrhové osamělé břemeno proměnné Qd =  0,00 kN   

  návrhové osamělé břemeno celkové Fd =  9,33 kN   

  vzdálenost osamělého břemene od bližší podpory c =  0,40 m   

  větší reakce VSd = Rd,A = 25,77 kN   

  menší reakce Rd,B = 18,30 kN   

  poloha maximálního momentu od větší reakce x = 2,11 m   

  ohybový moment MEd = 19,29 kNm   

Únosnost         VYHOVUJE 

Deformace limitní průhyb od proměnného zatížení 2 =  L / 400   

  skutečný průhyb od proměnného zatížení w2 <= 0,001 m VYHOVUJE 

  limitní průhyb od celkového zatížení max =  L / 250   

  skutčný průhyb od celkového zatížení wmax <= 0,012 m VYHOVUJE 

 

 
Akce: Stochovaská 43 9.4.2017   WAZOUN s.r.o. 

Část: byt č.1 ČSN EN 1991-1-1 wazoun@wazoun.cz 

Prvek: Krov_nová vaznice Ohyb prostého nosníku s vlivem klopení   

      Materiál globální dílčí součinitel materiálu M0= 1,00     

  konstrukční ocel S 235 
 

  

  mez kluzu fy = 235 MPa (N/mm
2
) 

  pevnost v tahu fu = 360 MPa (N/mm
2
) 

Nosník průřez U 140     

  klasifikace průřezu 
 

1 
 

  

  moment setrvačnosti Iy = 6,050E+06 mm
4
   

  
 

Iz = 6,300E+05 mm
4
   

  
 

It = 5,680E+04 mm
4
   

  
 

Iw = 1,800E+09 mm
6
   

  

 

průřezový modul 
 

Wpl,y = 1,030E+05 mm
3
   

  
 

Wel,y = 8,640E+04 mm
3
   

  
 

Wy = 103000,00 mm
3
   

  
 

ky = kz = kw = 1,00 
 

  

  
 

C1 = 1,17 
 

  

  vzdálenost bodů zajištěných proti klopení l = 3,00 m   

  kritický moment Mcr = 3,147E+07 Nmm   

  
 

LT = 0,88 
 

  

  křivka 
 

b 
 

  

  součinitel klopení LT = 0,65 
 

  

  Moment únosnosti Mb,Rd = 15,73 kNm   

  délka nosníku L = 3,00 m   

Zatížení návrhové rovnoměrné zatížení stálé gd = 7,44 kN/m   

  návrhové rovnoměrné zatížení proměnné qd = 1,25 kN/m   

  návrhové rovnoměrné zatížení celkové fd = 8,69 kN/m   

  návrhové osamělé břemeno stálé Gd =  9,33 kN   

  návrhové osamělé břemeno proměnné Qd =  0,00 kN   
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  návrhové osamělé břemeno celkové Fd =  9,33 kN   

  vzdálenost osamělého břemene od bližší podpory c =  0,40 m   

  větší reakce VSd = Rd,A = 21,11 kN   

  menší reakce Rd,B = 14,27 kN   

  poloha maximálního momentu od větší reakce x = 1,64 m   

  ohybový moment MEd = 11,73 kNm   

Únosnost         VYHOVUJE 

Deformace limitní průhyb od proměnného zatížení 2 =  L / 400   

  skutečný průhyb od proměnného zatížení w2 <= 0,001 m VYHOVUJE 

  limitní průhyb od celkového zatížení max =  L / 250   

  skutčný průhyb od celkového zatížení wmax <= 0,006 m VYHOVUJE 
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5.0 Posouzení stropu pod půdorysem bytu 
 

Akce: Stochovská         9.4.2017   WAZOUN s.r.o. 

Část: byt č.1         ČSN EN 1991-1-1,3 wazoun@wazoun.cz 

Prvek: Betonový trámový strop_stávající zatížení   Zatížení svislé     

                  výška obj.tíha Charak.  Návrhová   

  
        

  

Nahodilé půda 
    

0,75 1,50 1,13 kN/m
2
 

  
        

  

  
        

  

Ostatní 

stálé cementový potěr 
 

0,020 23,00 0,46 1,35 0,62 kN/m
2
 

  škvárový násyt 
 

0,015 9,00 0,14 1,35 0,18 kN/m
2
 

  železobetonová deska 
 

0,070 25,00 1,75 1,35 2,36 kN/m
2
 

  trámy 150/200 a 1,0 m 0,030 25,00 0,75 1,35 1,01 kN/m
2
 

  prkna podhledu 
 

0,015 5,00 0,08 1,35 0,10 kN/m
2
 

  omítka     0,010 20,00 0,20 1,35 0,27 kN/m
2
 

  celkem ostatní stálé 
   

3,37 1,35 4,55 kN/m
2
 

                    

 

        výška obj.tíha Charak.  Návrhová   

  
        

  

Nahodilé byt + SDK příčky 
   

2,00 1,50 3,00 kN/m
2
 

  
        

  

  
        

  

Ostatní 

stálé nášlapná vrstva 
 

0,015 7,00 0,11 1,35 0,14 kN/m
2
 

  cementotřísková deska 0,048 13,50 0,65 1,35 0,87 kN/m
2
 

  zvuková izolace 
 

0,035 0,50 0,02 1,35 0,02 kN/m
2
 

  betonová mazanina 
 

0,060 24,00 1,44 1,35 1,94 kN/m
2
 

  

železobetonová 
deska 

 

0,070 25,00 1,75 1,35 2,36 kN/m
2
 

  trámy 150/200 a 1,0 m 0,030 25,00 0,75 1,35 1,01 kN/m
2
 

  prkna podhledu 
 

0,015 5,00 0,08 1,35 0,10 kN/m
2
 

  omítka     0,010 20,00 0,20 1,35 0,27 kN/m
2
 

  celkem ostatní stálé 
   

4,99 1,35 6,73 kN/m
2
 

                    

                    

celkové zatížení na desku 
   

5,96 1,40 8,35 kN/m
2
 

zatěžovací šířka trámu b= 1,00 m 
    

  
rozpětí 
trámu 

 
l= 4,60 m 

    
  

celkové zatížení na 

trám         6,99 1,39 9,73 kN/m 

 

Akce: Stochovská 9.4.2017   WAZOUN s.r.o. 

Část: byt č.1 ČSN EN 1992-1-1 wazoun@wazoun.cz 

Prvek: železobetonová deska Ohyb       

      Beton pevnostní třída C 16/20     

  dílčí součinitel C= 1,50 
 

  

  vliv dlouhodobých účinků a zatěžování cc = 1,00 
 

  

mailto:wazoun@wazoun.cz
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  charakteristická pevnost fck = 16,00 MPa (N/mm
2
) 

  návrhová pevnost betonu fcd = 10,67 MPa (N/mm
2
) 

  poměrné stlačení betonu cu3= 3,50 ‰   

  součinitel účinné výšky = 0,80 
 

  

  součinitel účinné pevnosti = 1,00     

 
Tahová 
výztuž značka E 10 216     

SPODEM počet      Ø       průměr 6,6 Ø 5,5 mm 

  dílčí součinitel výztuže s= 1,15 
 

  

  návrhový modul pružnosti Es = 200,00 GPa   

  charakteristická mez kluzu fyk = 206 MPa (N/mm
2
) 

  návrhová mez kluzu fyd = 179 MPa (N/mm
2
) 

  poměrné stlačení výztuže yd= 0,90 ‰   

  plocha výztuže As1 =  157 mm
2
   

Průřez šířka tlačeného betonu b = 1,000 m   

  výška průžezu h = 0,070 m   

  krytí c =  0,010 m   

  účinná výška průžezu d = 0,057 m   

  výška tlačeného betonu x = 0,0033 m   

  omezení výšky tlačeného betonu  = 0,057 
 

  

  
 

bal,1 = 0,796 
 

VYHOVUJE 

Posouzení Moment únosnosti MRd = 1,57 kNm   

  Návrhový moment MEd = 1,04 kN/m VYHOVUJE 

 

Akce: Stochovská 9.4.2017   WAZOUN s.r.o. 

Část: byt č.1 ČSN EN 1992-1-1 wazoun@wazoun.cz 

Prvek: železobetonový trám Ohyb       

      Beton pevnostní třída C 20/25     

  dílčí součinitel C= 1,50 
 

  

  vliv dlouhodobých účinků a zatěžování cc = 1,00 
 

  

  charakteristická pevnost fck = 20,00 MPa (N/mm
2
) 

  návrhová pevnost betonu fcd = 13,33 MPa (N/mm
2
) 

  poměrné stlačení betonu cu3= 3,50 ‰   

  součinitel účinné výšky = 0,80 
 

  

  součinitel účinné pevnosti = 1,00     

 
Tahová 
výztuž značka E 10 216     

SPODEM počet      Ø       průměr 4,0 Ø 14,0 mm 

  dílčí součinitel výztuže s= 1,15 
 

  

  návrhový modul pružnosti Es = 200,00 GPa   

  charakteristická mez kluzu fyk = 206 MPa (N/mm
2
) 

  návrhová mez kluzu fyd = 179 MPa (N/mm
2
) 

  poměrné stlačení výztuže yd= 0,90 ‰   

  plocha výztuže As1 =  616 mm
2
   

Průřez šířka tlačeného betonu b = 0,450 m   

  výška průžezu h = 0,270 m   

  krytí c =  0,010 m   

  účinná výška průžezu d = 0,253 m   
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  výška tlačeného betonu x = 0,0230 m   

  omezení výšky tlačeného betonu  = 0,091 
 

  

  
 

bal,1 = 0,796 
 

VYHOVUJE 

Posouzení Moment únosnosti MRd = 26,89 kNm   

  Návrhový moment MEd = 25,74 kN/m VYHOVUJE 

 
 

Akce: Stochovská 9.4.2017   WAZOUN s.r.o. 

Část: Dům ČSN EN 1992-1-1 wazoun@wazoun.cz 

Prvek: železobetonový trám Smyk       

      Beton pevnostní třída C 20/25     

  dílčí součinitel C= 1,50 
 

  

  
vliv dlouhodobých účinků a 
zatěžování cc = 1,00 

 
  

  charakteristická pevnost fck = 20,00 MPa (N/mm
2
) 

  součinitel v = 0,552 
 

  

  návrhová pevnost betonu fcd = 13,33 MPa (N/mm
2
) 

Tahová výztuž značka E 10 216 
 

  

  počet      Ø       průměr 4 Ø 14 mm 

  krytí výztuže c =  0,010 m   

  plocha výztuže As1 =  616 mm
2
   

Průřez šířka průřezu bw = 0,150 m   

  výška průžezu h = 0,270 m   

  účinná výška průžezu d = 0,253 m   

  
 

k = 1,889 
 

  

  
 

1 = 0,016 
 

  

  
 

vmin= 0,406 
 

  

Posouzení betonu 
ve smyku           

  Únosnot betonu ve smyku VRd,c = 27,44 kN   

  Návrhová posouvající síla VEd = 22,38 kN   

      
SMYKOVÁ VÝZTUŽ 

KONSTRUKČNĚ     

 
 

6.0 POSOUZENÍ ZÁKLADŮ 

 
V rámci navržené půdní vestavby nedojde k žádnému zásadnímu přitížení základové spáry 
objektu.  

 

7.0 OTVOR PO VYBOURANÉM SCHODIŠTI 

 
Akce: Stochovská         11.4.2017   WAZOUN s.r.o. 

Část: Dům         ČSN EN 1991-1-1,3 wazoun@wazoun.cz 

Prvek: nový strop po schodišti       Zatížení svislé     

                  výška obj.tíha Charak.  Návrhová   

  
        

  

Nahodilé byt + SDK příčky 
   

2,00 1,50 3,00 kN/m
2
 

mailto:wazoun@wazoun.cz
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Ostatní 

stálé nášlapná vrstva 
 

0,015 7,00 0,11 1,35 0,14 kN/m
2
 

  cementotřísková deska 0,048 13,50 0,65 1,35 0,87 kN/m
2
 

  zvuková izolace 
 

0,035 0,50 0,02 1,35 0,02 kN/m
2
 

  betonová mazanina 
 

0,060 24,00 1,44 1,35 1,94 kN/m
2
 

  železobetonová deska 
 

0,150 25,00 3,75 1,35 5,06 kN/m
2
 

  podhled     0,020 20,00 0,40 1,35 0,54 kN/m
2
 

  celkem ostatní stálé 
   

6,36 1,35 8,59 kN/m
2
 

                    

                    

celkové zatížení na desku 
   

8,36 1,39 11,59 kN/m
2
 

zatěžovací šířka nosníku b= 1,30 m 
    

  
rozpětí 
trámu 

 
l= 2,40 m 

    
  

stálé návrhové 
    

8,27 1,35 11,16 kN/m 

nahodilé návrhové 
    

2,60 1,50 3,90 kN/m 

celkové zatížení na 

trám         10,87 1,39 15,06 kN/m 

 
Akce: Stochovaská 43 11.4.2017   WAZOUN s.r.o. 

Část: byt č.1 ČSN EN 1991-1-1 wazoun@wazoun.cz 

Prvek: nosník stropu po schodišti Ohyb prostého nosníku s vlivem klopení   

      Materiál globální dílčí součinitel materiálu M0= 1,00     

  konstrukční ocel S 235 
 

  

  mez kluzu fy = 235 MPa (N/mm
2
) 

  pevnost v tahu fu = 360 MPa (N/mm
2
) 

Nosník průřez I 120 
celkem 
2x   

  klasifikace průřezu 
 

1 
 

  

  moment setrvačnosti Iy = 3,280E+06 mm
4
   

  
 

Iz = 2,150E+05 mm
4
   

  
 

It = 2,710E+03 mm
4
   

  
 

Iw = 6,900E+08 mm
6
   

  

 

průřezový modul 
 

Wpl,y = 6,360E+04 mm
3
   

  
 

Wel,y = 5,470E+04 mm
3
   

  
 

Wy = 63600,00 mm
3
   

  
 

ky = kz = kw = 1,00 
 

  

  
 

C1 = 1,13 
 

  

  vzdálenost bodů zajištěných proti klopení l = 0,50 m   

  kritický moment Mcr = 1,163E+08 Nmm   

  
 

LT = 0,36 
 

  

  křivka 
 

b 
 

  

  součinitel klopení LT = 0,80 
 

  

  Moment únosnosti Mb,Rd = 11,96 kNm   

  délka nosníku L = 2,40 m   

Zatížení návrhové rovnoměrné zatížení stálé gd = 5,58 kN/m   



Půdní vestavba v domě, Stochovská 530/43, Praha 6 - Ruzyně zakázkové číslo: 2016-0719 

Dokumentace pro provedení stavby             duben 2017 
 

    

21  
 

 

  návrhové rovnoměrné zatížení proměnné qd = 1,95 kN/m   

  návrhové rovnoměrné zatížení celkové fd = 7,53 kN/m   

  návrhové osamělé břemeno stálé Gd =  0,00 kN   

  návrhové osamělé břemeno proměnné Qd =  0,00 kN   

  návrhové osamělé břemeno celkové Fd =  0,00 kN   

  vzdálenost osamělého břemene od bližší podpory c =  0,40 m   

  větší reakce VSd = Rd,A = 9,04 kN   

  menší reakce Rd,B = 9,04 kN   

  poloha maximálního momentu od větší reakce x = 1,20 m   

  ohybový moment MEd = 5,42 kNm   

Únosnost         VYHOVUJE 

Deformace limitní průhyb od proměnného zatížení 2 =  L / 400   

  skutečný průhyb od proměnného zatížení w2 <= 0,001 m VYHOVUJE 

  limitní průhyb od celkového zatížení max =  L / 250   

  skutčný průhyb od celkového zatížení wmax <= 0,003 m VYHOVUJE 

 
Akce: Stochovská 11.4.2017   WAZOUN s.r.o. 

Část: byt č.1 ČSN EN 1992-1-1 wazoun@wazoun.cz 

Prvek: železobetonová deska_nová Ohyb       

      Beton pevnostní třída C 25/30     

  dílčí součinitel C= 1,50 
 

  

  vliv dlouhodobých účinků a zatěžování cc = 1,00 
 

  

  charakteristická pevnost fck = 25,00 MPa (N/mm
2
) 

  návrhová pevnost betonu fcd = 16,67 MPa (N/mm
2
) 

  poměrné stlačení betonu cu3= 3,50 ‰   

  součinitel účinné výšky = 0,80 
 

  

  součinitel účinné pevnosti = 1,00     

 
Tahová 
výztuž značka R 10 505     

SPODEM počet      Ø       průměr 5,0 Ø 8,0 mm 

  dílčí součinitel výztuže s= 1,15 
 

  

  návrhový modul pružnosti Es = 200,00 GPa   

  charakteristická mez kluzu fyk = 500 MPa (N/mm
2
) 

  návrhová mez kluzu fyd = 435 MPa (N/mm
2
) 

  poměrné stlačení výztuže yd= 2,17 ‰   

  plocha výztuže As1 =  251 mm
2
   

Průřez šířka tlačeného betonu b = 1,000 m   

  výška průžezu h = 0,170 m   

  krytí c =  0,025 m   

  účinná výška průžezu d = 0,141 m   

  výška tlačeného betonu x = 0,0082 m   

  omezení výšky tlačeného betonu  = 0,058 
 

  

  
 

bal,1 = 0,617 
 

VYHOVUJE 

Posouzení Moment únosnosti MRd = 15,05 kNm   

  Návrhový moment MEd = 2,45 kN/m VYHOVUJE 
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8.0 Závěr 

 
Projektová dokumentace je provedena na stupni pro provedení stavby. Výkresy 

ocelových konstrukcí nelze považovat za dílenskou výrobní dokumentaci dodavatele stavby. 
Cílem této části projektové dokumentace byl návrh a posouzení nosné konstrukce 

společně se specifikací materiálů a prací potřebných k provedení půdní vestavby. 
Nosná konstrukce objektů je navržena (posouzena) dle norem ČSN EN, splňuje 

požadavky těchto norem i požadavky zadání a spolehlivě přenese veškerá relevantní 
zatížení do základových konstrukcí a jejich prostřednictvím do základové půdy. 

Autor tohoto materiálu si vyhrazuje právo korigovat svůj názor na technické řešení a 
upravit znění tohoto textu na základě jakýchkoliv skutečností, které budou zjištěny v průběhu 
dalších prací. 

 
V Praze, duben 2017                               Ing. Petr Winkelhőfer 

autorizovaný inženýr v oboru 
statika a dynamika staveb 

 
 


