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TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

POZNAMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNE VESKERE ROZMERY OVEROVAT NA STAVBE A ODCHYLKY OD PROJEKTOVE DOKUMENTACE KONZULTOVAT S
PROJEKTANTEM

- PRED ZPRACOVANIM DODAVATELSKE DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO PREDLOZIT VYROBNI DOKUMENTACI K ODSOUHLASENI

- PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY DLE VYROBNi DOKUMENTACE DODAVATELE

- VSECHNY POVRCHOVE UPRAVY BUDOU PRED ODSOUHLASENIM VZORKOVANY

- SOUCASTI DODAVKY BUDOU VESKERE KOTEVNi PRVKY, UKONCOVACI PRVKY A NAPOJOVACI PRVKY NA KONSTRUKCI.

- SOUCASTI DODAVKY BUDOU VESKERE PRVKY ZAJISTUJICI SPRAVNOU FUNKCNOST VYROBKU

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI.




TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU
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8 SCHEMA PRVKU A ROZMER [mm] POPIS PRVKU POCET PRVKU
ROZMERY: 600x250mm (délka x §itka) Popis:
Z1 3 A - - o < s
stoupaci plosina pro pristup ke kominiim na strese T 285
- systémova stoupaci plosina z perforovaného plechu, v€. drzaku, uréené pro skladanou 8 ,‘E 4
keramickou krytinu - bobrovku i O
- povrchova Uprava Zarovy zink + cihlové ¢ervena barva (odstin shodny s krytinou). '(7) o
- stoupaci plosina v¢. drzaku pro krytinu bobrovku, v€. vSech kotvicich prvku a doplrikd
zajistujicich spravnou funkénost - viz. schéma.
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72 ROZMERY: 1000x250mm (délka x $ifka) Popis: > o
- stoupaci plosina pro pfistup ke kominim na strese POCET PRVKU
- systémova stoupaci plosina z perforovaného plechu, v&. drzaku, uréené pro skladanou
keramickou krytinu - bobrovku
- povrchova Uprava zarovy zink + cihlové ¢ervena barva (odstin shodny s krytinou). <
- stoupaci plosina v&. drzaku pro krytinu bobrovku, vé. v8ech kotvicich prvki a doplrikd T - E
zajistujicich spravnou funkénost - viz. schéma. 8 i‘ X
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