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TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU

POZNAMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNE VESKERE ROZMERY OVEROVAT NA STAVBE A ODCHYLKY OD PROJEKTOVE DOKUMENTACE KONZULTOVAT S
PROJEKTANTEM

- PRED ZPRACOVANIM DODAVATELSKE DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO PREDLOZIT VYROBNI DOKUMENTACI K ODSOUHLASENI

- PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY DLE VYROBNi DOKUMENTACE DODAVATELE

- VSECHNY POVRCHOVE UPRAVY BUDOU PRED ODSOUHLASENIM VZORKOVANY

- SOUCASTI DODAVKY BUDOU VESKERE KOTEVNI PRVKY, UKONCOVACI PRVKY A NAPOJOVACI PRVKY NA KONSTRUKCI.

- SOUCASTI DODAVKY BUDOU VESKERE PRVKY ZAJISTUJICI SPRAVNOU FUNKCNOST VYROBKU

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI.




TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU

pd N

Bl SCHEMA PRVKU A ROZMER [mm] POPIS PRVKU
Popis: drevény prah

T2 - material z masivniho tvrdého dfeva - dub

900

- rozméry prahu dle schématu, tl. 20mm. Nutno koordinovat s dodavkou dvefi

- prah lepeny k podkladu.

- povrch - hoblované, 3x polyuretanovy bezbarvy lak, matny

- dodavku a montaz prahu nutno koordinovat s montazi dvefi a okolnich stavebnich konstrukci
- provedeni prahu dle schvalené vyrobni dokumentace dvefi a zarubni
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