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Pudni vestavba v domé — Stochovska 530/43

A. UVOD

Projektova dokumentace feSi rozvod vodovodu u rekonstrukce puadniho prostoru na
bytovou jednotku ve tfipatrovém bytovém domé v Praze 6. Jedna se o dvé navrzené bytové
jednotky, ve kterych se nachazi pfedsin, kuchyn s obyvacim pokojem, WC, Koupelna,

loznice, pokoj a komora.

B. UVODNI UDAJE

a) Identifika¢ni udaje stavby

Nazev projektu: Padni vestavba v domé

Misto stavby: Stochovska 530/43 ,161 00 Praha 6

Datum zpracovani: 04/2017

Stupen PD: Dokumentace pro provedeni stavby

b) Investor Urad méstské &asti Praha 6, Cs. armady 601/23, Praha 6,

v zastoupeni Sneo a.s.

C. vODOVOD
a) Zdroj vody

» Jako zdroj studené pitné vody pro dany objekt bude slouzit vefejny vodovodni fad pod
spravou poskytovatele.

b) Pripojka
« Stavajici

c) Vodomérna sestava
» Vodomeérna sestava zustava stavajici. Ke kazdé bytové jednotce bude usazen domovni
horizontalni vodomér Q 2,5.

d) Vnitini rozvody
Studena voda

* PFipojovaci potrubi — je navrzeno z RAU-PE-Xa. Je provedeno ve spadu 3% smérem
k zafizovacim pfedmétim s nejnizSim mistem napojeni. Potrubi je vedeno v pfedsténé, nebo
v konstrukci podlahy. Trubky studené vody jsou obaleny tepelnou izolaci MIRELON-PRO tl.
9 mm. Vedeni musi umoznovat pohyb zplsobeny tepelnou roztaznosti materialu.

* Lezaté potrubi - je navrzeno z RAU-PE-Xa. Vedeno je v pfedsténg, pfip. v konstrukci podlahy.
Vedeni musi umozniovat dilataci a musi byt tepelné izolovano. Izolace bude MIRELON-PRO
tloustky 9 mm.

Tepla voda

* Pfipojovaci potrubi - je navrzeno z RAU-PE-Xa. Je provedeno ve spadu 3%. smérem k
zafizovacim pfedmétim s nejnizSim mistem napojeni. Pfipojovaci potrubi teplé vody je vzdy
vedeno nad pfipojovacim potrubim studené vody. Vedeno je vedeno v pfedsténé, v podhledu,
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nebo v konstrukci podlahy. Vedeni musi umoznovat pohyb zpusobeny tepelnou roztaznosti
materialu. Trubky teplé vody jsou obaleny tepelnou izolaci MIRELON-PRO tl. 13 mm.

» Lezaté potrubi - je navrzeno z RAU-PE-Xa . Vedeno je v pfedsténé, popf. V konstrukci
podlahy. Vedeni musi umoziovat dilataci a musi byt tepelné izolovano. Trubky teplé vody jsou
obaleny tepelnou izolaci MIRELON-PRO tl. 13 mm.

Cirkulace

 Lezaté potrubi - je navrzeno z RAU-PE-Xa — PN 16. Je navrzeno pouze pro byt €. 1 a
vedeno je v pfedsténé. Vedeni musi umoziovat dilataci a musi byt tepelné izolovano.
Trubky jsou obaleny tepelnou izolaci MIRELON-PRO .13 mm.

e) Pripravy TV

* V objektu je zajiSténa lokalni dodavka teplé vody. V pfedsini je v kazdé bytové jednotce
umistén plynovy kondenzacni kotel, ktery je napojen na zasobnik TV o objemu 150I.

* Na pfivodu studené vody do zasobniku bude osazen pojistny ventil se zpétnou klapkou 3/4"
f) Armatury, zafizeni

Pfesné tipy zafizeni upfesnit po konzultaci s investorem.
* WC - jedna se o zavésny klozet s podmitkovym modulem DUOFIX.

* Umyvadlo — Nad umyvadlem budou osazeny stojanové pakové smésovaci baterie, které
budou pfipojeny pfimo z rohového ventilu. Baterie budou v nerez provedeni.

» Sprchovy kout — Na sténé sprchového koutu bude instalovana nasténna smésovaci baterie
s pfepinacem pro ruéni sprchu. Baterie budou v nerez provedeni.

» Dfez — jedna se o jednodfez s odkapem. Na dfezu bude osazena dfezova stojankova pakova
smésovaci baterie. Napojena bude pfimo na rozvod. Baterie budou v nerez provedeni.

» Automaticka pracka — pracka bude napojena pfes prackovy rohovy ventil se zpétnou klapkou.

* MyCka nadobi — napojeni my€ky na vodovod je pomoci rohového ventilu se zpétnou klapkou.

g) lzolace potrubi

* Trubice dutého profilu z pénového polyetylenu v zakladnim provedeni, s podélnym nafezem
pro dal8i déleni. Jedna se o izolaci MIRELON PRO, kterou Ize pouzit do tl izolace 25 mm.

h) Vypocty

» Dimenze jednotlivych potrubi jsou soucasti vykresové dokumentace.

Bilance potieby vody z vodovodu pro 6 osob:

(dle pfilohy €.12 Vyhlasky ¢.120/2011 Sb.)

Priimérna denni potfeba vody 95,9 l/os/den = 575,4 l/den

Max.denni potfeba vody Qmax=575,4x1,25=0,718 m3/den

Max. hodinova spotifeba vody Q=718x1,8/24 = 53,96 I/hod = 0,014 I/sec
Roéni potfeba vody Qrok= 6x(35+1) = 216 m3/rok
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Navrh dimenze vodovodni pfipojky:

Dle vypoétu CSN 75 5455 — Vypodget vnitfnich vodovodd

pocet n Qa nN1/2) | Qa* nN(1/2)
Smésovaci baterie
umyvadlo/umyvatko 6 6 0,2 0,04 0,24
Smésovaci baterie vanova 2 2 0,3 0,09 0,18
SmésSovaci baterie sprchova 0 0 0,2 0,04 0
Smésovaci baterie dfezova 2 2 0,2 0,04 0,08
Splachovaci nadrzka 2 2 0,15 0,0225 0,045
Bidet 0 0 0,1 0,01 0
Vytokovy ventil DN 15 0 0 0,2 0,04 0
Vytokovy ventil DN 20 0 0 0,4 0,16 0
Automaticka pracka 2 2 0,2 0,04 0,08
Automaticka myc¢ka 2 2 0,2 0,04 0,08
Qo 0,839

Rychlost proudéni vody v potrubi v=2m/s

Minimalni vnitfni pramér potrubi di = 23,12 mm

Pramér zvoleného potrubi d =26 mm > 23,12 mm

Spole¢né pfivodni vodovodni potrubi pro obé bytové jednotky musi byt dimenze

32X3 mm.
i) Zaveér

« Veskeré instalaéni prace budou provadény kvalifikovanou firmou dle CSN 756760 a CSN
736701 a souvisejicich norem pfi dodrzovani pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Vnitfni vodovod bude fadné odzkousen a dle CSN 756760 a o provedené zkousce
bude proveden zapis.

* PFi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se pfedpoklada, Ze ucastnici
vybérového Fizeni budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realiza¢ni,
vyrobni a dilenské dokumentace, &i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu ¢innosti a praci véetné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaji definovanych v této
projektové dokumentaci. Ugastnici vyb&rového fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit vS§echny dal$i nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, Ci pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pripadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy ucastnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

V Praze, 04/2017 Ing. Jan Funda
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