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datum:

4/2017

méritko:

paré:

Cislo vykresu:

STO DPS D.1.1 605 00




TABULKA OSTATNICH VYROBKU

POZNAMKA:

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNE VESKERE ROZMERY OVEROVAT NA STAVBE A ODCHYLKY OD PROJEKTOVE DOKUMENTACE KONZULTOVAT S
PROJEKTANTEM

- PRED ZPRACOVANIM DODAVATELSKE DOKUMENTACE A ZADANIM VYROBKU DO VYROBY JE NUTNO PREDLOZIT VYROBNI DOKUMENTACI K ODSOUHLASENI

- PRESNE ROZMERY BUDOU STANOVENY DLE VYROBNi DOKUMENTACE DODAVATELE

- VSECHNY POVRCHOVE UPRAVY BUDOU PRED ODSOUHLASENIM VZORKOVANY

- SOUCASTI DODAVKY BUDOU VESKERE KOTEVNI PRVKY, UKONCOVACI PRVKY A NAPOJOVACI PRVKY NA KONSTRUKCI.

- SOUCASTI DODAVKY BUDOU VESKERE PRVKY ZAJISTUJICI SPRAVNOU FUNKCNOST VYROBKU

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI.




TABULKA OSTATNICH VYROBKU

OZN.

SCHEMA PRVKU A ROZMER [mm]

POPIS PRVKU

POCET PRVKU

O1

900

600

Popis: revizni dvitka do SDK s pozarni odolnosti El 30
revizni bezpecnostni dvitka rozmért 600x900mm z AL profila,
pozarné odolna do SDK pozarni stény s oplasténim shodnym s
navazujici sténou - malba. Revizni dvitka zajisti servisni vstup ke
stfeSnimu vylezu F6. Dvitka jsou opatfena uzamykacim systémovym
mechanismem, vyztuhami a celoplo€nym plechem pro zajisténi
bezpecnosti, které brani krouceni dvifek. Dvitka systémove

napojené na okolni SDK sténu s poZarni odolnosti
Povrchova uprava: Malba
Dopliiky: Soucasti dodavky budou kromé vyrobku, také veskeré kotevni prvky

a montazni prace spojené s osazenim.
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