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l. UVOD

Na zaklad cenové nabidky a objednavky Ing. Kryzy byl provedstavebi
technicky - mykologicky - grzkum v objektu v ul. Stochovska 43, Praha 6.

Po konzultaci s objednatelem bylipkum zangien na:

- ramcovy mykologicky przkum krovu
- provedeni sondy do stropni konstrukce podqu

Prizkumné prace byly provedeny v lednu a Unoru 2017.

Il. PRUZKUMNE PRACE
1.1 MYKOLOGICKY PR UZKUM
11.1.1 POPIS KROVU

Prednttny krov objektu je vyhotoven ve vaznicové soustgeko stojata
stolice ziezanych tranin Stedni vaznice jsou podpirané sloupky na vazné trafay.
vySSi ¢asti krovu na vychodni strarjsou v konstrukci pouzity dvstedni vaznice.
Vrcholova vaznice chybi. Pozednice jsou uloZenpiaaich nadezdivkach.

V nedavné minulosti byl pra¥godobré aplikovan fungicidni progtdek, misty
jsou patrné stopy po jeho aplikaci (resp. stopykpntrastnim barvivu). Dle rozsahu
stop barviva v8ak nebyla konstrukce krovu t&5& plosy, na rekterych prvcich pak
vibec.

V sowasnosti je provedena nova krytina s foliovou pojist hydroizolaci a do
konstrukce krovu nezatéka.

Pochozi plochuimniho prostoru tvih betonova mazanina.

11.1.2 METODIKA

Mykologicky prizkum byl proveden dne 22.02.2017 pomoci smyslovych
metod, posouzenim podle vzhledu, barvy, deformaee,Seni povrchuidwnych
prvki a doplgn o jednoduché mechanické zkouSky spojené s mikdzsai (vryp
dlatem, zaseky tesskym kladivkem, vyvrt vrtakem), na zaktadharakteristiky dlabu
nebo vrypu, vzhledu a lamavostisek,fezného odporuipvniku vrtdku do deva a
vzhledu vyvrtu. Dale pak podle velikosti, tvaru anadstvi larvalnich chodéek,
vyletovych otvoti dievokazného hmyzu a ostatnich biotickych znehodcichj
¢initelu.

Konstrukce krovu byla v @istupné patni ¢asti posouzena oriersta
naméatkovym vybrem prvKki, v negfistupné vySce orienta¢ vizudlné /event. dle
moznosti pistupu ze Zelku lokélrg/. Pro moznost popisu mist s poruchami je
piiloZzeno schéma vifloze¢. 01



11.1.3 KROV NALEZ

Stupei poskozeni deva prvki je vyjadiren nasledujicimi symboly:

»A"“ — dfevo zcela bez poskozeni, tyka seitevdzri now zabudovanéhotdva;

,B" — difevo bez poSkozeni nebo povrch@z nélce posSkozené (cca do hloubky 1 cm);

,C" — dievo hloubko¥ poSkozené (hloubka poskozeni nad 1 cétSimou 2-3 cm/, zpravidla vSak mgén
nez do 1/3 plochy jitezu posuzovaného prvku);

,C!“ — diraz na hloubkové posSkozeni prvku; vyrahtoubkové poskozent;

,D" — dievo poSkozené nad 1/3 plochyifazu — silné biotické poSkozeni az Uplna destrukesa]
zpisobend #§tSinou intenzivnim rozvojemidvokaznych hub, ffpadré dievokazného hmyzu,
neitastji ¢eledi teséikovitych /Cerambycidae/;

,B-C" (respekt. BC" v Usporném zapisu),G-D" (respekt [£D") vyjadiuji stav mezi uvedenymi stupni,
respekt. kolisani stavu v délce posuzovaného pieko ¢asti/;

Na zé&kladé uvedené klasifikace poskozeni Ize obeEstanovit nasledujici opateni:

Prvky poSkozené povrchédwebo nélce /stav B“, ,B-C“/ je po mechanickém &sténi -
odstragni destruované vrstvy, mozno ponechat v konstruBeiz uvedeného mechanickél@teni
nebude konzervace privk(cinna, neb6 piipravek nepronikne destruovanou vrstvou a neposkytn
ochranu jiz relativé zdravé z6# dreva.

Hloubkow poSkozené prvky /staxC;, , C!"/ jiz predstavuji statickd rizika a je nutné je staticky
posoudit — a fipadré provést jejich zpewmi vhodnymi pilozkami, vloZzenim platu apod./.

Prvky silrg bioticky poskozené /stavC;D", , D"/ bude nutné nahradit (jejichasti) novym
dievem.

Mozné pouzité zkratky a symboly:

»N* — prvek /jehocast/ je nefistupny

o — prvek neni v pozici zastoupen

Wiz, —prvek posouzen pouze orietitg vizualre (obtizré piistupny)
.2, —nejistota hodnoceni stavu (nedostafepristup, rozkryti apod.)
.Min.“  — minimalns

I — poskozeni bvokaznym hmyzem /Insecta/

| — OB: poskozeni na obBrprvku

| — HR: poSkozeni na hr&amprvku
(I¢-poskoz.cervotatem, k-poskoz. tesdkem, b-pilofitkou)

V.0. - vyletovy otvor

H — hniloba

HH — hreda hniloba (zpsobena celulosovornimielvokaz. houbami /destrukceéeda/)
VH — vléknita hniloba (zfssobena pevazig ligninovornimi houbami /korozefeva/)
HP — horni plocha prvku

BP — b@ni plocha prvku

SP — spodni plocha prvku

ZP — zadni plocha prvku

,p0z." — pozice (&islovani vazeb krovu)



Oznateni prvki konstrukce:

PO — pozednice

K — krokev

VAZ —vaznice (VAZ-s: sedni vaznice; VAZ-v: vrcholova vaznice)

VM — vymeéna krokvi

VT —vazny tram

SL — sloupek plné vazby (SL-s: sloupeledni vaznice; VAZ-v: sloupek vrcholové vaznice)
PA — pasek (PA Y2 : prvni je ve &m posuzovani od nizsi pozice k vyssi)

vz —vzpira

KL — klestina (KL 1/2 : prvni je ve sfru posuzovani od niZsi pozice k vyssi)

11.1.3 ZJIISTENY STAV KROVU

K - krokve

Bylo zjisténo:

- nevyznamné povrchové poSkozetgwbkaznym hmyzem (te§k) spodnicasti
narozni krokve na jihozapadnim rohu objektu - &ait

- sttedre hluboké hnilobné poskozeni spodasti narozni krokve v GZlabi na severni
straré objektu - stav C, HH; vyrazji z horni plochy

- ostatni krokve - stav B, bez znamek napadeni

PO - pozednice

Bylo zjisténo:

- nevyznamné povrchové poskozetdubkaznym hmyzem (tek) ¢ast pozednice u
narozni v jihozapadnim rohu objektu - stav B - BC,

- ostatni pozednice - stav B, bez znamek napadeni

VT - vazné tramy

Bylo zjisténo:

- nevyznamné povrchoveé poSkozetewbkaznym hmyzem (teSk) v ¢asti vazného
trAmu na severni strabjektu - stav B-BC, It

- ostatni vazné - stav B, bez znamek napadeni

VAZ - vaznice stav B, bez znamek napadeni

Pa - pasky - stav B, bez znamek napadeni
SL - sloupky - stav B, bez znamek napadeni
VZ - vzpéry - stav B, bez znamek napadeni
KL - kleStiny - stav B, bez znamek napadeni

Oznaeni poSkozenych mist je ¥ilmze¢. 01 na konci zpravy.

11.1.4 HODNOCENI ZJIST ENYCH VYSLEDK U, DOPORUCENA OPATRENI

Stavkrovu je z hlediska poskozeni biologickymit&lci priznivy. Prizkumem
nebylo v dostupném rozsahu i zavazné biotické poSkozeni. Bylo Zji& pouze
nevyznamneé napadendkterych prvki tesdikem a hnilobné poskozeni Gzlabni krokve
na severni stran

Nelze samoazjmé vyloucit mélké lokalni poSkozeni v obtiZn pristupné
vrcholové a patniésti krovu, v mistech kotveni drZékominovych lavek, event.
z hornich ploch krokvi - jednalo by se ale o nezé@apoSkozeni bez nutnosti
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tesaskych nahrad (provedly by se oprav§istinim, konzervaci a event. vloZzenim
plomby).

V piipact padni vestavby dopotwiji provést opakovanou dlouhodob
preventivni fungi-insekticidni konzervaci za pouzgripravku na bazi boru a
kvartérnich amonnych soli.

Pouzity pripravek musi odpovidat jiz aplikovanému naéru ¢i nastiriku!

K dispozici je fada gipravki, z tuzemskych ndp Adolit BAQ — typové
oznaeni dleCSN 490600-1: k, P, b, 1, 2, 3, SP. ipravek se aplikuje jako vodny,
min. 10% roztok iecéni 1: 9), aby se docililo ndnosu min. 308/fhodnoty profidy
ohrozeni 1, 2. Déle Ize pouzitipravek Bochemit QB — typové oznéeni dleCSN
490600-1: &, Fs, P, b, 1, 2, 3, D, SP,ifpravek se aplikuje jako vodny roztok v min.
10% koncentraci (10-15%) pro docileni min. nano8g/@f a konéng Lignofix - E -
Profi — typové ozn&eni dleCSN 490600-1: k, P, b, 1, 2, 3, S, aplikovany jako
vodny, min. 10% roztok pro docileni nanosu 2CGg/ebo Boronit Q — typové
oznaeni dleCSN 490600-1: EP, b, 1, 2, 3, S. Hpravek se aplikuje jako vodny, 10-
20 % roztok. Je k dispozici jakocuré, hredéci zelené verzi.

Celou konstrukci je poeba @istit. Mechanickésisténi se provede ocelovymi
kart&i a daldimi ra@nimi nastroji. Cisty povrch tram je dilezity m predpokladem
ucinné konzervacerdva.

Predpokladem &inné konzervace je jiz zminy cisty povrch trami a dale
dodrzeni technologickych podminek aplikace konzsxva Jedna se o docileni
predepsaného nanostinné latky a zfisobu samotného o$ehi; pro aplikaci vodného
roztoku je poZadovéna teplota okolniho vzduchu miBC. Naopak, fi aplikaci
vodnéeho roztoku v parnych letnich dnech ifgepn roztoku /difusi/ doigva maly a je
vhodné ped konzervaci provést mlzny pokt konstrukce vodou, aby se zvysila
vihkost v povrchové vrsty dieva — jinak se nedocilit@depsaného min. nanosu a
konzervace je nedostatél i i dvojnasobném nasku.

Je poteba dbat na to, aby byly ofmté vysusné trhliny v trdmech a tieska
spoje prvk.

Ripravky Lignofix vyrabi fa Stachema Kolin s.r.o, Sokolska 1041, Mnik,
pripravky Boronit a Pyronit vyrabi faPragochema a.s Pratelstvi 550, Praha 10 -
Uhtinéves, gipravky Adolit (drive Katrit) vyrabi faKatres, s.r.a, Jiiho ze Vtelna
1731, Praha 9- Horni Rernice. Pipravky Bochemit vyrabi fa Bochemie s.r.q,
Lidicka 326, 735 95 Bohumin.

Dulezité zasadyip provadni sanace ig@wvenych konstrukci a souvisejici normy
jsou uvedeny v ifloze ¢. 04 Vyswitlivky symboli typového oznéeni prostedka dle
CSN 49 0600-1 jsou uvedeny Yilpze¢. 05



1.1.5 VLHKOST D REVA V KONSTRUKCICH

Na prvcich konstrukce (neposkozené prvky krobyp provedeno wieni
vihkosti d'eva elektrickym odporovym vihkotrem WHT — 740 od firmy Elbez.
Teplota a relativni vihkost vzduchu byla z}isa Fistrojem GFTH 95 od firmy
Greisinger.

Naméirené hodnoty:
(wp: vihkost deva v povrchové vrsévprvku)

we: 16,2; 16,3; 14,5; 14,9; 15,8; 15,7; 15,2%

Teplota vzduchu v d@bmeieni: 8,6 C
Relativni vihkost vzduchu: cca 60 %

Hodnoty vlhkosti v povrchové vrstvdieva prvki Usecich se pohybuji v
souwasné dobv malém rozmezi cca 15%.
Riziko pro rozvoj devokaznych hub fedstavuji dlouhodati docilované
vihkosti nad 20% (cozipdpoklada zatékani nebo vznik kondemtalhkosti).
Pro rozvoj devokazného hmyzu posfavSak vihkost jiz nad 10%, intenzivni
rozvoj ale nastava tézipvyssich vihkostech.
Zde v konstrukci krovu nebyl vyskytelokazného hmyzu zjist.

Nantiené hodnoty elektrickym vihkofrem je nutno povaZzovat pouze za
orienta&ni. Fresné zji&tni vihkosti je v pipact poteby nutné provést gravimetricky
(vahovou metodou), jakipdpisujeCSN 49 0103.

11.1.6 VZORKY D REVA PRO LABORATORNI SET RENI
Z konstrukci byly odebrany vzorkyela pro laboratorni Sei:

V1 (krokev, JZ roh),
V2 (krokev, severni uzlabi),

Vysledky Sefeni:

vzorek €. 1 - krokev narozi, fevni hmota

- dle makroskopickych znékzjevné narusenirdvokaznym hmyzerdeledi
tesaikoviti (dle velikosti a tvaru vyletovych otvidy; naruseni rélké, malého
rozsahu;

- ptiznaky naruSeni agresivnimieyokaznymi druhy hub nezji&ty;

- provedenymi analyzami nakazgedokaznymi druhy hub neprokazana

vzorek €. 2 - krokev uzlabi, tevni hmota

- ptiznaky narusenirdvokaznym hmyzem nezj&ito;

- ptiznaky naruseni agresivnimieyokaznymi druhy hub zji&by - jedna se o
direvokaznou houbu konioforu - rdgbniophora;



11.1.7 CELKOVE HODNOCENI D REVENYCH KONSTRUKCI

Stav krovu je z hlediska posSkozeniial/okaznymi Skdci velmi p¥iznivy.
Prizkumem nebylo zjigho zavazné biotické poSkozeni a neni tak nutné gokbv
tesaské nahrady a opravyetéiho rozsahu. Bude nutné pouzégsani gkterych a
prvka a oprava spodriiasti Uzlabni krokve na severni stkahelze vylodit v pripad
rozkryti stesniho plastlokalni, spiSe rlké zahniti gkteré krokve z horni plochy.

Doporiuji opakovanou konzervaci dlouhodob preventivnim, fungi-
insekticidnim pipravkem, ktery musi odpovidat jiz aplikovanéniippvku.

1.4 SONDY DO STROPNICH KONSTRUKCI

Nad poslednim podlazim, byla provedena sonda dajstastropni konstrukce
- ozn. SO1.

Predmetny strop je Zelezobetonovy monoliticky, betkavy (ztracené
bedreéni). Sondami byl zastizen Zelezobetonovy monoltiskopni podhled, trdmky a
stropni deska. U stropni desky mezi tramky bylaizexsa vyztuz kruhova hladka. U
tramki byla zjiS€na rovrez vyztuz kruhova hladka.

Dle poZzadavku byla provedena sonda pro&jistvaru a vyztuze monolitické
konstrukce stropu. Zkousky byly proviy odspodu z arownpodlahy nizSiho podlazi.
PoZadavek objednatele byl na zjistvyztuze stropni desky a zejména vyztuze tramku.
Byla provedena sonda do Zelezobetonoveho tramkajidténi hlavni podélné vyztuze
odspodu.

Sonda byla provedena destrukéiyppmoci réni mechanizace a¢niho néadi.

V ramci pfizkumu byla dale orienta¢ zjistovana pevnost betonu tramku a
desky pomoci Schmidtova tvrdémeého kladivka typu L. Orientai pevnosti betonu
zjiStované v mistech provéaé sondy jsou uvedeny vilpze.

Zastizena vyztuz desky i tramku v sériyla hladka, kruhova. Jedna se velmi
pravdépodobré o ocel typ E 10216.

Sonda byla prohlédnuta a zé&mna a je graficky popsana iilpzec. 02 na
konci zpravy. Situovani sondy S01 jeddpryse v pilozec. 01

Do stavajici podlahyialy byla provedena sonda S02 pro gji$tvyztuze
tramku v mist podpory.

Zastizena vyztuz tramku v sohtdyla hladka, kruhova. Jedna se velmi
pravdépodobré o ocel typ E 10216. Byl nalezen pouze jeden ppaifihornim lici.
Zjisteni ttminka nebylo provadno z divodu bezpeénosti.

Sonda byla prohlédnuta a zé&mna a je graficky popsana filpzec. 03 na
konci zpravy. Situovani sondy S02 jeddpryse v pilozec. 01

V Praze dne 12.3.2017 Ing. Jaroslav Jankovsky



