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D1 - DETAIL STRESNIHO OKNA
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P2.1 - podlaha koupelna, WC

cenovy standard 500,- K&/m2

- flexibilni lepidlo pro keramické dlazby

- hydroizola¢ni stérka 2x, systémové feSené kouty

- penetrace

- Cementovy lity potér, vyztuzeny vlakny, zrnitost 0-4mm
- separacni PE félie

standardné TDPT 3,5, (v celé ploSe v plné tloustce)
- separacni PE félie

- penetrace

poloZena na novou betonovou mazaninu:
- dfevovlaknita deska tl. 10mm

tfida reakce na ohern Al

- ndSlapna vrstva - velkoformatova dlazba, rozmér 450x450mm,

- Kro¢ejova mineralni izolace tl. 35 mm, dynamicka tuhost s’< 16 MN/m3

- betonova mazanina C20/25 (min. 2400kg/m3), vyztuZzena KARI siti 200/6mm min.tl. 60mm

*Podlahy v byté €. 2 budou dopin ény do tl. 220mm vyrovnavaci skladbou, kterd bude | H H

- vyrovnavaci podsyp z granulatu, zrno 0,2-4mm (max. vySka 100mm), obj. hm 400kg/m3,

tl. 10mm

tl. 3mm
tl. 2mm

tl. 50mm

tl.35mm

celkem 160mm

tl. 0-60mm H H

KERAMICKY OBKLAD

S2.4 —SDK pficka tl. 150mm

- 2x otéruvzdorna, tonovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

- penetrace pro malbu

- dvojité oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a pfebrousenim spar 2x12,5mm  tl.25mm
- nosny kovovy rost — pro SDK stény tl.100mm
- izolace z mineralni vaty, obj. hmotnost min. 50kg/m3 t1.50mm
- dvojité oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a pfebrousenim spar 2x12,5mm  tl.25mm
- penetrace pro malbu

- 2x otéruvzdorna, tonovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

ZALOZENI SDK PRICKY NA IZOLACNIM
PASKU Z MIRELONU, MIN. TL. 3MM

D2 - DETAIL ZALOZENI SDK PRICKY

P1.1 — podlaha obytné prostory

- naslapna vrstva - laminatova lamelovéa podlaha,

dezén dub, buk, vybér dle predlozenych vzorkl tl.20mm
Cenovy standard 700K&/m2
- izola¢ni podlozka, systémova pro dany typ laminatové podlahy tl. 5mm

- cementotfiskova podlahovéa deska 2x24mm (1350kg/m2), vzajemné
proSroubované desky, (vruty musi byt dostatecné kratké, aby se o né desky
nemohly opfit pfes pruznou vrstvu), Po obvodu desky oddélit od stén a
prostupujicich konstrukci pruznou vrstvou — napf. pasky z mineralni izolace
N/PP 50 tl. 15 mm, resp. 2x paskem z extrudovaného polyetylénu tl. 5 mm
(celkova tl. 10 mm). Vzniklou spéaru u stén zakryt trvale pruznym tmelem
(v€etné spary v trovni naslapné vrstvy). tl.48mm
desky oddélené paskem z napé&novaného polystyrenu tl. Imm
- Kro¢ejova mineralni izolace tl. 35 mm, dynamicka tuhost s"< 16 MN/m3
standardné TDPT 3,5, (v celé ploSe v pIné tloustce) t.35mm
- separac¢ni PE folie v celé ploSe
- betonova mazanina C20/25 (min. 2400kg/m3), vyztuzena KARI siti 100/6mm min.tl. 60mm
- penetrace
celkem 160mm

*Podlahy v byté €. 2 budou dopln ény do tl. 220mm vyrovnavaci skladbou, kterd bude
poloZena na novou betonovou mazaninu:

- dfevovlaknita deska tl. 20mm

- vyrovnavaci podsyp z granulatu, zrno 0,2-4mm (max. vySka 100mm), obj. hm 400kg/m3,
tfida reakce na ohen Al tl. 0-60mm
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S2.3 —SDK pfika tl. 100mm

- 2x otéruvzdornd, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

- penetrace pro malbu

- dvojité oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a prfebrousenim spar 2x12,5mm  tl.25mm
- nosny kovovy rost — pro SDK stény t1.50mm
- izolace z mineralni vaty, obj. hmotnost min. 50kg/m3 t1.50mm
- dvojité oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a prfebrousSenim spar 2x12,5mm  tl.25mm
- penetrace pro malbu

- 2x otéruvzdornd, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

S2.4 —SDK pFi€ka tl. 150mm

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

- penetrace pro malbu

- dvojité oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a pfebrouSenim spar 2x12,5mm  tl.25mm
- nosny kovovy rost — pro SDK stény t1.100mm
- izolace z mineralni vaty, obj. hmotnost min. 50kg/m3 t.50mm
- dvojité oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a pfebrouSenim spar 2x12,5mm tl.25mm
- penetrace pro malbu

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila
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D3 - DETAIL UKONCENI SDK PRICKY U PODHLEDU

C2.2 podhled SDK — Pozarni odolnost REI 30

- 2x otéruvzdorna, ténovatelna disperzni malba, odstin - polarné bila

- penetrace pro malbu

- oplasténi SDK deskami, s pfetmelenim a pfebrousenim spar tl. 2x12,5mm WHITE tl.25mm
parozabrana, sd 0,02m, spoje a navazani na okolni kce pomoci airstop pasky tl.1mm

kovovy zdvojeny rost z CD profil(i, kotveny pfimymi zavésy do boéni strany dfevénych klestin
- tepelna izolace z mineralni vaty, deklarov. A=0,033W/m*K t.60mm

- vzduchova dutina (pro vedeni elektroinstalaci)

- dfevéné klestiny, prufez 60/200mm, kotvené ocelovymi svorniky M14 ke stavajicim krokvim

Klestiny vytvofi nosnou kci podhledu i servisni lavky puady (pfistup ke kominu, kontrola
podstresi).

- drevotfiskova konstrukéni deska OSB2 Sroubovana do nosné dievéné konstrukce
z klestin tl.24mm

- tepelna izolace z mineralni vaty, volné polozena tl. 240mm
S nakaSirovanou félii jako ochrana proti prachu, deklarov. A=0,039W/m*K




