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DEMONTAZ DVERI VEETNE ZARUBNE A PRAHU I . E

DEMONTAZ STRESNICH VYLEZU, VC. OPLECHOVANI

POZNAMKY:
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNE VESKERE ROZMERY OVEROVAT NA STAVBE A
ODCHYLKY OD PROJEKTOVE DOKUMENTACE ZJISTENE PRI PROVADEN| STAVBY KONZULTOVAT S
PROJEKTANTEM.

- STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PROVOZU/UZIVANI POLIKLINIKY

DODAVATEL VYPRACUJE VLASTNI POSTUP BOURACICH PRACI A NAHRAZENI PLNYCH VAZEB KROVU OCELOVYMI
RAMY A PREDLOZi GP A TDI K ODSOUHLASENI.

BOURANI NOSNYCH KONSTRUKCI JEN S PREDCHOZIM STATICKYM ZAJISTENIM DLE STATICKE CASTI. V PRIPADE
NESROVNALOSTiI NEPRODLENE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

- NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JE KNIHA DETAILU, TECHNICKA ZPRAVA A VYKAZ VYMER

- DELKOVE KOTY UVEDENY V MILIMETRECH, VYSKOVE V METRECH

- PLNE VAZBY KROVU BUDOU NAHRAZENY OCELOVYMI RAMY

ODSTRANIT NESOUDRZNE VNITRNI OMITKY NADEZDIVKY, PREDPOKLAD 30% - STRESNI KRYTINA BUDE V NEZBYTNEM ROZSAHU DEMONTOVANA, PO LOKALNICH OPRAVACH POJISTNE
HYDROIZOLACE BUDE ZPETNE POUZITA - PREDPOKLAD OPRAV V ROZSAHU 40%

V KONSTRUKCICH S POZADOVANOU POZARNI NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTI NUTNO OSADIT
ATESTOVANE VYROBKY

STANDARDY UVEDENE PROJEKTANTEM JSOU NAVRZENY JAKO KVALITATIVNE MINIMALNI

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI.

VYBOURANI KAPES VE ZDIVU PRO OSAZENI OCELOVYCH RAMU, PRESNOU POLOHU URCUJE STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST D.1.2
DEMONTAZ DREVENE STENY Z LATOVANI VC. DVERI

VYBOURANI KOMPLET SKLADBY PODLAHY V TL. cca 70MM NA NOSNOU ZB DESKU

STAVAJICI SKLADBA: -
- CEMENTOVY POTER TL. 20MM

- SKVAROBETON TL. 50MM -
ODSTRANIT PLNE VAZBY KROVU SE STATICKYM ZAJISTENIM - POSTUP DLE STAVEBNE-KONSTRUKCNI CASTI D.1.2

DEMONTAZ KLESTIN KROVU SE STATICKYM ZAJISTENIM - POSTUP DLE STAVEBNE-KONSTRUKCNi CASTI D.1.2

DEMONTAZ DREVENEHO SCHODISTE R

DEMONTAZ STAVAJICI KRYTINY Z TASEK BOBROVEK PRO OSAZENi STRESNICH A PUDNICH OKEN
STAVAJICI SKLADBA: -
- PALENE TASKY BOBROVKY -

- LATOVANI - KOTY BOURANYCH KONSTRUKCI MAJi INFORMATIVNI CHARAKTER, OSAZENI NOVYCH PRVKU DLE NAVRZENEHO

- KONTRALATE RESENI

- POJISTNA HYDROIZOLACE - VESKERE PROSTUPY A DRAZKY PRO VEDENI INSTALACi BUDOU PROVEDENY DLE POZADAVKU JEDNOTLIVYCH
PROFESI

LOKALNi ROZEBRANI STRESNi KRYTINY A POJISTNE HYDROIZOLACE PRO VLOZENi OCELOVYCH RAMU A PRO VYTVORENI STAVENISTNI
CESTY PRO PRESUN HMOT. PREDPOKLADANY ROZSAH 30%. PRESNY ROZSAH BUDE STANOVEN NA ZAKLADE DODAVATELSKE
DOKUMENTACE.

- STENY: NESOUDRZNA OMITKA BUDE ODSTRANENA V PLNEM ROZSAHU
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