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1.0 Uvod

duben 2017

Staticka Cast projektové dokumentace feSi navrh a posouzeni nosnych konstrukci
v ramci navrzené pudni vestavby.

2.0 Podklady
o stavebni podklady Ing. Radek Kryza
o dil¢i fotodokumentace provedena projektantem casti
e dil¢i pavodni dokumentace
o dil¢i stavebné technicky prizkum
3.0 Pouzité normy, literatura a programy
o (:JSN EN 1990 Eurokdéd: Zasady navrhovani konstrgkci
e CSNEN 1991-1-1 Eurokdd 1: ZatiZeni konstrukci — Cast 1-1: Obecna zatizeni-
ijemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb .
e CSN EN 1993-1-1 Eurokdéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci — Cast 1-1:-
Qbecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby .
e (CSN EN 1995-1-1 Eurokéd 5: Navrhovani drevénych konstrukci — Cast 1-1:-
Qbecné pravidla a pravidla pro pozemni stavby .
e CSN EN 1992-1-1 Eurokdéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1:-
Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby
e SCIA Engineer — program pro statické vypocty
e AutoCad 2010
e  Microsoft Word 2007
e Microsoft Excel 2007
4.0 Krov
Akce: Stochovaska 43 9.4.2017 WAZOUN s.r.o.
Cast: byt ¢.1 CSN EN 1991-1-1,3 wazoun@wazoun.cz
Prvek: Krov ZatiZeni
Krov sklon stfechy 44,00 ° 0
snéhova oblast I
Nahodilé Wi Ce Ct Sk Charak. Y Navrhova
snih 0,43 1,00 1,00 0,70 0,31 1,50 0,46 kN/m?
nahodilé 0,00 1,50 0,00 KkN/m?
rozhoduje 0,31 1,50 0,46 KkN/m?
obj.tih
Stalé rastr Sitka vyska a
krytina_bobrovky 085 1,35 1,15 kN/m?
difuzni folie 001 1,35 0,01 kN/m?
krokev 1,000 0,100 0,120 5,00 0,06 1,35 0,08 kN/m?
mineralni vina 0,200 0,50 0,10 1,35 0,14 kN/m?
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cementottiskova deska 0,012 11,50 0,14 1,35 0,19 kN/m*
parotésna zabrana 0,01 1,35 0,01 kN/m?
SDK 0,025 12,00 0,30 1,35 0,41 kN/m*
celkem stalé po déice krokve 2,04 1,35 2,76 KkN/m?
celkem puidorysné 147 1,35 1,98 kN/m?

Celkem vse 2,35 1,37 3,22 kN/m®
podil stalého a dlouhodobého na celkovém 87%
zatizeni/m*;b reakce,
Vnitini sily délka zatéz. Sitka m moment
reakce od vaznic stfedni_stalé 4,500 m 2,750 m 2,041 m 25,25 kN
R1-R5 stfedni_nahodilé 4,500 m 2,750 m 0,308 m 3,81 kN
vaznice_stavajici celkem_navrhové 2,900 m 2,000 m 6,43 kN/m 6,76 kNm
vaznice_stavajici celkem_navrhové 2,000 m 2,700 m 8,69 KkN/m 4,34 kNm
vaz_stav_bocni celkem_navrhové 2,800 m 2,000 m 6,43 kN/m 6,30 kNm
vaznice_ocel_4m stalé_navrhové 4,000 m 2,700 m 7,44 KN/m 14,88 kNm
nahodilé_navrhov
é 4,000 m 2,700 m 1,25 kN/m 2,49 kNm
vaznice_ocel_3m stalé_navrhové 3,000 m 2,700 m 7,44 kN/m 8,37 kNm
nahodilé_navrhov
é 3,000 m 2,700 m 1,25 kN/m 1,40 kNm
krokev_konzola 1,000 m 1,200 m 3,86 KkN/m 0,48 kNm
krokev_nova 2,300 m 1,000 m 3,22 kN/m 2,13 kNm
Akce: Stochovaska 43 9.4.2017 WAZOUN s.r.0.
Cast: byt ¢.1 CSN EN 1995-1-1 wazoun@wazoun.cz
Ohyb dievéného profilu - prosty
Prvek: Krov_stavajici vaznive mezi konzolama nosnik
Material dil¢i soucinitel materidlu ™ = 1,30
konstrukéni dievo dle EN 338, CSN 73 2824-1 C 24
pevnost v ohybu charakteristicka fnk = 24,00 MPa
modif. souc. vlivu trvani zatiZzeni a vlhkosti Kmod = 0,80
5% kvantil modulu pruznosti Il s vldkny Eoos = 7,40 GPa
pramérna hodnota modulu pruznosti Il s vldkny Eo,mean = 11,00 GPa
navrhova pevnost v ohybu frnd = 14,77 MPa
Geom. prosty nosnik
Sirka prarezu b= 0,16 m
vyska prirezu h= 0,18 m
délka nosniku | = 2,00 m
redukce rozpéti dle uloZeni nosniku a typu zatizeni r= 0,9
nosnik je zatizeny na tlacenim okraji X
je konstrukéné zamezeno pficné a torzni nestabilité
ucinna délka nosniku s = 2,16 m
prafezovy modul W = 0,000864 m’
moment setrvacnosti I = 0,000078 m*
Zatizeni rovhomerné zatizeni Qe = 8,69 kN/m
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osamélé bfemeno Py = 0,00 kN
vzdalenost osamélého bfemene od blizsi podpory = 1,00 m
vétsi reakce Rya = 8,69 kN
mensi reakce Ryp = 8,69 kN
poloha maximalniho momentu od B X= 1,00 m
ohybovy moment My = 4,34 kNm
Unosn. kritické napéti v ohybu Omcrit = 380,05 MPa
pomérna stihlost v ohybu Arelm = 0,25
souc. red. pev. v ohybu v dlsl. pfi€. a torz. nestability Kerit = 1,00
navrhova napéti v ohybu Omd = 5,03 MPa
redukovana navrhova pevnost v ohybu fondred = 14,77 MPa _
Deform. mezni okamZitd deformace nosniku Wiim, inst = I/ 400
soucinitel zatizeni y= 1,40
okamyzita, uprostred nosniku Winst <= 0,002 m _
mezni celkovd deformace nosniku Wiim, net, fin = I/ 250
podil stéalého a dlouhodobého zatizeni 87%
modifikacni soucinitel deformace Kget = 0,6
celkova, uprostred nosniku Woet, fin <= 0,004 m _
Akce: Stochovaska 43 9.4.2017 WAZOUN 8.F.0.
Cast: byt ¢.1 CSN EN 1995-1-1 wazoun@wazoun.cz
Ohyb dievéného profilu - prosty
Prvek: Krov_nové krokve nosnik
Material diléi soucinitel materidlu ™ = 1,30
konstrukéni dievo dle EN 338, €SN 73 2824-1 C 24
pevnost v ohybu charakteristicka fnk = 24,00 MPa
modif. souc. vlivu trvani zatiZzeni a vlhkosti Kmod = 0,80
5% kvantil modulu pruznosti Il s vldkny Eoos = 7,40 GPa
prameérna hodnota modulu pruznosti Il s vidkny Eo,mean = 11,00 GPa
ndvrhovd pevnost v ohybu frnd = 14,77 MPa
Geom. prosty nosnik
Sitka prarezu b= 0,12 m
vyska prirezu h= 0,14 m
délka nosniku I = 2,30 m
redukce rozpéti dle uloZeni nosniku a typu zatizeni r= 0,9
nosnik je zatizeny na tlacenim okraji X
je konstrukéné zamezeno pticné a torzni nestabilité
Gc¢inna délka nosniku lef = 2,35 m
prafezovy modul W = 0,000392 m’
moment setrvaénosti I = 0,000027 m*
Zatizeni rovnomeérné zatizeni Qe = 3,22 kN/m
osamélé bremeno Py = 0,00 kN
vzdalenost osamélého bfemene od blizsi podpory c= 1,15 m
vétsi reakce Rga = 3,70 kN
mensi reakce Rap = 3,70 kN
poloha maximalniho momentu od B X= 1,15 m
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ohybovy moment My = 2,13 kNm
Unosn. kritické napéti v ohybu Omcrit = 252,63 MPa
pomérna stihlost v ohybu Arelm = 0,31
sou¢. red. pev. v ohybu v dusl. pfi¢. a torz. nestability Kerit = 1,00
navrhova napéti v ohybu Omd = 5,43 MPa
redukovana navrhova pevnost v ohybu fondred = 14,77 MPa _
Deform. mezni okamzitd deformace nosniku Wiim, inst = I/ 400
soucinitel zatizeni Y= 1,40
okamfZita, uprostied nosniku Wingt <= 0,003 m _
mezni celkova deformace nosniku Wiim, net, fin = I/ 275
podil stalého a dlouhodobého zatizeni 87%
modifikacni soucinitel deformace Kgef = 0,6
celkova, uprostred nosniku Woet, fin <= 0,007 m _
Akce: Stochovaska 43 9.4.2017 WAZOUN S.F.0.
Cast: byt ¢.1 CSN EN 1991-1-1 wazoun@wazoun.cz
Prvek: Krov_nova vaznice Ohyb prostého nosniku s vlivem klopeni
Material globalni dil¢i soucinitel materialu Ymo = 1,00
konstrukéni ocel S 235
mez kluzu f, = 235 MPa (N/mm?)
pevnost v tahu fu= 360 MPa (N/mm?)
Nosnik prifez U 160
klasifikace prarezu 1
moment setrvacnosti I, = 9,250E+06 mm’
l, = 8,530E+05 mm*
Iy = 7,390E+04 mm’
e = 3,260E+09 mm®
prafezovy modul ~ 2 Wy = 1,380E+05 mm’
W,y = 1,160E+05 mm’
W, = 138000,00 mm®
ky =k, =ky = 1,00
C.= 1,15
vzdalenost bodU zajisténych proti klopeni | = 4,00 m
kriticky moment M, = 3,064E+07 Nmm
M1= 1,03
kfivka b
soucinitel klopeni ALt = 0,60
Moment Unosnosti Mp,rd = 19,46 kNm
délka nosniku = 4,00 m
Zatizeni navrhové rovnomérné zatizeni stalé g4 = 7,44 kN/m
navrhové rovnomérné zatizeni proménné Qe = 1,25 kN/m
navrhové rovnomérné zatizeni celkové fg= 8,69 kN/m
navrhové osamélé bremeno stalé Gy= 9,33 kN
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navrhové osamélé bfemeno proménné Q= 0,00 kN
navrhové osamélé bremeno celkové Fq= 9,33 kN
vzdalenost osamélého bfemene od blizsi podpory c= 0,40 m
vétsi reakce Vsg = Rga = 25,77 kN
mensi reakce Rap = 18,30 kN
poloha maximalniho momentu od vétsi reakce X= 2,11 m
ohybovy moment Megq = 19,29 kNm
Unosnost VYHOVUIE
Deformace limitni priihyb od proménného zatizeni 5, = L/ 400
skuteény prihyb od proménného zatizeni W, <= 0,001 m VYHOVUIJE
limitni prahyb od celkového zatizeni Omax = L/ 250
skutény priihyb od celkového zatizeni Wnax <= 0,012 m VYHOVUIE
Akce: Stochovaska 43 9.4.2017 WAZOUN S.F.0.
Cast: byt ¢.1 CSN EN 1991-1-1 wazoun@wazoun.cz
Prvek: Krov_nova vaznice Ohyb prostého nosniku s vlivem klopeni
Material globalni dil¢i soucinitel materialu Ymo = 1,00
konstrukéni ocel S 235
mez kluzu f, = 235 MPa (N/mm?)
pevnost v tahu fu= 360 MPa (N/mm?)
Nosnik prirez U 140
klasifikace prarezu 1
moment setrvacnosti I, = 6,050E+06 mm"
l,= 6,300E+05 mm*
Iy = 5,680E+04 mm*
hy = 1,800E+09 mm®
prafezovy modul H Wy = 1,030E+05 mm’
bel) T Wey, = 8,640E+04 mm’
: g W, = 103000,00 mm’
ky =k, =ky = 1,00
C.= 1,17
vzdalenost bod( zajisténych proti klopeni | = 3,00 m
kriticky moment M, = 3,147E+07 Nmm
M1= 0,88
kfivka b
soucinitel klopeni ALt = 0,65
Moment Unosnosti Mp,rd = 15,73 kNm
délka nosniku = 3,00 m
Zatizeni navrhové rovnomérné zatizeni stalé g4 = 7,44 kN/m
navrhové rovnomérné zatizeni proménné Qe = 1,25 kN/m
navrhové rovnomérné zatizeni celkové fg= 8,69 kN/m
navrhové osameélé bremeno stalé Gy= 9,33 kN
navrhové osamélé bremeno proménné Q4= 0,00 kN
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navrhové osamélé bfemeno celkové Fq= 9,33 kN
vzdalenost osamélého bfemene od blizsi podpory = 0,40 m
vétsi reakce Vsg=Rga= 21,11 kN
mensi reakce Rap = 14,27 kN
poloha maximalniho momentu od vétsi reakce X= 1,64 m
ohybovy moment Megq = 11,73 kNm
Unosnost
Deformace limitni prihyb od proménného zatizeni 0, = L/ 400
skuteény prihyb od proménného zatizeni W, <= 0,001 m
limitni prahyb od celkového zatizeni Omax = L/ 250
skutény prihyb od celkového zatizeni Winay <= 0,006 m
G TV s —— TN
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L, fe—
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5.0 Posouzeni stropu pod pudorysem bytu
Akce: Stochovska 9.4.2017 WAZOUN s.r.0.
Cast: byt ¢.1 CSN EN 1991-1-1,3 wazoun@wazoun.cz
Prvek: Betonovy tramovy strop_stavajici zatizeni Zatizeni svislé
vy$ka obj.tiha Charak. Y Navrhova
Nahodilé plida 0,75 1,50 1,13 kN/m?
Ostatni
stalé cementovy potér 0,020 23,00 0,46 1,35 0,62 kN/m2
Skvarovy nasyt 0,015 9,00 0,14 1,35 0,18 kN/m2
Zelezobetonova deska 0,070 25,00 1,75 1,35 2,36 kN/m2
tramy 150/200a 1,0 m 0,030 25,00 0,75 1,35 1,01 kN/m?
prkna podhledu 0,015 5,00 0,08 1,35 0,10 kN/m2
omitka 0,010 20,00 0,20 1,35 0,27 kN/m?
celkem ostatni stalé 3,37 1,35 4,55 kN/m’
vy$ka obj.tiha Charak. v Navrhova
Nahodilé byt + SDK pficky 2,00 1,50 3,00 KkN/m?
Ostatni
stalé naslapna vrstva 0,015 7,00 0,11 1,35 0,14 kN/m2
cementotriskova deska 0,048 13,50 0,65 1,35 0,87 kN/m2
zvukova izolace 0,035 0,50 0,02 1,35 0,02 kN/m2
betonova mazanina 0,060 24,00 1,44 1,35 1,94 kN/m2
Zelezobetonova
deska 0,070 25,00 1,75 1,35 2,36 kN/m2
tramy 150/200a 1,0 m 0,030 25,00 0,75 1,35 1,01 kN/m2
prkna podhledu 0,015 5,00 0,08 1,35 0,10 kN/m2
omitka 0,010 20,00 0,20 1,35 0,27 kN/m2
celkem ostatni stalé 4,99 1,35 6,73 kN/m’
celkové zatizeni na desku 5,96 1,40 8,35 kN/m2
zatézovaci Sirka tramu b= 1,00 m
rozpéti
tramu = 460 m
celkové zatizeni na
tram 6,99 1,39 9,73 kN/m
Akce: Stochovska 9.4.2017 WAZOUN s.r.0.
Cast: byt ¢.1 CSN EN 1992-1-1 wazoun@wazoun.cz
Prvek: Zelezobetonova deska Ohyb
Beton pevnostni tfida C 16/20
diléi soucinitel Yc = 1,50
vliv dlouhodobych ucink( a zatéZovani Olec = 1,00

17



mailto:wazoun@wazoun.cz

Pudni vestavba v domg, Stochovska 530/43, Praha 6 - Ruzyné

zakazkové Gislo

: 2016-0719

Dokumentace pro provedeni stavby

duben 2017

charakteristicka pevnost fo = 16,00 MPa (N/mmz)
navrhova pevnost betonu foa = 10,67 MPa (N/mmz)
pomérné stlaceni betonu €3z = 3,50 %o
soucinitel ucinné vysky A= 0,80
soucinitel u¢inné pevnosti n= 1,00
Tahova
vyztuz znacka E 10 216
SPODEM poet @  primér 6,6 1) 5,5 mm
dilci soucinitel vyztuze Ys = 1,15
navrhovy modul pruznosti Es= 200,00 GPa
charakteristickd mez kluzu fu = 206 MPa (N/mmz)
navrhova mez kluzu fya = 179 MPa (N/mmz)
pomérné stladeni vyztuze €yd = 0,90 %o
plocha vyztuze Ag = 157 mm?
Prifez Sitka tlaceného betonu b= 1,000 m
vyska prizezu h= 0,070 m
kryti c= 0,010 m
uéinna vyska prizezu d= 0,057 m
vyska tlaceného betonu X = 0,0033 m
omezeni vysky tlaceného betonu E= 0,057
Epal,1 = 0,796 VYHOVUIJE
Posouzeni Moment Unosnosti Mgg = 1,57 kNm
Navrhovy moment Meq = 1,04 kN/m VYHOVUIJE
Akce: Stochovska 9.4.2017 WAZOUN S.F.0.
Cast: byt ¢.1 CSN EN 1992-1-1 wazoun@wazoun.cz
Prvek: Zelezobetonovy tram Ohyb
Beton pevnostni tfida C 20/25
diléi soucinitel Yc = 1,50
vliv dlouhodobych ucink( a zatéZzovani Olec = 1,00
charakteristicka pevnost fok = 20,00 MPa (N/mmz)
navrhova pevnost betonu foa = 13,33 MPa (N/mmz)
pomérné stlaceni betonu €3 = 3,50 %o
soucinitel ucinné vysky = 0,80
soucinitel uc¢inné pevnosti n= 1,00
Tahova
vyztuz znacka E 10 216
SPODEM  podet @  primér 4,0 1) 14,0 mm
dil¢i soucinitel vyztuze Ys = 1,15
navrhovy modul pruznosti Es= 200,00 GPa
charakteristickd mez kluzu fy = 206 MPa (N/mmz)
navrhova mez kluzu fya = 179 MPa (N/mmz)
pomérné stlaceni vyztuze €yd = 0,90 %o
plocha vyztuze As1 = 616 mm?
Priifez Sirka tlaceného betonu = 0,450 m
vyska prizezu = 0,270 m
kryti = 0,010 m
uéinna vyska prizezu = 0,253 m
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vyska tlaceného betonu = 0,0230 m
omezeni vysky tlaceného betonu = 0,091
Epal1 = 0,796 VYHOVUJE
Posouzeni Moment Unosnosti Mgg = 26,89 kNm
Navrhovy moment Meq = 25,74 kN/m VYHOVUIJE
Akce: Stochovska 9.4.2017 WAZOUN S.r.0.
Cast: DUm CSN EN 1992-1-1 wazoun@wazoun.cz
Prvek: Zelezobetonovy tram Smyk
Beton pevnostni tfida C 20/25
diléi soucinitel Yc = 1,50
vliv dlouhodobych ucinkd a
zatéZzovani Ol = 1,00
charakteristickd pevnost fa = 20,00 MPa (N/mmz)
soucinitel V= 0,552
navrhova pevnost betonu fog = 13,33 MPa (N/mmz)
Tahova vyztui znacka E 10216
poet @  pramér 4 1) 14 mm
kryti vyztuze c= 0,010 m
plocha vyztuze A = 616 mm’
Prifez $itka prarezu b, = 0,150 m
vyska prizezu = 0,270 m
ucinna vyska prizezu = 0,253 m
k= 1,889
p1= 0,016
Vimin= 0,406
Posouzeni betonu
ve smyku
Unosnot betonu ve smyku VRd,e = 27,44 kN
Navrhova posouvajici sila Vig = 22,38 kN
SMYKOVA VYZTUZ
KONSTRUKCNE

6.0 POSOUZENIi ZAKLADU

V ramci navrzené pldni vestavby nedojde k zadnému zasadnimu pfitizeni zakladové spary

objektu.

7.0 OTVOR PO VYBOURANEM SCHODISTI

Akce: Stochovska 11.4.2017 WAZOUN 8§.F.0-.
Cast: Dim CSN EN 1991-1-1,3 wazoun@wazoun.cz
Prvek: novy strop po schodisti Zatizeni svislé

vySka  obj.tiha Charak. Y Navrhova
Nahodilé byt + SDK pficky 2,00 1,50 3,00 kN/m?
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Ostatni
stalé naslapna vrstva 0,015 7,00 0,11 1,35 0,14 kN/m2
cementotriskova deska 0,048 13,50 0,65 1,35 0,87 kN/m2
zvukovd izolace 0,035 0,50 0,02 1,35 0,02 kN/m’
betonova mazanina 0,060 24,00 1,44 1,35 1,94 kN/m2
Zelezobetonova deska 0,150 25,00 3,75 1,35 5,06 kN/m’
podhled 0,020 20,00 0,40 1,35 0,54 kN/m2
celkem ostatni stalé 6,36 1,35 8,59 kN/m’
celkové zatizeni na desku 8,36 1,39 11,59 kN/m2
zatézovaci Sitka nosniku b= 1,30 m
rozpéti
tramu |I= 2,40 m
stalé navrhové 8,27 1,35 11,16  kN/m
nahodilé navrhové 2,60 1,50 3,90 KkN/m
celkové zatizeni na
tram 10,87 1,39 15,06 kN/m
Akce: Stochovaska 43 11.4.2017 WAZOUN S.F.0.
Cast: byt ¢.1 CSN EN 1991-1-1 wazoun@wazoun.cz
Prvek: nosnik stropu po schodisti Ohyb prostého nosniku s vlivem klopeni
Material globalni dil¢i soucinitel materialu Ymo = 1,00
konstrukéni ocel S 235
mez kluzu f, = 235 MPa (N/mm?)
pevnost v tahu fu= 360 MPa (N/mm?)
celkem
Nosnik prarez 1 120 2x
klasifikace prirezu 1
moment setrvacnosti ly = 3,280E+06 mm’
l,= 2,150E+05 mm*
I, = 2,710E+03 mm*
ly = 6,900E+08 mm®
préfezovy modul H W,y 6,360E+04 mm’
T Weiy 5,470E+04 mm’
g W, = 63600,00 mm’
k, =k, =k, = 1,00
C= 1,13
vzdalenost bodu zajisténych proti klopeni | = 0,50 m
kriticky moment M = 1,163E+08 Nmm
Mr= 0,36
kfivka b
soucinitel klopeni ALt = 0,80
Moment Unosnosti Mp,rd = 11,96 kNm
délka nosniku = 2,40 m
Zatizeni navrhové rovhomeérné zatizeni stalé g4 = 5,58 kN/m
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navrhové rovnomérné zatizeni proménné Qq = 1,95 kN/m
navrhové rovnomeérné zatizeni celkové fq= 7,53 kN/m
navrhové osamélé bremeno stalé Gy= 0,00 kN
navrhové osamélé bremeno proménné Q4= 0,00 kN
navrhové osamélé bfemeno celkové Fq= 0,00 kN
vzdalenost osamélého bremene od blizsi podpory c= 0,40 m
vétsi reakce Vsqg=Rga= 9,04 kN
mensi reakce Rap = 9,04 kN
poloha maximalniho momentu od vétsi reakce X = 1,20 m
ohybovy moment Megq = 5,42 kNm

Unosnost VYHOVUIJE
Deformace limitni prihyb od proménného zatiZeni 5, = L/ 400
skutecny prihyb od proménného zatizeni W, <= 0,001 m VYHOVUIE
limitni prihyb od celkového zatiZeni Omax = L/ 250
skutény prihyb od celkového zatizeni Winax <= 0,003 m VYHOVUIJE

Akce: Stochovska 11.4.2017 WAZOUN S.F.0.

Cast: byt ¢.1 CSN EN 1992-1-1 wazoun@wazoun.cz

Prvek: Zelezobetonova deska_nova Ohyb

Beton pevnostni tfida C 25/30

diléi soucinitel Yc = 1,50

vliv dlouhodobych ucink( a zatéZovani Olec = 1,00

charakteristicka pevnost fok = 25,00 MPa (N/mmz)
navrhova pevnost betonu foa = 16,67 MPa (N/mmz)
pomérné stlaceni betonu €3 = 3,50 %o

soucinitel ucinné vysky = 0,80

soucinitel ucinné pevnosti n= 1,00

Tahova

vyztuz znacka R 10 505

SPODEM  polet @  primér 5,0 1) 8,0 mm

dil¢i soucinitel vyztuze Ys = 1,15

ndvrhovy modul pruznosti Es= 200,00 GPa

charakteristickd mez kluzu fy = 500 MPa (N/mmz)

navrhova mez kluzu fya = 435 MPa (N/mmz)

pomérné stlaceni vyztuze €yd = 2,17 %o

plocha vyztuze As1 = 251 mm?
Priifez Sitka tlaceného betonu = 1,000 m

vyska prizezu = 0,170 m

kryti c= 0,025 m

uéinna vyska prizezu = 0,141 m

vyska tlaceného betonu X = 0,0082 m

omezeni vysky tlaceného betonu = 0,058

Epal,1 = 0,617 VYHOVUIJE

Posouzeni Moment Unosnosti Mgg = 15,05 kNm

Navrhovy moment Meq = 2,45 kN/m VYHOVUIJE
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8.0 Zaver

Projektova dokumentace je provedena na stupni pro provedeni stavby. Vykresy
ocelovych konstrukci nelze povazovat za dilenskou vyrobni dokumentaci dodavatele stavby.

Cilem této ¢asti projektové dokumentace byl navrh a posouzeni nosné konstrukce
spolecné se specifikaci materialtl a praci potfebnych k provedeni pidni vestavby.

Nosna konstrukce objekt(i je navrzena (posouzena) dle norem CSN EN, spliiuje
pozadavky téchto norem i pozadavky zadani a spolehlivé pfenese veSkera relevantni
zatizeni do zakladovych konstrukci a jejich prostfednictvim do zakladové pudy.

Autor tohoto materialu si vyhrazuje pravo korigovat svij nazor na technické feSeni a
upravit znéni tohoto textu na zakladé jakychkoliv skute¢nosti, které budou zjistény v prabéhu
dalSich praci.

V Praze, duben 2017 Ing. Petr Winkelhé&fer

autorizovany inzenyr v oboru
statika a dynamika staveb
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