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Pudni vestavba v domé — Stochovska 530/43

A. UVOD

Projektova dokumentace feSi rozvod vzduchotechniky u rekonstrukce padniho prostoru na
bytovou jednotku ve tfipatrovém bytovém domé v Praze 6. Jedna se o dvé navrzené bytové
jednotky, ve kterych se nachazi predsin, kuchyn s obyvacim pokojem, WC, Koupelna,

loznice, pokoj a komora.

B. UVODNI UDAJE

a) Identifika¢ni udaje stavby

Nazev projektu: Padni vestavba v domé

Misto stavby: Stochovska 530/43 ,161 00 Praha 6

Datum zpracovani: 04/2017

Stupen PD: Dokumentace pro provedeni stavby

b) Investor Urad méstské &asti Praha 6, Cs. armady 601/23, Praha 6,

v zastoupeni Sneo a.s.

C. VZDUCHOTECHNIKA
a) UvoD

Rozsah projektové dokumentace

Predlozena projektova dokumentace feSi v rozsahu projektu pro provedeni stavby nucené
odvétrani odpadniho vzduchu z hygienickych zazemi a kuchyné.

Pouzité podklady
- CSN 01 3454 Vykresy ve stavebnictvi. Vykresy vzduchotechnickych zafizeni.
- CSN 73 0835 Pozarni bezpeénost staveb-budovy zdrav. zatizeni a socialni péée

- Nafizeni vlady €.272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
- Pozadavky na vétrani obytnych budov dle CSN EN 15 665/Z1

- Narizeni vliady ¢€.361 ze dne 28. prosince 2007, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancl pfi praci

- Sbirka zakonu €.6/2003 ze dne 15. ledna 2003, ktera stanovuje chemické, fyzikalni
a biologické ukazatele pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti

- stavebni dokumentace
- technologicka dokumentace

- vyhlasky a odborna literatura
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b) CELKOVE USPORADANI A FUNKCE ZARIZENI

Zarizeni €. 1 — socialni zarizeni bytu

Odvétrani bude provedeno jako podtlakové s nahradou odsatého vzduchu dvefni mfizkou
nebo infiltracemi pod dvefmi odsavanych mistnosti (min. 10mm), aby se zabranilo Sifeni
pfipadnych pachd a par do okolnich prostor.

K vytvofeni podtlaku v potrubi budou slouzit axialni ventilatory umisténé v SDK
podhledech jednotlivych mistnosti. Dob&hové relé je soucasti ventilatoru, které je mozné
nastavit na 2-20 min.Ventilatory musi disponovat krytim minimalné 1P45.

Odpadni vzduch bude odvadén do venkovniho prostoru pfes stfechu objektu..

Odsavaci zafizeni se sklada z axialniho ventilatoru a potrubi typu SONO a SPIRO.
Vodorovné potrubi bude typu SONO, stoupaci potrubi bude typu SPIRO.

Spinani ventilatord bude automatické se svétlem v mistnosti. Vypinani bude pomoci
dobéhového relé.

Vyfuk vzduchu do venkovniho prostfedi bude veden pfimo pfes stfechu objektu min. 500
mm nad stfechu a bude opatfen protideStovou stfiSkou bez lemu.

Zarizeni. €. 2 — kuchynska digestor bytu

Dle pozadavku investora bude v kuchyni osazena digestof s odtahovym ventilatorem Qmax
= 300m3/h !!! Digestore nejsou soucéasti projektu VZT => dodavka stavby.

Odpadni vzduch bude odvadén do venkovniho prostoru pfes stfechu objektu.

Odsavaci zafizeni se sklada z digestofe, zpétné klapky, tvarovek a SPIRO potrubi.
Pfipojovaci potrubi bude vedeno v pfedsténé, stejné jako potrubi stoupaci.

c) ZDRAVOTNE VZDUCHOTECHNICKA CAST

Stanoveni vétracich vykont

Zarizeni Charakter zarizeni Vyména vzduchu
Koupelna — 85 m¥h
1 Podtlakové vétrani V\F/)C — 50 m3h
2 Podtlakové vétrani digestof — 300 m%h

d) ENERGETICKA GAST

Udaje o potiebé energii

El. energie: napétova soustava
Tepelna energie: neni pozadovano
Chlazeni: neni pozadovano
ViIh¢eni: neni pozadovano
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Ohrev | Chlazeni VlIhceni

Zarizeni Popis Ele. Energie (W) (KW) (kW) (kg/h)

1 5x Axialni ventilator 5x (230V, 50Hz, 550 W) - - -

2x Digestof s odtahovym
o 2x (230V, 50Hz, 300 W) - - -
ventilatorem

Navyseni energii celkem: 3,35 kW

e) PRIPOMINKY PRO INSTALACI A UZiVANI VZT. ZARIZENi

* Pouzité vyrobky a montazni postupy musi splfiovat nafizeni vlady €.6/2002 Sb., kterym
se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni vlady ¢.9/2002
Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni.

* Montaz v8ech vzduchotechnickych zafizeni musi byt provadéna odbornou montazni
firmou a musi byt dodrzovana veskera bezpecnostni opatfeni dle platnych predpisa.

» Dodavatelska firma provede kontrolu (mnozstvi kusl, vykonovych parametri apod.)
komponentl uvedenych ve vykresové ¢asti PD.

* Pfi montazi vSech komponentl musi byt dodrzeny montazni postupy a pokyny vyrobct
jednotlivych zafizeni.

» Veskera zafizeni musi byt po montazi montazni firmou vyzkouSena a zaregulovana.
Obsluhovatel musi byt fadné seznamen s funkci, provozem a udrzbou zafizeni. Vyména
dil¢ich prvkd vzduchotechnickych zafizeni a nasledné nakladani s nimi bude provadéna
podle predpist jednotlivych vyrobcu.

 Zafizeni, sefizena a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovana pouze fadné
zaskolenymi pracovniky, a to dle provoznich pfedpist dodavatell zafizeni.

 Zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana, ¢isténa a udrzovana stale v provozuschopném
stavu. Okoli zafizeni musi byt vzdy Cisté a pfistupné pro snadnou kontrolu a bezpec&nou
obsluhu nebo udrzbu.

* Pfi provozu odpovida za bezpecCnost prace provozovatel. VSechny podminky pro
bezpe€nou praci musi byt uvedeny v provoznim fadu.

* Po ukongeni montazi bude provedena komplexni zkouSka celého zafizeni, aby se
prokazala jeho uplnost, fadné provedena montaz a pripravenost k pfejimacimu Fizeni.

f) BEZPECNOST PRACE

* Pfi provadéni stavby je nutno bezpodmineéné dodrzovat bezpelnostni pfedpisy a postup
praci z hlediska bezpeCnosti a ochrany zdravi pracujicich a Fidit se ustanovenimi
vyhl.CUBP a CBU &. 309/2006 Sb. a N.V. .361/2007 O bezpeénosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich (mimo jiné pfi organizaci prace a pracovnich postupech je
nutno, aby pracovnici nebyli ohrozeni padajicimi nebo vymrSténymi pfedméty nebo
materialy, aby byli chranéni proti padu nebo zficeni, aby na pracovisti se zvySenym rizikem
nepracovali osamocené, bez dalSiho pracovnika, pokud nebude zajisténa jejich ochrana
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jinak, aby nevykonavali ruéni manipulaci s bfemeny, ktera mize poSkodit zdravi, zejména
patef, musi byt zajiStovana prevence rizik a to odborné zpusobilou osobou).

* Potrubi vedouci pod stropem bude montovano z mobilniho nebo stacionarniho leSeni, dle
moznosti provadéjici firmy a dispozi¢niho feSeni montazniho prostoru s bezpecnostnimi
zasadami, provadéni praci ve vySkach. Musi byt také dodrzovano NV €. 101/2005 Sb o
podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi — (€. 5.21 Pokud se na
pracovistich vyskytuje nebezpelny prostor, v némz vzhledem k povaze prace existuje
riziko padu zaméstnancll nebo predmétl, musi byt toto misto vybaveno zafizenim, které
zabranuje nepovolanym osobam v pfistupu do tohoto prostoru). Nebezpelny prostor musi
byt oznaen znackou. Na ochranu zaméstnancu, ktefi maji opravnéni ke vstupu do
nebezpecnych prostoru, musi byt pfijata pfisluSna organizaéni opatieni.

* Pfi veSkerych stavebnich pracich musi byt postupovano také v souladu s NV &. 362/2005
Sh.

* Dale je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 272/2011 Sb a NV €. 201 /2010 Sb
g) PROTIPOZARNI OPATRENI

* Projektant této projektové dokumentace prohlasuje, dle poZadavku odstavce €. 2 §10 Vyhl.
MV €. 246/2001 Sb., ze vyhrazena pozarné bezpecnostni zafizeni jsou projektovana v souladu
s pravnimi pfedpisy, normativnimi pozadavky a privodni dokumentaci vyrobce vyhrazeného
pozarné bezpecnostniho zafizeni, platnymi v dobé vzniku projektu.

« Projektova dokumentace respektuje ustanoveni CSN 73 0872.

D. ZAVER

* Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se viemi platnymi
bezpecnostnimi pfedpisy ve stavebni vyrobé. Jedna se pfedevsim o vyhlasku CUBP a CBU
€.324/1990 Sb. o bezpeclnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

» Pro spravnou realizaci projektu museji byt v8echna zafizeni instalovana dle realizacnich
a montaznich pokynl danych vyrobci jednotlivych zafizeni.

» VSechna navrzena zafizeni splfiuji hygienické pozadavky.

» VSechna zafizeni, ktera mohou byt zdrojem hluku, je nutné instalovat tak, aby hluk
nepfesahoval pfedepsané hygienické pozadavky. Prichodky zdmi a sténami, stejné jako
upevnéni provadét kluzné.

» Technologie navrZzené v této projektové dokumentaci Ize nahradit jinymi, ale vzdy
komplexnim a certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrZeny
technologické postupy dodavatele systému. Vedkeré uvedené materidly nejsou zavazné,
je mozné je nahradit jinymi, ale vzdy na stejné €i vy$Si kvalitativni urovni a to po dikladné
konzultaci s investorem a generalnim dodavatelem stavby.

» Technicka zprava je nadfazena projektové dokumentaci, v pfipadé jakychkoliv
nesrovnalosti €i v pfipadé nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat projektanta.

» Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, Ze ucastnici
vybérového Fizeni budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realiza¢ni,
vyrobni a dilenské dokumentace, Ci jejich zajiSténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu Cinnosti a praci v€etné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaju definovanych v této
projektové dokumentaci. Ugastnici vyb&rového fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit vSechny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,

iQ. SEIEmE nts IQ5elements.cz s.r.0.

Namésti Pratelstvi 1518/2, Hostivar, 102 00 Praha 10



Pudni vestavba v domé — Stochovska 530/43

které nejsou pfimo uvedeny, Ci pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, pIné
odpovida ucastnik vybé&rového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy u€astnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

V Praze, 04/2017 Ing. Jan Funda

Namésti Pratelstvi 1518/2, HostivaF, 102 00 Praha 10
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