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Polikliniky pouZité autonomni hlasi¢e opticko-koufové v rozsahu dle PBR, tzn. v komunikaé¢nich
prostorech, chodbéch a ¢ekarnach viz jednotlivé vykresy podlazi.

V objektu nebude 24hodinova obsluha a z tohoto diivodu bude vynos poplachu feSen
lokaln¢ akustickymi sirénami v misté komunikacni trasy u centrdlnich vytahu a pfenosem
pomoci GSM komunikatoru zdlohovaného pevnou tel. linkou na pult centralizované ochrany
soukromé hlidaci agentury, piipadné aredlové ostrahy. Ustfedna bude vybavena datovym
telefonnim komunikatorem. Technické feSeni komunikace mezi ustfednou, vysilacem a
ptijimacem PCO bude feSena s konkrétnim poskytovatelem sluzeb PCO.

a3 Napdjeni systému

Ustiedna PZTS véetné pomocnych systémovych napajecich budou napajeny z piivodi
nezédlohované sit¢ 230V / 50Hz (soucasti PD silnoproudu). Periferni prvky systému (Cidla,
expandéry) jsou napajeny malym napétim 12 Vss ze systémovych napéjecich zdroji
rozmisténych v objektu. Zalozni zdroj musi odpovidat CSN EN 50131-1 ed.2, kap. 9 - Kazda
cast zatizeni PZTS, ktera je napajena ze zakladniho zdroje musi pii vypadku tohoto zdroje zGstat
v Casové omezeném provozu z nadhradniho zdroje (miniméalné 30 hod - stupen 3) v
pohotovostnim stavu. Pro pfipad vypadku sit¢ budou napdjeci zdroje vybaveny vlastnim
zéloznim zdrojem - bezudrzbovymi akumulétory, které zajisti provoz systému po dobu
stanovenou podle CSN EN 50 131 ed.2(stupeii 3). Kapacity akumulatord jsou navrzeny podle
proudového odbéru a doby zdlohovani a zaroven musi byt zajiSt€no nabiti akumulatoru na 80%
celkové kapacity béhem 24hod (pozadavek dle CSN EN 50 131 ed.2- stupeii 3). Velikosti
akumulatoru je patrna z blokového schématu PZTS. Akumuléator bude umistén v ustiedne PZTS..

a4 Kabelové rozvody a trasy

Pro rozvod sbérnicového vedeni bude pouzit sdélovaci stinény kabel SYKFY 3x2x0,5.
Sbérnicové vedeni, které je vedeno v CHUC, bude provedeno kabelem spliiujici vyhlagku
23/2008 Sb, B2ca s1d0 SHKFH-R 3x2x0,5mm. Tento kabel v CHUC bude ulozen v LSZH
elektroinstalacnich liStach.

Jednotlivé detektory budou pfipojeny ke koncentratorim pomoci kabelu SYKFY 3x2x0,5..
Detektory umisténé v CHUC budou pripojeny kabelem splitujici vyhlagku 23/2008 Sb, B2ca
s1d0 SHKFH-R 3x2x0,5mm. Tento kabel v CHUC bude ulozen v LSZH elektroinstalatnich
listach.

Pro rozvod napajeni budou pouzity kabely CYKY 2x1,5mm’. Napdjeci kabely vedeny
v CHUC budou provedeny kabelem spliiujici vyhlasku 23/2008 Sb, B2ca s1d0 CXKH-R
2x1,5mm?. Tento kabel v CHUC bude uloZen v LSZH elektroinstalanich listach.

Kabelové trasy budou v co nejvétsi mife vedeny ve spolecnych kabelovych zlabech
slaboproudych systémt v podhledech.Odbo¢né trasy budou feseny dle nésledujicich pravidel:

- u zdénych pricek (stén) bude provedeno drazkovani a kabeldz bude ulozena dle typu
kabelu ptimo pod omitkou nebo v elektroinstalacni chrani¢ce pod omitkou

- usadrokartonovych piicek budou trasy vedeny v pfickach v elektroinstala¢ni chranic¢ce

- tam kde nebude mozné provést drazky (stropy, betonové nosné konstrukce apod.) budou
kabelové trasy vedeny v listach

- v prostorech, kde se nachdzi podhledy, budou sit¢ vedeny nad podhledem v kabelovych
ptichytkach

V objektu budou vedeny draténé kabelové zlaby (dimenze dle vykresové ¢asti) po chodbach
po strandch pod SDK podhledem. Pouzit¢ kabely SYKFY a SHKFH-Rbudou uloZeny vzdy
v elektroinstala¢ni chranicce (pod omitkou, v SDK pficce). Pokud budou ulozeny ve svazkovém
drzéku kabeld, budou ulozeny bez elektroinstalacni chranicky. Kabely CYKY a CXKH-R
mohou byt ulozeny pod omitkou a v SDK p#icce bez elektroinstalaéni chranicky.

E 1.4.8.5 Poplachovy zabezpecovaci a tisniovy systém
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4. Zavéreéna ustanoveni

a) POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
Pozadavky na dodavatele silnoproudé ¢asti:

- zajisténi napdjecich piivodi nn — ustfedna PZTS
- dostatecné rezervy v pozadovanych ptikonech
- spolupréace pii zapojeni vzajemnych rozhrani

Pozadavky na stavebni ¢ast:

- zajisténi piistupnosti kabelového vedeni a instalovanych zafizeni (revizni otvory
v podhledech, piickach apod.)

- koordinace pfi piipojeni vytahti (vazba systému SSK, PZTS)

b) PODKLADY O STANOVENI PROSTREDI

Pokud neni ve vykresové casti a v protokolu uréeni vnéjSich vlivil (soucasti stavebni ¢asti
projektové dokumentace) uvedeno jinak, pak ve vSech prostorach, kde budou instalovany
komponenty systému je ve smyslu CSN 33 2000-1 ed. 2 (Elektrické instalace nizkého napéti -
Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice z 5.2009) stanoveno
ptsobeni vnéjsich vlivi jako normalni. Témto podminkdm odpovida i vybér jednotlivych prvka.

¢) VLIVY ZARIZENI

Vsechna zafizeni budou provedena v souladu s CSN 33 2000-1 ed. 2 (Elektrické instalace
nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zékladnich charakteristik, definice z
5.2009)) tak, aby nedochéazelo k plsobeni na jind zafizeni a nebylo vystavéno nezddoucim
vliviim jinych zafizeni. Zatizeni jsou odolnéd proti elektrickému ruseni z okolniho prostiedi,
elektrické sit¢ a proti VF ruseni.

d) VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vsechna zatizeni, budou spliiovat hygienické normy a nebudou mit zadny vliv na okolni
zivotni prostiedi.

Odpady vzniklé pfi stavbé budou roztiidény podle druhu a pfedany specializované firmé k
likvidaci. Béhem provozu zafizeni neni produkovan zadny odpad.

¢) POUZITE NORMY A PREDPISY
- CSN 33 2130 ed. 2 (Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody z
9.2009),
- CSN 34 2300 (Piedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni),

- CSN 33 2000-1 ed. 2 (Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice z 5.2009),

- CSN 33 2000-1 ed. 2 (Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zdkladnich charakteristik, definice z 5.2009),

- CSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatieni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana ptfed trazem elektrickym proudem z 8.2007
azmény Z1 z 4.2010),
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Podle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 (Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a
stavba elektrickych zatizeni - VSeobecné piedpisy z 4.2010),

CSN 33 2000-5-52 (Elektrotechnické piedpisy - Elektricka zaifizeni - Cast 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni + zmény Z1
01.04.2001),

CSN 33 2000-5-54 ed. 2 (Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani z
9.2007),

CSN 33 2000-6 (Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 6: Revize z 9.2007),
Rada norem CSN EN 62305 (Ochrana pied bleskem z 7.2007),

CSN EN 60664-1 ed. 2 (Koordinace izolace zatizeni nizkého napéti - Cést 1: Zasady,
pozadavky a zkousky z 4.2008),

CSN EN 61000-4-3 ed. 2 (Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cést 4-30: Zkusebni
a meéfici technika - Metody méfeni kvality energie z 9.2009),

CSN EN 61000-4-6 ed. 3 (Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 4-6: Zkusebni
a mefici technika - Odolnost proti ruSenim Sifenym vedenim, indukovanym
vysokofrekvencénimi poli z 11.2009),

vcetné norem souvisejicich v aktudlnim znéni a technickych podminek vyrobce.

Normy primo souvisejici se systemem Elektrické pozarni signalizace (EPS)

CSN 34 2710 (Pfedpisy pro zaiizeni elektrické poZarni signalizace a zmén nasledujicich),
Soubor norem fady CSN EN 54 (Elektricka pozarni signalizace),
CSN 73 0802 (Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty z 05/2009)

CSN 73 0875 (Pozarni bezpeénost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani
elektrické pozarni signalizace v ramci pozarn¢€ bezpecnostniho feSeni z 4.2011),

Vyhlaska ¢.246/2001 Sb.,
Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb.,
vcetné norem souvisejicich v aktudlnim znéni a technickych podminek vyrobce.

Normy primo souvisejici se systemem Poplachovy zabezpecovaci a tisnovy system (PZTS)

fada norem CSN EN 50 131 (Poplachové systémy - Poplachové zabezpelovaci a tisiiové
systémy),

CSN EN 50130-4 (Poplachové systémy - Cast 4: Elektromagnetickd kompatibilita -
Norma skupiny vyrobki: Pozadavky na odolnost komponent pozarnich systémd,
zabezpecovacich systém a systému piivolani pomoci z 12/1999 a zmén Al a A2),

vcetné norem souvisejicich v aktudlnim znéni a technickych podminek vyrobce.

f) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Pii montaZi budou dodrZena viechna ustanoveni normy CSN EN 50110-1 ed. 2 (Obsluha a
prace na elektrickych zatizenich z 7.2005 a opravy Opr. 1 z 9.2006) a norem souvisejicich.

g) OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

V souladu s normou CSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-
41: Ochrannd opatfeni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pted trazem elektrickym proudem z
8.2007 a zmény Z1 z 4.2010) bude ochrana pted dotykovym napétim provedena takto:

E 1.4.8.5 Poplachovy zabezpecovaci a tisniovy systém
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