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¢) popis instalace
Osvetleni.

Osvétleni —v dennich mistnostech budou umisténa zafivkova svitidla 4x18W
s bilou mfizkou, na chodbach budou umisténa pfisazena zarivkova svitidla 2x36W
s bilou mfizkou. Na socidlnich zafizenich a v umyvarnach budou umisténa vestavna
zarivkova svitidla 2x26W. V kancelafich a ordinacich budou osazena zafivkova
svitidla 4x18W s leSténou mfizkou. Ve strojovnach, rozvodné a technickych
mistnostech budou osazena zafivkova svitidla 2x36W nebo 2x58W s vy$Sim kryti.
Ovladani osvétleni bude provedeno béznym zpusobem — spinaci nebo prepinadi.
Osvétleni chodeb bude provedeno tlagitkovymi spinadi rozmisténymi dle dispozice.
Chodby a schodisté budou centralné ovladany tlacitky ZAP/VYP z recepce v 1.NP.

Nouzové osvétleni - pro nouzové osvétleni objektu jsou navrzena svitidla se
samostatnymi vestavénymi zdroji (3h). Nouzovymi svitidly budou vybaveny vSechny
ordinace a unikové cesty, dale budou umistény v blizkosti kazdého hasiciho
prostiedku a pozarniho hlasiée a vyznaéeni sméru Uniku a to v souladu s CSN EN
1838 a 50 1752.

} Osvétleni je navrzeno tak, aby splfiovalo poZzadavky na hladinu osvétleni dle
CSN EN 12 464-1.

Kancelare, ordinace: 500Ix
Chodby: 200Ix
Schodisté: 150Ix
Satny, soc zafizeni, éekarny: 200Ix
Technické mistnosti 200Ix
Zasuvky.

Zasuvky budou rozmistény dle charakteru dané mistnosti, v ordinacich budou
rozmistény pouze pracovni zasuvky. V kancelafich a ordinacich budou pro pracovni
misto pfipraveny dvé jednoduché zasuvky 230V a dvé jednoduché zasuvky 230V
uréené pro pfipojeni PC. Zasuvky pro PC budou oznaceny (barevnym rozliSenim) a
vybaveny prepétovou ochranou tf.“D*. V prostoru chodeb a skladu budou umistény
zasuvky pro potieby uklidu. V technickych mistnostech budou osazeny zasuvky
230V a 400V.

Vytahy.

Pro nové zbudované vytahy budou pfipraveny v poslednim podlazi vyvody
400V pro rozvadédée vytahu RV. Vytahy budou napajeny z pfislusnych patrovych
rozvadécu. Evakuaéni vytah bude napajen z patrového rozvadéée v 7.NP. Pro
evakuacni vytah bude pfipraven zalozni zdroj UPS, ktery bude umistén v 8.NP nad
strojovnou vytaha.

VZT, TUV, CHL..

Zarizeni VZT, CHL bude pfipojeno v rozvadécich silnoproudu a VZT jednotky
budou vybaveny autonomni regulaci, v rozvadé¢ich MaR — bude pfipojena predavaci
stanice.
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o 02 — pfipojeni dvefnich zarubni
03 — pfipojeni topeni
o 04 — pfipojeni zasuvek ochranného pospojeni uréenych pro
|ékafska zarizeni
o 05 - pfipojeni ochranného kontaktu zasuvek
o 06 — pfipojeni vyvodl antistatické podlahy
o 07 - pfipojeni OK VZT
Impedance vodi¢l ochranného pospojeni mezi okolnimi vodivymi ¢astmi a pfipojnici
pospojovani nesmi byt vétsi nez 0,1Q.

o

Pozn. V objektu byla v roce 1998 provedena rekonstrukce ochranného pospojeni
v mistnostech pro lIékarské ucely.
6. Zajisténi dodavky el. energie:

Nova UPS o vykonu 20 kVA bude umisténa v 8.NP a bude napajet evakuaéni
vytah.

Stupen dilezitosti dodavky el. energie dle CSN 34 1610:
Nouzové osvétleni, protipozarni zafizeni, datové systémy a vybrana
zafizeni: ¢.1
ostatni zafizeni — &.3

Dodavka el. energie z vefejné rozvodné sité nn je dle CSN charakterizovana
stupném ¢&. 3 pro méné dulezité obvody (MDO).

V8echna instalovana nouzova svitidla budou s vlastnim bateriovym zdrojem (3h).

7. Energeticka bilance

Celkova energeticka bilance:

spotfebi¢ Pi [kW] | soudobo Ps [kW]
st
osvétleni 195 0,8 156
zasuvky 350 0,7 245
vytahy 19,7 0,8 15,7
slaboproudy 15 0,8 12
ostatni 205 0,6 123
Chlazeni 15,3 0,8 12,2
CELKEM 800 563,9
Celkem instalovany pfikon Pi: 800,0 kW

Celkem soudoby pfikon Ps pfi vzajemné Soudobosti 0,6 :  338,4 kW



