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Provedeni vnitinich stavebnich uprav Polikliniky Pod Marjdnkou

b) Barevné pojednani chodeb

Budova bude pomysiné horizontalné rozdélena do barevnych zon. Kazdé patro bude mit
svoji barvu, ktera bude odpovidat v soucasné dobé instalovanému informaénimu systému. Toto
feSeni je navrzeno z divodu snaz$i orientace v budové. Jako zakladni barvy budou pouzity dva
odstiny. Na sténach bude natér v odstinu barvy bilé RAL 9002, nova podlaha z keramické dlazby
bude v odstinu barvy bilé 01 Natural White TAA35001. Barevné rozliSeni jednotlivych podlazi bude
provedeno dle navrhu v architektonické studii. Na sténach budou provedeny tfi barevné vodorovné
pruhy — v soklové €asti tésné u podlahy bude pruh Sifky 150mm a v urovni 900mm (spodni Uroven
dolniho pruhu) od podlahy budou dva pruhy Sifky 80mm vzdalené od sebe 40mm. Toto barevné
feSeni bude doplnéno natérem zarubni stejného odstinu. Prouzky a zaruber bude v odstinu barvy
podle pfislusného podlazi.

Barevné feSeni jednotlivych podlazi je navrzeno dle podkladu objednatele a je patrné ze
vzorniku pfiloZzeného v této PD:

1.PP. PANTONE 196C
1.NP. PANTONE 346C
2.NP. PANTONE 311C
3.NP. PANTONE 1625C
4.NP. PANTONE 2725C
5.NP. PANTONE 284C
6.NP. PANTONE 382C
7.NP. PANTONE 225C

Barevné feseni bude soucasti orientaéniho systému, doplnéného informacnimi tabulemi.
Orientaéni systém bude umistén v kazdém podlazi v blizkosti schodistovych prostort. Pfedpoklada
se umisténi dvou tabulek v kazdém podlazi vySkové budovy a Sesti tabulek v 1.NP a 2.NP (celkem
24Kks).

V blizkosti vstupl do ordinaci budou umistény boxy (nasténky) pro ukladani informaci (napf.
reklamni letaky).

¢) Novy informacni systém objektu
Bude vychazet ze stavajiciho. Musi odpovidat pozadavkum vyhlasky 398/2009 Sb.
Konkrétni navrh bude vybran z nabidek dodavatelu.

Reseni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

V soucasné dobé objekt neni feSen jako bezbariérovy, tento projekt tuto problematiku fesi
véetné upravy hlavniho vstupu ve 2.NP do objektu. V &asti slouzici v sou€asnosti jako rehabilitace
se nachazi WC pro imobilni. Dalsi WC pro imobilni pacienta se nachazi ve 3.NP. Nové WC pro
imobilni je navrzeno ve 2.NP a v 6.NP.

V ramci stavebnich Uprav jsou navrzeny tyto opatieni:
A. V objektu jsou navrhnuta nova WC pro imobilni
. Novy informacéni systém bude odpovidat pozadavkum vyhlasky 398/2009 Sb.
o Uprava vstupu do objektu podle vyhlasky 398/2009 Sb.
. 1.NP a 2.NP bude noveé propojeno plosinou o velikosti kabiny 1,1 x 1,4m.

V ramci této PD je dofeSeno dovybaveni interiéru z hlediska uzivani téchto prostor zdravotné
postizenymi osobami dle vySe uvedené vyhlasky. Jedna se o kontrastni oznaceni zasklenych ploch,
stén, oken a dvefi, kontrastni oznaceni vyskovych rozdill, zejména hran nastupnich a vystupnich
stupfitl schodistovych ramen, odpovidajici upravy zabradli, schodistovych madel a dvefi, vybaveni
WC pfislusnymi madly a sklopnymi madly v€etné vodorovného madla na vnitfni strané dvefi a
dvefmi opatfenymi zamkem odjistitelnym zvenku, Upravu vytahu s hmatovymi prvky pro kategorii
zrakove postizenych apod. Veskeré dverni vyplné budou vyhovovat pozadovanym rozmérim.

B.3.3. Technické reseni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb
a feseni vnéjsich ploch
Zasady dispozi¢niho reseni
Stavajici dispoziéni feseni
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Hlavni vstup do objektu tvofi kamenné schodisté s prosklenou vstupni halou. Do objektu je
mozné vstoupit v urovni 1NP a 2.NP.

V podélném sméru je v jednotlivych podlazich vySkové ¢€asti budovy umisténa stredni
chodba s ¢ekarnami, navazujici na schodisté a vytahy, ze které jsou pfistupné jednotlivé ordinace a
ostatni prostory spojené s provozem tohoto typu zdravotnického zafizeni. Vétsi ¢ast ordinaci je
orientovana na sever. Cekarny a hygienicka zazemi jsou orientovany na jih. Dispozice jednotlivych
mistnosti je ur€ena pfi€nym osovym systémem (sloup-sloup).

1. podzemni podlazi

V podzemnim podlazi se nachazi kryt CO, ktery neni soucasti této dokumentace. V €asti
pfistupné po schodisti z 1.NP se nachazi v sou€asnosti nevyuzivané prostory vodolécby, véetné
socialniho zafizeni. V hospodarské budové se nachazi vyménikova stanice véetné kancelare a
socialniho zafizeni, dale se zde nachazi prostor rozvodny, skladovaci prostory, prostory byvalé
pradelny, mistnosti chlazeni a Satny pro personal. Vstup do téchto prostor je mozny po unikovém
schodisti z vySkové budovy, nebo pomoci schodist umisténych hospodarské budové.

1. nadzemni podlazi
Vtomto podlazi je umisténa vstupni hala, administrativni €ast objektu polikliniky, byt
spravce, Iékarna se skladovacimi prostory a technické zazemi objektu (sklady, garaze).

2. nadzemni podlazi

V tomto podlazi se nachazi hlavni vstup do objektu se zadvefim. Ve vysSkové casti se
nachazi mistnost spravce, kancelarfské prostory, socialni zafizeni, dvé ordinace plicni, ordinace
alergologie, ordinace gastroenterologie véetné ekaren a prevlékacich kabinek. Tyto prostory jsou,
kromé pfistupu z hlavniho vstupu a vstupni haly, pfistupné rovnéz pomoci dvou venkovnich
spojovacich mustku.

3. nadzemni podlazi

V tomto podlazi se nachazi imunochemicka a hematologicka laboratof se zazemim a
ordinace interny-revmatologie, diabetologie a détského Iékafe, véetné pfislusného socialniho
zafizeni.

4. nadzemni podlazi
V tomto podlazi se nachazi operaéni sal chirurgie se zazemim, sadrovna, rentgen, odbérné
misto, ordinace détského Iékare a ortopedie.

5. nadzemni podlazi
V tomto podlazi se nachazi ordinace oc¢niho Iékafe, interna, kozni oddéleni, praktického
Iékafe, ORL a sonografie.

6. nadzemni podlazi
V tomto podlazi se nachazi zubni ordinace véetné rentgenu, dietologie, interna, urologie

7. nadzemni podlazi - ustupujici
V tomto podlazi jsou umistény kancelarské prostory.

8. nadzemni podlazi
Toto podlazi v podstaté tvofi stfecha nad 7.NP s prostorem strojovny vytahu a schodisté.

Navrh upravy dispoziéniho feSeni

Navrh upravy dispozi€¢niho feseni

Navrh dispozi¢nich Uprav vychazi z pozadavkl investora s pfihlédnutim k pozadavkim
jednotlivych budoucich uzivatelu. Tyto pozadavky byly stanoveny v zadavacich podminkach
objednatele a v prubéhu projektovych praci na studii byly doplfiovany a upfesfovany formou zapisu
z pravidelnych jednani. DalSi doplfiujici poZzadavky jsou soucasti smluvnich ujednani meazi
zpracovatelem dokumentace a investorem.

Ve vSech podlazich (1.NP - 7.NP) se nachazi dispozice hygienického zazemi pro vefejnost a
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personal. Ve schodistovych prostorech vyskové budovy budou osazeny nové vytahy (nahrada
stavajicich) z tohoto duvodu dojde k upravé vytahovych $achet. U hlavniho schodisté budou
vytahové Sachty zdéné. V prostoru unikového schodisté bude vytahova Sachta prosklena.

Zazemi jednotlivych ordinaci (Satny, sklady Cistého a Spinavého pradla, apod.) je umisténo
centralné v 1.NP a bude rekonstruovano. Kazda nova ordinace bude vybavena 1x umyvadlo a 1x
nerezovy drez.

Podlazi je nové rozdéleno na pozarni Useky. Na hranicich pozarnich Useku jsou navrzeny pozarni
predély. Na hranicich pozarnich useku budou osazeny nové pozarni dvere.

V chodbach je navrzen novy podhled, ktery bude slouzit jako koridor pro inZenyrské sité.
Podhled ma pozadovanou pozarni odolnost El 30DP1. V podhledu jsou osazeny revizni poklopy.

1. podzemni podlazi

V tomto podlazi se nachazi vodolééba, ktera bude ponechana bez uUprav. Ve dvornim traktu
se nachazeji skladovaci prostory, vyménikova stanice. V suterénu v technické ¢asti budovy pocita
s vybudovanim nové rozvodny a zrusenim stavajici. Vzhledem k instalaci novych vytahu bude nutné
provést Upravy dojezdu stavajicich vytahovych Sachet V1, V2 a V3. Dale budou na hranicich
pozarnich usekl osazeny nové pozarni dvere.

1. nadzemni podlazi

V tomto podlazi jsou umistény - stavajici garaze a sklady (bez uprav), Iékarna vcetné
zazemi, kancelafe (puvodné ordinace), ordinace a byt. Dale je v tomto podlazi umisténa vstupni
hala, pfeviékarny pro personal se socialnim zafizenim a technické zazemi objektu.

Hlavni upravy se v tomto podlazi odehraji ve vstupni hale, kde je navrzeno nové prosklené
zadverfi s automatickymi posuvnymi dvefmi, nova okna (tvarova replika stavajicich) a nové zabradli
na schodisti vedouciho do 2.NP. Dale je v prostoru vstupni haly navrZzena vytahova ploSina jedouci
do 2.NP. V ramci stavebnich Uprav budou opraveny prostory socialnich zafizeni (v€etné Satny)
nachazejicich se ve vySkové €asti objektu a osazeny nové vstupni dvefe v dvorni &asti objektu.
V mistnosti €islo 1.050 je navrZzena nova servrovna.

Celkovy pocet ordinaci a kancelafi nachazejicich se na podlazi je 21ks.

2. nadzemni podlazi

V tomto podlazi se ve vysSkové budové budou nachazet dvé ordinace plicniho oddéleni,
ordinace gastroenterologie, &ekarny, prostor pro komerci, socialni zafizeni pro pacienty a
zameéstnance. Samostatné socialni zafizeni a uklidova komora je navrhnuta pro plicni ordinace. Ke
kazdé plicni ordinaci pfislusi vlastni denni mistnost. V zapadnim rohu je umisténa funkéni laboratofr,
ktera bude slouzit pro plicni vySetfeni. Prostor hlavniho vstupu je upraven zadvefim, ve vstupni hale
je a navrzena nova recepce. Okna v hale budou osazena nova. Vedle komeréniho prostoru je
navrzena odbérova mistnost se samostatnou €ekarnou. SchodiStové prostory budou opraveny
véetné vytahl. Dale budou osazeny nové vstupni dvefe v obou ¢&astech objektu (vySkova,
hospodarska).

V ¢asti hospodarské budovy jsou navrzeny détské ordinace se zazemim (denni mistnosti,
¢ekarnou). Dale je zde navrzena ordinace alergologie. V tomto kfidle je samostatné socialni
zafizeni pro pacienty a zaméstnance. Samostatné WC bude slouzit také pro pacienty ordinace
alergologie. Vstup do téchto prostor je mozny chodbou pfes hlavni vstup do objektu, nebo pomoci
stavajici rampy pfimo z ulice, pfipadné po opraveném schodisti. Samostatny vstup ma ¢ast slouzici
jako rehabilitace, zde se nachazi WC pro imobilni (bude ponechano bez Uprav). V prostoru stavajici
vstupni haly bude zfizena prodejna ko¢arku se samostatnym socialnim zafizenim a skladem. Druhé
kiidlo hospodarské budovy bude ponechano bez uprav. Nachazi se zde samostatné stavajici
zazemi s byvalou jidelnou, ktera byla vyuzivana také jako kancelafsky prostor, dale se zde budou
nachazet dvé ordinace.

Celkovy pocet ordinaci a kancelafi nachazejicich se na podlazi je 31ks.

3. nadzemni podlazi

V tomto podlazi jsou v €asti ponechany stavajici ordinace a odbérové laboratofe. Dale dojde
k upravé velikosti 11 ordinaci (sjednoceni chodbové stény do jedné udrovné). Ordinace maji
navrzenou plodnou vymérou 18,0m?. V soupisu praci je pog&itano s vyménou stavajiciho PVC.

Celkovy pocet ordinaci a kancelafi nachazejicich se na podlazi je 16ks.
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4. nadzemni podlazi

V tomto podlazi budou provadény pouze uUpravy povrchu spolenych prostor. Dispoziéni
feSeni ordinaci zlUstava podle stavajiciho stavu.

Celkovy pocet ordinaci a kancelafi nachazejicich se na podlazi je 14ks.

5. nadzemni podlazi

V tomto podlazi budou provadény pouze upravy povrchu spoleénych prostor. Dispozi¢ni
feSeni ordinaci zustava podle stavajiciho stavu.

Celkovy pocet ordinaci a kancelafi nachazejicich se na podlazi je 20ks.

6. nadzemni podlazi

V tomto podlazi je navrzeno nové WC pro imobilni spoluob&any. Dale se v tomto podlazi
budou provadény pouze Upravy povrchu spoleénych prostor. Je zde navrzeno nové WC pro invalidy.
Dispozi¢ni Fe$eni ordinaci zustava podle stavajiciho stavu.

Celkovy pocet ordinaci a kancelafi nachazejicich se na podlazi je 19ks.

7. nadzemni podlazi - ustupujici

V tomto podlazi budou ponechany stavajici kancelare, dojde pouze k drobnym upravam
v prostoru schodist a vytahovych Sachet.

Celkovy pocet kancelafi nachazejicich se na podlazi je 12ks.

8. nadzemni podlazi

Bez dispozi¢nich uprav, pouze stavebni Upravy pro nové rozvody VZT a strojni vybaveni
vytahu.

Zasady technického reseni:

Kapacity, uzitkové plochy, zastavéné plochy, obestavéné prostory:

Zastavéna plocha: 2 027m?
Zastavéna plocha vyskové budovy: 894m?
Obestavény prostor celého objektu: 37 100m°
Podlazni plocha (celkova plocha vSech podlazi): 6 834m?
Konstrukéni vyska podlazi: 3,44m

Navrzené stavebni Gpravy v jednotlivych podlazich

Soucasti této akce jsou zejména vnitfni stavebni Upravy v budové dle pozadavku
objednatele. V ramci stavebné technického prazkumu byly zjistény poruchy statického charakteru
na vnéjSich konstrukcich objektu. Tyto zavady jsou popsany ve zpravé stavebné technického a
statického prlizkumu. Z rozhodnuti objednatele nejsou soucasti této akce. Jedna se zejména o
statické poruchy obvodovych nosnych pilifu na fasadé, pristupovych lavek do objektu a venkovniho
kamenného schodisté do Kolotarovy ulice (severni strana objektu). Tyto prace Ize samoziejmé
provadét zcela oddélené v ramci samostatné akce. Zatékani do objektu zapadni Stitovou sténou a
odloupavani obkladu je feSeno snesenim obkladu a provedenim nové omitky véetné fasadniho
natéru.

Popis stavajiciho stavu

Zakladové podminky

Zakladovou pudu tvofi zvétrala bfidlice s vlozkami jilu. Geologem bylo stanoveno dovolené
namahani v zakladové spare 2,5kg/cm® Minimalni hloubka zalozeni byla navrzena 75 cm pod
rostlym terénem. S ohledem na nepfiznivé geologické podminky byla zakladova spara vylepSena
5-ti cm podkladniho betonu a vrstvou Stérkopisku v t1.15 cm. Podzemni voda v okoli je agresivni,
proto byl pro zakladové konstrukce pouzit vysokopevnostni cement.

Hlavni (vySkova) budova

Hlavni budova ma 8 podlazi. Je rozdélena na 3 samostatné dilata¢ni celky v osach 12 a 18.
Dilataci je rovnéz oddélena od bo¢ni tfipodlazni “hospodarské” budovy.

Nosnou konstrukci tvofi monoliticky zelezobetonovy skelet s pfic¢nymi ramy o dvou traktech
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v modulu 3,60m. Ram tvofi sloupy v modulu 5,85m a 5,4m a pravlak o velikosti 300/470mm. Mezi
ramy jsou Zelezobetonové stropni desky o tloustce 12 cm. Jedna se pfevazné o spojitou desku,
v oblasti kladnych momentl jednoduse vyztuzenou. Obvodové sloupy 300/600mm jsou v osové
vzdalenosti 1,8m. Sloupy jsou spojené pruvlaky o rozméru 300/350(450)mm. Podélné ztuzeni je jen
u vnéjSich sloupu. V misté schodisté a komunikaéniho prostoru, vymezeného osami 20 az 32, je
objekt v pficném sméru rozsifen o 2,85m. Jednotliva podlazi jsou propojena vertikalnimi
komunikacemi - hlavnim schodistém umisténym v ose 20 az 25 a vedlejSim schodistém v ose 38 az
39. Z podesty hlavniho schodisté jsou pfistupné 2 vytahy (pater noster a kabinovy). VedlejSi
schodisté ma vytah umistény v prostoru zrcadla schodisté.

Konstrukce schodisté tvofi monolitické Zelezobetonové desky s nadbetonovanymi stupni. V
misté schodistovych prostupu je nosna konstrukce objektu doplnéna ztuzujicimi podélnymi tramy.
Schodistové stupné a podesty jsou potazeny barevnym brousenym terasem tl. 2 cm se soklikem
cca 15 cm vysokym. Schodisté ve vstupni hale ve snizeném pfizemi je obloZeno sliveneckym
mramorem tl. 3cm.

Nosna konstrukce suterénu je tvofena kombinovanym systémem sté&na sloup. Stény jsou
tloustky 500mm, sloupy jsou provedeny o rozméru 500/500mm nejCastéji z betonu B135. V misté
dilataci jsou sloupy zdvojeny (vnitini 2x 250/600mm, obvodové 150/600).

Zakladové konstrukce tvofi Zelezobetonové a betonové pasy Sifky 2,35m a 1,3m, pfiéné
pasy jsou $itky 0,75m. Vyska dvoustupriovych ZB pasu je 1,10m, vyska obvodovych pasti je 0,55-
0,9m. Dilatace jsou provedeny zdvojenim nosného sloupového systému, vcéetné oddélenych
zakladovych pasu.

Dle dochovanych dodatecnych statickych vypoétu je stropni deska dimenzovana s jistou
rezervou unosnosti. Tloustka podlahovych vrstev podlah je 20 cm. Naslapnou vrstvu tvofi dlazba
nebo PVC ulozena na betonovou mazaninu vyztuzenou rabicovym pletivem tl. 60mm. Pod
betonovou mazaninou se nachazi nasyp tl. 100mm (pravdépodobné ze Skvary).

Obvodovy plast je tvofen cihelnou vyzdivkou z cihel CDm v tloustce 375mm, parapety jsou
provedeny z cihel 2x CDm tl. 12,5cm s vloZzenou tepelnou izolaci z Mofothermu v tl. 30mm.
Zelezobetonové konstrukce (sloupy) jsou z vnitfni strany opatfeny tepelnou izolaci tl. 50mm s
omitkou.

Délici pficky uvnitf objektu jsou provedeny z cihel CDM, a to v tloustce 12,5 cm, nebo
tloustky 6 cm cihla 25/12,5/6,25 cm. PFicky jsou nenosné. V prostorach pro vodolécbu jsou pficky
betonové.

Stfesni konstrukce byla v letech 2000-2001 kompletné opravena.

Skladba stfechy nad vyskovou budovou (pfevzato z RDS):

. keramické dlazdice do teréu

. hydroizolaéni folie Sarnafil G 410-12

. separaéni textilie VL 68 g/m?

. pénovy polystyren tl. 100mm (120-240mm), spad 1,5%

. modifikovany asfaltovy pas

. pivodni vrstvy - podkladni mazanina v tl. 30mm
- spadovy vyleh&eny beton o tl. 120mm (u vtoku), 1800kg/m’
- zelezobetonova stropni deska

Venkovni rozméry:  11,85(14,70)x72,51m
Konstrukéni vy$ka: 3,45m
Svétla vyska: 3,05m

Zakladni stavebni materialy

Zelezobetonové nosné konstrukce jsou z betonu B170 a B 250, coz dle CSN ENV 2086, tab.
8 odpovida betonu C -/13,5 a C16/20. Jako vyztuz byla pouzita ocel tfidy 10 002 (A), 10 370 (A) a
10 452 (C). Zakladové pasy a konstrukce stén v suterénu jsou z betonu tfidy B135 (dle CSN 73
2400 tab. 1 — B10).

Obvodové zdivo je provedeno pfiéné dérované cihly metrického formatu.

Pri¢ky jsou zdéné z dérovanych cihel, nové jsou z plynosilikatu, nebo sadrokartonu.

Omitky stén a stropu ve vSech podlazZich jsou Stukové. Vyjimku tvofi suterén, kde mimo
vodolécby jsou omitky zatfené.

Pruceli objektu je oblozeno kameninovymi obkladackami 25/6 cm.

Do stropnich konstrukci a do pfi¢nych pruvlaku je vlozeno dnes jiz nefunkéni topné potrubi
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zn. “Crystal’.
Izolace proti zemni vihkosti: lezata - 2x lepenka, 3x asfaltovy natér
svisla - 2x lepenka, 3x asfaltovy natér

Hospodarska budova

Hospodarska budova je tfipodlazni objekt, jizni ¢ast podél ulice Pod Marjankou je
dvoupodlazni (bez suterénu). Budova je tvaru C a je rozdélena na dva dilatacni celky, které
pudorysné odpovidaji po¢tu podlazi. Od hlavni budovy je oddélena dilatacni sparou. Konstrukéni
systém budovy je Zelezobetonovy skelet se zdénou vyzdivkou.

Nosnou konstrukci tvofi monoliticky Zelezobetonovy skelet s pfi€nymi ramy o dvou traktech v
modulu 3,60m. Ram tvofi sloupy v modulu 6,40m a pravlak o velikosti 375/350mm (¢ast u ulice Pod
Marjankou), u ulice Kolatorovy je ram tvofen tfemi sloupy v modulu 9,625m a 3,94m. Mezi ramy
jsou zelezobetonové stropni desky o tloustce 12 (15)cm. Jedna se prevazné o spojitou desku,
v oblasti kladnych momentu jednoduse vyztuzenou. Obvodové sloupy 375/375mm jsou v osové
vzdalenosti 1,875m. Sloupy jsou spojené privlaky o rozméru 375/320(360)mm. Vnitfni sloupy jsou
o rozméru 500x500mm. Podélné ztuzeni je jen u vnéjsich sloupu a v rozich.

Schodisté se v této ¢asti nachazi pouze v €asti slouzici puvodné jako kuchyné jidelna a byt
spravce. Jedno schodisté spojuje vSechna tfi podlazi, dalsi schodisté jsou pouze pomocna, spojuji
suterén a 1.NP. Konstrukce schodisté jsou monolitické Zelezobetonové desky s nadbetonovanymi
stupni. V misté schodistovych prostupl je nosna konstrukce objektu doplnéna ztuzujicimi
podélnymi tramy.

Nosna konstrukce suterénu je tvofena kombinovanym systémem sténa / sloup. Stény jsou
tloustky 500mm, sloupy jsou provedeny o rozméru 500/500mm nejéastéji z betonu B135, ¢asti nad
terénem jsou zdéné z cihel CDm.

Zakladové konstrukce jsou tvoreny betonovymi pasy min. rozmeérda 0,6/0,45m. jsou navrzeny
na Unosnost zakladové pudy 2,5 kg/cm? z betonu B 135.Ve snizené &asti vyménikové stanice jsou
provedeny Zelezobetonové opérné stény s izolaci proti tlakové vodé.

Konstrukce podlah jsou obdobné jako u hlavni budovy. Naslapnou vrstvu tvofi dlazba nebo
PVC ulozena na betonovou mazaninu vyztuZzenou rabicovym pletivem tl. 60mm. Pod betonovou
mazaninou se nachazi nasyp tl. 100mm (pravdépodobné ze Skvary). V garazich je podlaha tvofena
- betonova mazanina tl. 150mm, hydroizolace 2x “lepenka’, podkladni beton tl. 100mm.

Obvodovy plast je tvofen cihelnou vyzdivkou z cihel CDm v tloustce 375mm. Délici prFicky
uvniti objektu jsou provedeny z cihel CDM, a to v tloustce 12,5 cm, nebo tloustky 6 cm cihla
25/12,5/6,25 cm. Pfi€ky jsou nenosné.

Stiesni konstrukce byla v letech 2000-2001 kompletné opravena.

Skladba stfesni konstrukce nad technickym zazemim:

. hydroizolace Sarnafil

. geotextilie

. pénovy polystyren v tl. 120 - 240mm

. spadovy Skvarobeton (puvodni vrstva stfechy)

. zelezobetonova stropni deska
Venkovni rozmeéry: 51,2x50,3m (véetné dvora)
Konstrukéni vyska podlazi: 3,20-3,95m
Svétla vyska: 2,86 -3,81m

Zakladni stavebni materialy

Zelezobetonové nosné konstrukce jsou z betonu B170, coz dle CSN ENV 206, tab. 8
odpovida betonu C -/13,5, nosné konstrukce z prostého betonu jsou tfidy B135 (dle CSN 73 2400
tab. 1 — B10). Obvodové nosné zdivo je z cihel CDm na maltu 100 (25). Jako vyztuz byla pouzita
ocel tfidy 10 002 (A), 10 370 (A) a 10 452 (C). Zakladové pasy a konstrukce stén v suterénu jsou
z betonu tfidy B135 (dle CSN 73 2400 tab. 1 —B10).

Obvodové zdivo je provedeno piiéné dérované cihly metrického formatu.

PFicky jsou zdéné z dérovanych cihel, nové jsou z plynosilikatu, nebo sadrokartonu.

Tloustka podlahovych vrstev je 20cm.

Omitky stén a stropl ve v8ech podlazich jsou Stukové. Vyjimku tvofi suterén, jsou omitky
zatfené.
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zahrnuty do rozpodtu projektu elektro, demontaze zbyvajicich profesi jsou v soupisu praci bouracich
praci (soucast stavebniho rozpoctu).

Stavebni pfipomoce pro nové rozvody

Stavebni pfipomoce pro nové rozvody instalaci jsou zahrnuty do rozpoétu pfislusnych
specialistu. Jedna se o provedeni novych prostupu ve vodorovnych a svislych konstrukcich, které
neni tfeba fesit statikem v konstrukéni ¢asti této PD. U prostupu pro nové rozvody vétSich rozméru
ve vodorovnych stropnich konstrukcich je statické podchyceni feSeno v konstrukéni €asti PD. Tyto
prostupy, véetné podchyceni, jsou zahnuty do soupisu praci staveni ¢asti. Mezi stavebni pfipomoce
patfi i provedeni drazek ve zdivu a jejich nasledné zadisténi. Samostatnou problematiku tvofi
utésnéni a zacisténi prostupu v pozarné délicich konstrukcich (svislych i vodorovnych) s
pozadovanou pozarni odolnosti. Pro tyto pfipady nutno pouzit technolologii nékterého z
renomovanych vyrobcl a dodavatelu — napf. HILTY. PROMAT, INTUMEX. Rovnéz tyto stavebni
pfipomoce jsou zahrnuty do rozpoctl jednotlivych specialistl. Tésnici konstrukce musi vykazovat
pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce , kterou rozvody prostupuji.

Pricky

Nové pficky budou zdéné nebo sadrokartonové s poZadovanymi akustickymi a pozarnimi
vlastnostmi. Pozarné délici svislé konstrukce jsou navrzeny dle zpravy pozarné bezpeénostniho
feSeni - dle zafazeni do pfislusného stupné pozarni bezpecnosti (SPB II. az Ill.). V podzemnim
podlazi (1.PP) je pozadovana pozarni odolnost téchto pficek 45min., 60min. a 90min., v
nadzemnich podlazich (1.NP az 8.NP) 30min., 45 min. a 60min.). Pozarné délici konstrukce jsou
tvofeny v podstaté vSemi druhy pficek — stavajicimi z cihel dutinovych tl. 100mm a 150mm
(oboustranné& omitnutych), novymi, vyzdivanymi z cihel POROTHERM 8 P+D tl. 10mm
(oboustranné& omitnutych), z cihel POROTHERM AKU 115 tl. 150mm (oboustranné& omitnutych),
pfipadné z betonovych cihel BS Klatovy tl. 150mm a 250mm (oboustranné omitnutych) a novymi
montovanymi, sadrokartonovymi tl. 100mm az 300mm v systému RIGIPS. Specifikace jednotlivych
pficek je uvedena v legendach na vykresech pudorysu jednotlivych podlazi.

Pricky mezi ordinacemi a mezi ordinacemi a chodbami budou mit akusticky utlum min. Rw =
47dB dle CSN 730532. V téchto mistech budou, pro dosaZzeni vy$$ich hodnot vzduchové
nepruzvuénosti pouzity modré akustické sadrokartonové desky MA DF. Pro veskeré zafizovaci
prfedméty umisténé na sadrokartonovych pfickach bude pro kotveni pouzito systému montaznich
prvkl. V SDK pfickach mezi ordinacemi bude na kovovou konstrukci oboustranné pfipevnén
pozinkovany plech tl. 0,8mm 8ifky 300mm, na celou délku mistnosti. Tato pomocna ocelova
konstrukce pro uchyceni kuchyriské linky bude osazena ve vySce 1950 — 2250mm nad podlahou..

Stavajici svisla hydroizolace obvodového zdiva je puvodni a tudiz je cca 50let stara. Byla
provedena v technologii dané dobou vzniku, ktera zdaleka nedisponovala soucasnymi
materidlovymi moznostmi, které jsou nesrovnatelné. Byla provedena ve skladbé: 2x lepenka + 3x
asfaltovy natér a jeji funkénost je nejista a je pravdépodobné na hranici Zivotnosti. Proto budou nové
pficky v podzemnich ¢astech budovy kotveny do obvodového zdiva pomoci ocelovych trnl z
nerezaveéjici oceli o g 14mm, délka ukotveni cca 250 mm, vzdalenost kotev cca 600mm. Trny
zalepit vhodnym lepidlem na bazi cementu. Od stavajiciho vihkého zdiva budou oddizolovany
pomoci vloZzené izolace z modifikovaného asfaltového pasu, pfitaveného ke kotevnim trnum.
Zalozeni novych zdénych délicich konstrukci musi byt v 1.PP provedeno vyhradné na pruzich
z asfaltovych pasu. V takto nové vzniklych koutech (na styku nové pfi¢ky a obvodového zdiva) bude
omitka obou ploch oddélena proskrabnutim (spara musi byt pfiznana, aby nedo$lo k pfenosu
vlhkosti po povrchu konstrukci). V mistech, kde bude aplikovan keramicky obklad, bude tato spara
zatmelena trvale plastickym tmelem (napf. silikonovym).

Nové pficky budou zalozeny vzdy na konstrukéni vrstvy podlah — po sejmuti naslapnych
vrstev.

Do mokrych provozu — napf. v mistnostech hygienického zazemi (WC + pfedsiné) - budou
pouzity SDK desky s impregnaci proti vlhkosti, obloZzené do vysky 1800mm keramickym obkladem.
V mistech sprchovych koutl budou tyto desky opatieny hydroizolaénim natérem (napf. systém
Schomburg) a obloZzeny keramickym obkladem do vy$Sky 1800mm. Alternativné Ize problém fesit
féliovou hydroizolaci (napf. Schluter Systems — podlozka Kerdi).

Naprosto nezbytné je oddéleni sadrokartonovych konstrukci od stavajicich vlhkych
konstrukci. SDK pfi¢ky se od vihkych stén odizoluji obdobnym zpusobem, jako pfi¢ky vyzdivané.
V nékterych mistech je v parapetni ¢asti obvodového zdiva obava z vlhkého zdiva vzniklého
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Truhlarské vyrobky

V hale bude novy informaéni pult po pravé strané pfi vstupu do budovy. Pult bude obsahovat
pracovni desku pro zaméstnance a zamykatelné prostory pro ulozeni pracovnich potfeb. Pult bude
feSen v bilé barvé z lakované MDF. Pod opérnou deskou budou instalované osvétlovaci listy. Z Celni
strany bude pult mozno uzavfit pomoci rolety (feSeno v ramci zamecénickych vyrobku).

Vyskova uprava vstupu

Pro umoznéni vstupu do objektu imobilnim spoluob&anum je navrZzena vySkova uprava
hlavniho schodisté a podesty u vstupu od ulice Pod Marjankou. Stavajici schodisté a dlazba bude
demontovana a nové ulozena do betonového loze tl. min. 50mm viz vykresova ¢ast. V ramci upravy
bude na pravé strané schodisté umisténa schodistova ploSina, ktera bude slouzit pro imobilni
spoluob&any. Dale bude namontovano nové ocelové zabradli.

Oprava stavajiciho venkovniho schodisté ve 2.NP

Stavajici venkovni schodisté, které slouzilo pro vstup do 2.NP ve dvornim traktu bude
opraveno. Schodisté je tvofeno Zelezobetonovou deskou znaéné degradovanou. Na této desce jsou
osazeny kamenné stupné a ocelové zabradli. Schodisté bude rozebrano. Schodistové stupné
budou ulozeny a po provedeni nové zelezobetonové desky tl. 120mm z betonu C30/37 XD3, XF4
opétovné osazeny. Schodisté bude opatieno novym ocelovym pozinkovanym zabradlim. Pred
vstupem bude do podlahy osazena nova ocelova rohozka 1,23*0,51m.

Zamecnické vyrobky

Presna specifikace zamecénickych praci a vyrobku - viz pfiloha ve stavebni vykresové &asti.
Soucasti zamecnickych praci je jednak vyroba novych vyrobku, jednak repase stavajicich. Pred
vyrobou jednotlivych prvkd nutno zaméfit skute¢né rozméry na stavbé. Povrchova uprava
zamecnickych vyrobku je popsana v zamecnickych tabulkach, véetné upravy stavajiciho povrchu
pfed repasi (odstranéni starého natéru, obrouseni, o€isténi a odmasténi povrchu apod.). Musi
odpovidat pfislusné CSN ISO 12944 (napt. zarové pozinkovani konstrukce, doplnéné o ochranny
reaktivni zakladni natér a dvojnasobny vrchni polyuretanovy natér). Demontaze, repase a pfipadné
zpétné montaze zamecnickych vyrobku byly zahrnuty do soupisu praci. V ramci svych nabidek si
uchazeci provedou prohlidku stavby a posoudi technicky stav téchto konstrukci a pracnost pfi
pfipadné repasi. V pfipadé, ze repase bude pfili§ nakladna, nebo Ze ji nebude mozné provést,
zahrnou uchazec¢i do svych nabidek vyrobu replik. To znamena, Ze v nabidkach zhotovitell bude
finanéni dostate€nost i pro vyrobu rozmérové upravenych replik !! Stanoveni barevného odstinu
zamecnickych vyrobku je popsano v tabulce zameénickych vyrobkl (viz vykresova &ast).

V ramci této akce bude provedena vyména zabradli ve vstupni hale. Soucéasti bouracich
praci bude rovnéz demontaz stavajiciho zabradli. Nové zabradli je specifikovano v zamedénickych
tabulkach — je navrzeno z nerezovych sloupku se sklenénou vyplni. Do zame¢€nickych vyrobku byly
zahrnuty i stahovaci rolety u recepce a lehka montovana polopfi¢ka u recepéniho pultu vysky 2,0m
z matného skla v kovovém ramu.

Soucast této akce bude i repase stavajicich mfizi na oknech 1.NP a 1.PP, spo ivajici v
Upravé povrchu vy$e uvedenym zpisobem a provedenim nového natéru, ktery musi odpovidat CSN
12944. Rozsah je patrny z tabulek zamecnickych vyrobku.

Klempirské vyrobky na stresni konstrukci

Klempifské prace spocivaji zejména v oplechovani novych rozvodu prostupujicich stavajici
stfesni konstrukci a napojeni na folii tvofici hydroizolaci stfeSniho plasté. Jedna se o prace nutné k
napojeni stfedni krytiny na nové prostupujici konstrukce (VZT a odvétravacich hlavic, ZT potrubi
apod.). Veskeré klempiiské konstrukce budou provedeny z titanzinku dle CSN 73 3610 —
Klempifské prace stavebni. Stavajici klempifské vyrobky na stfeSe jsou z pozinkovaného plechu,
takze se jedna o pfipustnou kombinaci kovu z hlediska ploSné koroze vyvolané stékajici vodou z
jednoho povrchu na druhy (na stfeSe by nemély byt dily z médi nad uvedenymi prvky z titanzinku —
ve smeéru toku). Pfed vyrobou jednotlivych prvkd nutno zaméfit skute¢né rozméry na stavbé. Pfesna
specifikace klempifskych praci a vyrobku - viz pfiloha ve stavebni vykresové €asti.

Oprava stresni konstrukce v misté novych prostupl
Z divodu novych vétracich kominkl kanalizace a vydechovych kominkd vzduchotechniky
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vytahu RV. Vytahy budou napajeny z pfislusnych patrovych rozvadécu. Evakuaéni vytah bude
napajen z patrového rozvadéce v 7.NP. Pro evakuaéni vytah bude pfipraven zalozni zdroj UPS,
ktery bude umistén v 8.NP nad strojovnou vytahu.

VZT, TUV, CHL.

Zarizeni VZT, CHL bude pfipojeno v rozvadécich silnoproudu a VZT jednotky budou vybaveny
autonomni regulaci, v rozvadécich MaR — bude pfipojena pfedavaci stanice.

Slaboproudé rozvody.

Pro slaboprouda zafizeni jsou pfipraveny vyvody a zasuvkové okruhy dle pozadavku. Zasuvky jsou
vybaveny prepétovou ochranou. Do mistnosti serveru je pfipraven vyvod z uzemnovaci soustavy
objektu zakon&eny na zdi.

Popis instalace

Instalace bude provedena v soustavé TN-S kabely CYKY kromé prostort chranéné unikové cesty,
kde budou kabely tfidy reakce na oheri B2ca S1 d0. Zafizeni funkéni pfi pozaru budou pfipojena
kabely v provedeni CSKH-V (60min), tj. kabely spliujici funkéni schopnost kabelového systému dle
ZP-27/2008 s tfidou reakce na ohen B2ca S1 dO.

Instalace na chodbach bude vedena ve Zlabech nad pozarnim podhledem, ¢&asteéné ve
sténé, nebo v SDK pfi¢kach. V ordinacich bude instalace provedena pfevazné v listach.

V prostoru se sprchou je nutnou pfi instalaci dodrzet ustanoveni CSN 33 2000-7-701, v lékarskych
mistnostech CSN 33 2140.

Elektroinstalace je navrzena a musi byt provedena v souladu s pfislusnymi CSN. Soudasné je
nutno dodrzet rovnomérné zatizeni jednotlivych fazi. Pracovnici uréeni k provadéni
elektroinstalacnich praci musi tyto prace provadét v rozsahu, ktery odpovida jejich odborné
zpUsobilosti a musi dodrzovat bezpeénostni predpisy v souladu s CSN. Po dokonéeni praci musi
byt provedena vychozi revizni zprava.

Konecné umisténi vyvodu, spinacl a zasuvek bude koordinovano s navrhem interiéru, vybranych
typu svitidel, zfizovacich predmétl a dalSiho elektrického zafizeni.

Vnitini ochrana proti prepéti.

Ochranné pospojeni objektu bude pfipojeno na hlavni ochrannou pfipojnici HOP umisténou
v mistnosti rozvodny NN. K této pfipojnici budou pfipojeny veskeré kovové prvky v objektu v&etné
instalaci v souladu CSN 33-2000-5-54. Pospojeni bude provedeno vodiéem CYY25mm2 a
CYY4mm2. V mistnostech se sprchou bude provedeno lokalni pospojeni vodiéem CYY4mm2.
V mistnostech pro lékarské Ugely provedena instalace v souladu s CSN 33 2140. V hlavnim
rozvadéci RH je osazen svodi¢ pfepéti tf. ,B+C*, podruznych patrovych rozvadécich RPx budou
osazeny s vodice tf. ,C* vybrané zasuvky budou osazeny pfepétovou ochranou tf. ,D".

Ochranné pospojeni objektu.

Ochranné pospojeni objektu bude pfipojeno na stavajici hlavni ochrannou pfipojnici HOP
umisténou v mistnosti rozvodny NN objektu v 1.PP. Pospojeni bude provedeno vodicem CYY
1x25mm2 (od rozvodny NN do mista patrového rozvadéce) a CYY 1x16mmz2 respektive CYY
1x4mm2. V mistnostech pro |ékafské uUéely provedena instalace v souladu s CSN 33 2140 -
pozadavek P2 — ochranné pospojeni dle €1.3:

V napajecim rozvadé&ci je provedena pfipojnice PA, ktera je z pfipojnici PE propojena vodi¢em CYY
1x16mm2

Z pfipojnice je vyveden vodi¢ ochranného pospojeni CYY 1x16mm2, ktery je zasmyCkovan do
vestavnych elektroinstalacnich krabic umisténych v jednotlivych mistnostech pro I€karské ucely (ve
kterych poZzadovan pozadavek P2)

Z téchto elektroinstalacnich krabic jsou pak navrzeny samostatné vyvody pro jednotlivé typy
zafizeni kabelem CYY 1x4mm:

01 - pfipojeni umyvadla
02 — pfipojeni dvefnich zarubni
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03 — pfipojeni topeni

04 — pfipojeni zasuvek ochranného pospojeni uréenych pro Iékarska zafizeni
05 — pfipojeni ochranného kontaktu zasuvek

06 — pfipojeni vyvodu antistatické podlahy

07 - pfipojeni OK VZT

Impedance vodi¢l ochranného pospojeni mezi okolnimi vodivymi ¢astmi a pfipojnici pospojovani
nesmi byt vétsi nez 0,1Q.

Pozn. V objektu byla v roce 1998 provedena rekonstrukce ochranného pospojeni v mistnostech pro
Iékarské ucely.

Zajisténi dodavky el. energie:

Nova UPS o vykonu 20 kVA bude umisténa v 8.NP a bude napajet evakuaéni vytah.
Stupen dilezitosti dodavky el. energie dle CSN 34 1610:

Nouzové osvétleni, protipoZarni zafizeni, datové systémy a vybrana zafizeni: ¢.1
ostatni zafizeni — €.3

Dodavka el. energie z vefejné rozvodné sité nn je dle CSN charakterizovana stupném &. 3 pro
méné dulezité obvody (MDO).

V8echna instalovana nouzova svitidla budou s vlastnim bateriovym zdrojem (3h).
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Energeticka bilance

Celkova energeticka bilance:

spotrebié Pi [kW] s?udobo Ps [kW]
s

osvétleni 195 0,8 156

zasuvky 350 0,7 245

vytahy 19,7 0,8 15,7

slaboproudy 15 0,8 12

ostatni 205 0,6 123

Chlazeni 15,3 0,8 12,2

CELKEM 800 563,9
Celkem instalovany pfikon Pi: 800,0 kW
Celkem soudoby pfikon Ps pfi vzajemné Soudobosti 0,6 : 338,4 kW

PoZarni ochrana

Veskeré prostupy rozvodl a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi-stropy a sténami budou
opatfeny certifikovanymi pozarnimi (mékkymi nebo tvrdymi) ucpavkami s pozadovanou pozarni
odolnosti dle vy$Siho SPB EW — EI 60, které budou trvale a zfeteln& oznaceny.

Kabely a trasy pro napajeni pozarnich zafizeni musi odpovidat vyhlasce ¢.23/2008Sb a dale musi

zUstat funkéni pfi pozaru po dobu min 60min a musi splhovat pozadavek na tfidu reakce na ohen
B2ca S1 d0 v souladu se ZP-27/2008.

Kotveni kabelovych tras s funkéni integritou musi byt provedeno do stavebnich konstrukci majici
vy$8i pozarni odolnost, nez je pozadovana na kabelové trasy. Dle PBR stavby je tato podminka
zajisténou tehdy, je-li kotveni provedeno do pozarni stény s pozarni odolnosti vy$si nez 240min
nebo do pozarnich stropu, u kterych je pozarni odolnost vy$si nez 90min.

Zakladni ochrana zabranujici pozaru je provedena jiSt€nim napajeciho rozvodu a spotiebicu proti
vzniku nadproudu a pfetizeni.

Realizovany systém el. instalaci musi byt periodicky kontrolovan diagnostickymi prohlidkami a
revizemi.

PoZadavky na ostatni profese:

Dle pozadavkl investora se bude rekonstrukce provadét za c&aste¢ného provozu polikliniky,
s pfedstihem bude v 1.PP instalovana v nové mistnosti nova rozvodna NN, ze které budou
pfipojeny nové podruzné rozvadéce a dale bude provizorné pfipojena stavajici rozvodna NN.

Postup provedeni jednotlivych praci bude koordinovan s postupem stavebnich praci.

Demontaze zafizeni a rozvadéCu budou provedeny s ohledem na stavajici elektroinstalaci a
v nezbytné nutném rozsahu.

Uzemnovaci soustava:

Uzemnovaci soustava zUstane zachovana.
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Hromosvod

Stavajici hromosvod zlistane zachovan, pouze budou pfipojeny nové chladici jednotky na stavajici
jimaci soustavu.

Slaboproudé rozvody

E 1.4.8.1 - SYSTEM STRUKTUROVANE KABELAZE (SSK)
Ugel a popis systému

Strukturovana kabelaz slouzici jako fyzické pfenosové médium pro celou fadu aplikaci, je svym
principem stavéna na uroven vSech ostatnich inzenyrskych siti. Svou univerzalnosti vdak v mnoha
ohledech prevysuje jejich uzitné hodnoty.

Systém strukturované kabelaze je ve svych obecnych aspektech, v projekénich a také instalaénich
zasadach standardizovan. V souc€asnosti plati ve svété posledni revize norem EIA/TIA 568B (USA),
ISO 11801/2002 (mezinarodné&) a v Evropské unii jejich ekvivalent EN 50173—-1 ed. 2. Zminéné
normy definuji pfenosové parametry systému, jeho topologii, vlastnosti a provedeni komponent
systému, zejména kabell a pfipojovacich konektorl. Dale stavi fadu podminek a omezeni pro
instalaci a praktické provedeni rozvodu kabelaze v objektech a definuji pozadavky na jejich
testovani.

Zakladem strukturované kabelaZe je rozdéleni celé kabeladZze na urovné a oddélené feseni
jednotlivych urovni. Toto FeSeni je pro jednotlivé kabelové systémy predepsano prislusnym popisem.
Nejcastéji se pouziva stromova struktura kabelaze, ktera je vlastné odvozena z principu vytvareni
telefonnich siti. Kromé telefonu vS§ak mohou byt na koncich stromu také zapojena dal$i zafizeni sité
(terminaly, poéitace, atd.). V uzlech stromu jsou umistény propojovaci pole a aktivni prvky sité
(ustfedny, switche, atd.). Kazda vétev kabelaze vede z propojovaciho pole v uzlu sité k zasuvce v
kancelafi nebo k podfizenému uzlu sité. Typ zafizeni, které bude pfipojeno k zasuvce, se pak urci
propojenim ukonéeni kabelu od této zasuvky na propojovacim poli s pfislusnym aktivnim prvkem.
Ur€eni zasuvky lIze kdykoliv jednodude zménit. Neni pfitom nutné instalovat nové kabely.

Jako zakladni médium se pro pfipojeni zasuvek uvnitf budov pouziva ve strukturovanych kabelazich
Ctyfparova kroucena dvoulinka. Vyrabi se v nékolika kvalitativnich tfidach, které se li§i maximalni

prfenosovou rychlosti. Podle poZzadovanych pifenosovych rychlosti se kromé kabelu voli také ostatni
prvky sité (zasuvky, propojovaci panely, opakovace, atd.).

Vyhodou strukturované kabelaze je jeji univerzalnost a bezpeénost. Pokud se prerusi jeden kabel,
ma to vliv pouze na &innost stanice pfipojené k danému kabelu, na €innost ostatnich stanic nema
tato zavada vliv. Nevyhodou je velka celkova délka kabelu a nutnost budovani kabelovych tras s
vétSim prufezem.

Pro budovani horizontalni kabelaze plati nasledujici zakladni omezeni:

fyzicka délka horizontalniho kabelu (napf. od zasuvky k propojovacimu panelu) nesmi pfekrocit 90m

fyzicka délka kanalu (od vystupu aktivniho prvku ke vstupu do podcitace, tzn. fyzicka délka
horizontalniho kabelu plus délky propojovacich kabell) nesmi prekrocit 100m

Podle kvality pfenosové cesty se kanaly (pfipojky a propojky mezi centry) déli do nasledujicich tfid
(class) s odpovidajici Siftkou pfenosového pasma:

Tab. 3.1 Clenéni tfid a kategorii strukturované kabelaze

P.¢. | Tfida Frekvence Odpovidajici kategorie Max. rychlost

1 Tfida A do 100 kHz Kategorie 1 (Cat. 1) <1 Mb/s (tel.)
2 Tfida B do 1 MHz Kategorie 2 (Cat. 2) 2 Mb/s (E1,T1)
3 Tfida C do 16 MHz Kategorie 3 (Cat. 3) 10 Mb/s
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zajisténi dostate€ného chlazeni serverovny a IT mistnosti
PoZadavky na stavebni ¢ast:

zajisténi pristupnosti kabelového vedeni a instalovanych zafizeni (revizni otvory
v podhledech, pfickach apod.)

prurazy vétsi nez 50x50 mm

koordinace pfi pfipojeni vytahl (vazba systému SSK)
PODKLADY O STANOVENi PROSTREDI

Pokud neni ve vykresové ¢asti a v protokolu uréeni vnéjSich vlivi (souéasti stavebni Casti
projektové dokumentace) uvedeno jinak, pak ve vS8ech prostorach, kde budou instalovany
komponenty systému je ve smyslu CSN 33 2000-1 ed. 2 (Elektrické instalace nizkého napéti - Cast
1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice z 5.2009) stanoveno pusobeni
vnéjsich vlivl jako normalni. Témto podminkam odpovida i vybér jednotlivych prvka.

VLIVY ZARIZENI

V$echna zafizeni budou provedena v souladu s CSN 33 2000-1 ed. 2 (Elektrické instalace nizkého
napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice z 5.2009)) tak, aby
nedochazelo k pUsobeni na jina zafizeni a nebylo vystavéno nezadoucim vlivim jinych zafizeni.
Zarizeni jsou odolna proti elektrickému ruseni z okolniho prostredi, elektrické sité a proti VF ruseni.

VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

V8echna zafizeni, budou splhovat hygienické normy a nebudou mit Zadny vliv na okolni Zivotni
prostredi.

Odpady vzniklé pfi stavbé budou roztfidény podle druhu a pfedany specializované firmeé k likvidaci.
Béhem provozu zafizeni neni produkovan zadny odpad.

POUZITE NORMY A PREDPISY
Viz pfiloha PD.
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

PFfi montazi budou dodrzena véechna ustanoveni normy CSN EN 50110-1 ed. 2 (Obsluha a prace
na elektrickych zafizenich z 7.2005 a opravy Opr. 1 z 9.2006) a norem souvisejicich.

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

V souladu s normou CSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41:
Ochranna opatieni pro zajisténi bezpenosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem z 8.2007
a zmény Z1 z 4.2010) bude ochrana pred dotykovym napétim provedena takto:

1) Zakladni ochrana:

a. Krytim,

b. zakladni izolaci zivych &asti.
2) Ochrana pf¥i poruse:

Automatické odpojeni od zdroje,
dvojita izolace,

C. ochrana malym napétim SELV.

NAPAJECI SOUSTAVA

Napajeni hlavnich ¢asti systému - ustfedny, pomocné napajeci zdroje:
rozvodna soustava 1NPE 50Hz, 230V/TN-S

Napajeni perifernich zafizeni:
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provozu z nahradniho zdroje (minimalné 30 hod - stupen 3) v pohotovostnim stavu. Pro pfipad
vypadku sit€ budou napajeci zdroje vybaveny vlastnim zaloznim zdrojem - bezudrzbovymi
akumulatory, které zajisti provoz systému po dobu stanovenou podle CSN EN 50 131 ed.2(stupen
3). Kapacity akumulatort jsou navrzeny podle proudového odbéru a doby zalohovani a zaroven
musi byt zaji§téno nabiti akumulatoru na 80% celkové kapacity b&éhem 24hod (pozadavek dle CSN
EN 50131 ed.2- stupenn 3). Velikosti akumulatoru je patrna z blokového schématu PZTS.
Akumulator bude umistén v ustfedné PZTS..

Kabelové rozvody a trasy

Pro rozvod sbérnicového vedeni bude pouzit sdélovaci stinény kabel SYKFY 3x2x0,5. Sbérnicove
vedeni, které je vedeno v CHUC, bude provedeno kabelem spliujici vyhlasku 23/2008 Sb, B2ca
s$1d0 SHKFH-R 3x2x0,5mm. Tento kabel v CHUC bude ulozen v LSZH elektroinstalac¢nich listach.

Jednotlive detektory budou pfipojeny ke koncentratorum pomoci kabelu SYKFY 3x2x0,5.. Detektory
umisténé v CHUC budou pfipojeny kabelem spliujici vyhlasku 23/2008 Sb, B2ca s1d0 SHKFH-R
3x2x0,5mm. Tento kabel v CHUC bude ulozen v LSZH elektroinstalaénich listach.

Pro rozvod napajeni budou pouzity kabely CYKY 2x1,5mm2. Napajeci kabely vedeny v CHUC
budou provedeny kabelem splnujici vyhlasku 23/2008 Sb, B2ca s1d0 CXKH-R 2x1,5mm2. Tento
kabel v CHUC bude ulozen v LSZH elektroinstala¢nich listach.

Kabelové trasy budou v co nejvétsi mife vedeny ve spolenych kabelovych Zlabech slaboproudych
systému v podhledech.Odboéné trasy budou feseny dle nasledujicich pravidel:

u zdénych pfiek (stén) bude provedeno drazkovani a kabelaz bude uloZena dle typu kabelu pfimo
pod omitkou nebo v elektroinstala¢ni chrani¢ce pod omitkou

u sadrokartonovych pfi¢ek budou trasy vedeny v pfiCkach v elektroinstalaéni chrani¢ce

tam kde nebude mozné provést drazky (stropy, betonové nosné konstrukce apod.) budou kabelové
trasy vedeny v listach

v prostorech, kde se nachazi podhledy, budou sit¢ vedeny nad podhledem v kabelovych
prichytkach

V objektu budou vedeny draténé kabelové Zlaby (dimenze dle vykresové ¢asti) po chodbach po
stranach pod SDK podhledem. Pouzité kabely SYKFY a SHKFH-Rbudou uloZzeny vzdy
v elektroinstalaéni chrani¢ce (pod omitkou, v SDK pfi€ce). Pokud budou uloZeny ve svazkovém
drzaku kabell, budou ulozeny bez elektroinstalaéni chrani¢ky. Kabely CYKY a CXKH-R mohou byt
uloZzeny pod omitkou a v SDK pfi€ce bez elektroinstalaéni chranicky.

Zavéretna ustanoveni
POZADAVKY NA OSTATNiI PROFESE
PoZadavky na dodavatele silnoproudé €asti:

zajisténi napajecich pfivodu nn — Ustfedna PZTS
dostatec¢né rezervy v pozadovanych pfikonech
spoluprace pfi zapojeni vzajemnych rozhrani

Pozadavky na stavebni ¢ast:

zajisténi pfistupnosti kabelového vedeni a instalovanych zafizeni (revizni otvory
v podhledech, pfi¢kach apod.)

koordinace pfi pfipojeni vytaht (vazba systému SSK, PZTS)
PROTIPOZARNI OPATRENI

VSechny prostupy rozvodnych potrubi a kabell mezi poZarnimi Useky budou utésnény dle ¢l. 6.2,
CSN 73 0810 (Pozarni bezpecnost staveb - Spoleéna ustanoveni z 4.2009).
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