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KUCHYNE  - elektroinstalace

ZAŘIZENÍ přívod el. 230V/1kW, ukončit zapuštěnou zásuvkou 2100mm N.Č.P.

ZAŘÍZENÍ přívod el. 230V/1,1kW, ukončit zapuštěnou zásuvkou 1250mm N.Č.P

ZAŘÍZENÍ přívod el. 230V/0,5kW, ukončit zapuštěnou zásuvkou 300mm N.Č.P.

VODNÍ LÁZEŇ přívod el. 230V/1,4kW, ukončit zapuštěnou zásuvkou 300mm N.Č.P.

VODNÍ LÁZEŇ, OHŘEV TALÍŘŮ  přívod el. 230V/2,1kW, ukončit zapuštěnou zásuvkou 300mm N.Č.P.

TERMOVOZÍK  přívod el. 230V/2,3kW, ukončit zapuštěnou dvou-zásuvkou 300mm N.Č.P.

ROBOT přívod el. 400V/3,8kW ze zdi, zapuštěnou zásuvkou 1250mm N.Č.P.

E8 REZERVA přívod el. 230V/1,5kW, volný vývod 3m dlouhý

OSVĚTLENÍ DIGESTOŘE přívod el. 230V/0,1kW ze stropu, ukončený pohyblivým přívodem 3m dlouhým 2500mm N.Č.P.

MYČKA NÁDOBÍ přívod el. 400V/8,7kW ze zdi, ukončený pohyblivym přívodem 2m dlohym 50mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač - vypínač na digestoři - součástí digestoře

MYCÍ CENTRUM WINTERHALTER přívod el. 400V/49kW ze zdi, ukončený pohyblivým přívodem 5m dlouhým 50mm N.Č.P.

MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ  přívod el. 400V/10,2kW ze zdi, ukoncený pohyblivým přívodem 2m dlouhým 50mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.

EL.KOTEL přívod el. 400V/21kW z podlahy, ukončený pohyblivým přívodem 2m dlouhým

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1400mm N.Č.P.

EL.SPORÁK sklokeramický dvouplotýnkový přívod el. 400V/6,8kW z podlahy, ukončený pohyblivým přívodem 2m dlouhým

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1400mm N.Č.P.

EL. SKLOPNÁ PÁNEV přívod el. 400V/15kW z podlahy, ukončený pohyblivým přívodem 2m dlouhým

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1400mm N.Č.P.

REZERVA přívod el. 400V/21kW z podlahy, ukonceny do ACEDUR krabice 

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1400mm N.Č.P.

KONVEKTOMAT přívod el. 400V/35kW ze zdi, ukončený pohyblivým přívodem 2m dlouhým 100mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.

CHLADÍCÍ BOX přívod el. 230V/1,2kW ze zdi, jištění 20A, ukončený pohyblivým přívodem 3m dlouhým 2500mm N.Č.P.

MLÝNEK NA MASO přívod el. 230V/2,2kW, ukončit zapuštěnou dvouzásuvkou 1250mm N.Č.P

ŠKRABKA NA BRAMBORY přívod el. 400V/1,1kW,  ukončený pohyblivým přívodem 2m dlouhým

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.

REZERVA přívod el. 400V/5kW,  ukončeno el.zásuvkou 3f-16A 5ti kolík 1250mm N.Č.P.

ZAŘÍZENÍ (drtič) přívod el. 230V/1,5kW ze zdi ukončit zapuštěnou zásuvkou 300mm 

ZAŘÍZENÍ  přívod el. 230V/1,2kW  ze zdi ukončit zapuštěnou dvouzásuvkou 2300mm 

SPORÁK - TROUBA přívod el. 400V/9,2kW,  ukončený pohyblivým přívodem 2m dlouhým

PŘEKAPÁVAČ NÁPOJŮ  přívod el. 400V/11,5kW,  ukončený el.zásuvkou 3f-16A 5ti kolík 1250mm N.Č.P.

Poznámka 1:

 veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.

 el. vývody ukončené volným koncem je nutné opatřit chráničkou (husím krkem) v délce kabelu

 elektrické vývody z podlahy je nutné opatřit krycí hadicí v délce kabelu

 el. vývody ukončené volným koncem je nutné provést jako ohebné a měkké

 u pracovních stolů je nutné vyvést zemnicí kabely, je postačující jedenkrát v sestavě

 u pracovních strojů připojených "napřímo" (bez zásuvky) je nutné spolu s el. vývodem vyvést také zemnicí kabel

Uvedene vysky a koty
jsou stredy pripojnych
mist zarizeni

vyvest zemeni
Pro zarizeni a stoly El.zásuvky s krytím IP - do vlhka

Vypínače s krytím IP - do vlhka

MULTI.PÁNEV přívod el. 400V/30kW ze zdi, ukončený pohyblivým přívodem 2m dlouhým 100mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1400mm N.Č.P.

CHLADÍCÍ BOX přívod el. 230V/3kW ze zdi, jištění 20A, ukončený pohyblivým přívodem 5m dlouhým 2500mm N.Č.P.

Rozváděč

Legenda

Vypínač 

Zásuvkový/světelný vývod

Zásuvka dvojtá

Zásuvka jednoduchá

Zásuvka jednoduchá IP 44


