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Zdivo obvodové vostinové modul metricky.
Zdivo pricek - cihly pfickové tl. 11,5
Ztracené bednéni vibrovany beton modul metricky.

Titanzinek min. tl. 0,7mm
Folie stfesni krytiny mékéena mPVC.

Modifikované asfaltové natavitelné pasy s polyesterovou rohozi

Polystyren EPS min 20kg/m3
Polystyren XPS

5 komorovy systém, plast, Izola¢ni dvojsklo Ug = 1,1 W/m2, bilé

Dvere sendviCové konstrukce.Technologie SOFT Ta spociva v polepeni dverniho kfidla

a dverniho falce jednim kusem povrchu, ktery je spojen pouze na jednom, neviditelném

misté, pod falcem dvefi. Kfidlo v provedeni SOFT nema4 ostré hrany, coz pfispiva k jeho
estetickému a modernimu vzhledu a zvySuje Zivotnost dvefi. KFidlo je potaZzené kvalitnim
povrchem se zvyraznénou strukturou, coz zasadné zvySuje jeho odolnost pfi intenzivnim
pouzivani. Barva bila. Proskleni ¢iré prihledné.

Kovani nerez lesk s spojitym Stitkem pro patentni zamykani FAB
Vlozky patentni FAB v systému generélniho klic¢e dle tabulky

Zarubné ocelové typové, ne zaoblené, ale hranaté. Lakované bile. RAL 9001

Dlazba slinuta 600x600 Protiskluznost R10, sparovani minimalni monzé Sedé.
Napfiklad: DAK63587 Série KAAMOS 635,- KE / m2 v&. DPH dlazdice slinuta 598 x 598
x 10 opotfebeni PEI 5 Rozmér (cm) 60 x 60 ks / karton 3 Rektifikace ano ks / m2 2.8
Barva Seda m2 / karton 1.08 Povrch matny, reliéfni Vaha kartonu 24.9 Protiskluznost
R10/A mrazuvzdornost ano Odstinové kolisani V3 - velké odchylky

Obklad kalibrovany, bily polomat 29,8 x 89,8 cm nasakavost do 10%. Sparovani
minimalni a bilé.

Umyvadlova baterie stojankova

Sprchova baterie nasténna se sprchovym setem

WC zavésné Se sedacim prkénkem plastovym, vSe bilé
Umyvadlo keramické 60 cm bilé

Podomitkovy modul pro zavésné WC, tla¢itko

Vnitfni omitky jednovrstvé sadrové
VnéjSi zateplovaci systém se strukturovanou omitkou dle standardu Etics

Vinilova podlaha z tvrdého PVC s dekorem dfevénych lamel v roli.
Keramicky obklad obdélnikovy 500x250, kalibrovany, polomat bila RAL 9001
Dlazba slinuta pastelové Seda pepf a stl, kalibrovana 500x500

Malby interiérové stén, akrylatové. Penetrace +2x svitivé bila

Natér zakladni antikorozni miniovy na kovy, pro venkovni ocelové konstrukce
Natér vrchni alkydovy pastelové Sedy na venkovni ocelové konstrukce.

Natér vrchni alkydovy bily na vnitfni ocelové konstrukce.
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Topna télesa deskova bila lesk
Stahovaci roleta garazova s boxem a vodicimi listami s ovladanim tlaCitkem.
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