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1. Zakladni udaje

Projekt stavby

Stupen

Projektant

Investor

Misto stavby

Zhotovitel PBRS

Zpracovatel

Modernizace $kolni jidelny ZS Na Dlouhém lanu
Dokumentace pro stavebni povoleni

Architektonicka kancelar ATELIER BOCHNAK
Mlékarenska 437/10
Praha 9 - VysoCany

Méstské cast Praha 6
CS. armady 23
Praha 6

ZS na Dlouhém lanu
ul. Na Dlouhém lanu 43/555
Praha 6 - Vokovice

M&H

Poradensko technicka ¢innost v PO
Kfizkovského 18

130 00 PRAHA 3

Ing. Michal Hlavacka
aut.technik pro poz. bezp. staveb
CKAIT - 0007238

2. VSeobecné udaje

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je zpracovano pro stavebni fizeni, které fesi
rekonstrukci stavajici kuchyné s vymeénou technologie kuchyné, ktera umozni
zvySeni kapacity vareni jidel.

Dokumentace pozarné bezpecCnostniho feSeni stavby je zpracovana ve smyslu
Zakona 183/2006 Sb., (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisu, § 31 odst. 1
pis.c) Zakona €. 133/1985 Sb., (o pozarni ochrané) ve znéni pozdéjSich predpisu,
vyhl. €. 246/2001 Sb., a vyhl. €. 23/2008 Sb., (technické podminky pozZarni ochrany
staveb) jako souCast dokumentace pro uUzemni a stavebni fizeni, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Seznam pouzitych podkladl a norem pro zpracovani ( dle vyhl. €.246/2001 Sb.

§41,0dst. 2a) :

1. pouzité CSN :

C::SN 73 0834: pozarni bezpeénost staveb - zmény staveb
CSN 73 0802 : pozarni bezpecnost staveb — nevyrobni objekty
CSN 73 0810 : pozarni bezpecnost staveb — spole¢na ustanoveni
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2. Podklady a informace :

a) Vykresova dokumentace
b) Technické zprava
C) Informace podal Ing. arch. Miroslav Bochiak

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni Upravy stavajicich prostor, ucel stavby
se neméni a neni zvySeno pozarni zatizeni ve smyslu &l. 3.2 CSN 73 0834, Ize
posouzeni pozarni bezpe&nosti provést dle CSN 730834 (zména staveb skupiny 1)
a predpisl souvisejicich.

Z hlediska CSN 73 0834 budou Upravy posuzovany jako zména
skupiny 1.

3. Konstrukcéni a dispozicni reSeni

Objekt: Budova tvofi vychodni kfidlo hlavni hmoty Skoly a je s ni pfimo propojena
spojovacim krékem. V budoveé se v pfizemi nachazi jidelna a kuchyné se zazemim.
Nad nimi je 0 5,75 metra vysSe télocvi¢na. Do vysoké svétlé vysky nad &asti kuchyné
bylo zabudovano mezipatro s kancelaremi. Z hlediska pozarni ochrany se jedna o
tfipodlazni nadzemni objekt, ktery je funkéné spojen s télocvicnou zakladni skoly.

Popis hodnocenych prostor: Hodnocené prostory jsou provozné rozdéleny na dvé
Casti, kde jedna Cast je tvofena vlastni kuchyni s provonim zazemim a druhou Cast
tvofi jidelna. Vedle kuchyné se nachazi strojovna VZT pro kuchyni a jidelnu.

Konstrukce hodnoceného objektu: Svislé nosné a nosné konstrukce jsou
tvofeny zelezobetonovym a keramickym zdivem. Nosna konstrukce stropu je
tvofena Zelezobetonovou konstrukci, ktera je uloZzena ocelovych nosnicich. Na
stavebni upravy bude pouzito pérobetonové zdivo napf. YTOG a SDK systém.

Dle él. 7.2.8 b) CSN 73 0802 se objekt zarazuje do nehoflavého
konstrukéniho systému DP1.

Stavebné technické resSeni

- v8echna média budou odborné odpojena a odstavena.

- bude Castecné vystéhovana technologie a prestéhovany ty prvky, které budou
pouzity.

- bude demontovana veskera vzduchotechnika v&etné strojovny, Satny a WC

- budou sejmuta v8echna topna télesa.

- budou odsekany v8echny stavajici obklady.

- budou demontovany v8echny stavajici rozvody uréené projektem.

- budou sejmuty vSechny podlahové krytiny a odsekana dlazba.

- budou vybourany nenosné pficky a prostupy dle projektu.

- bude vykopana a snizena uroven podlahy ve strojovné VZT.

- souCasné s vykopy ryh pro novou kanalizaci bude vykopana i ryha pro VZT potrubi
pod podlahou.

- budou zalozeny zakladky pod nové pFicky

- budou podbetonovana pevna mista kanalizace a VZT. Guly odbocky a pod.
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- bude polozena kanalizace v€etné tlakové zkouSky.

- budou vytvoreny pruchodky.

- nove pficky budou vyzdény.

- bude Castecné namontovana vzduchotechnika.

- bude rozveden plyn v€etné tlakové zkousky.

- bude rozvedena voda a TUV v&etné tlakové zkousky.

- provedena pfiprava el. rozvodu v samotné varné.

- bude provedena tlakova zkouska vSech vod.

- bude dokoncena pfipojka plynu.

- bude provedena tlakova zkouska plynu.

- bude provedena betonaz a skladba podlahy dle projektu bez krytin.

- bude dokoné&en rozvod silnoproudu.

- budou vSude oSkrabany malby, zapraveny el. rozvody, doplnény nerovnosti a
poskozeni omitek.

- nasledné budou provedeny vSechny obklady.

- bude dokonCena montaz VZT.

- budou doplnéna svitidla

- bude vymalovano

- bude polozena podlahova krytina.

- bude proveden uklid

- bude nastéhovana technologie na sva mista.

- vSe bude propojeno.

- budou provedeny potfebna méfeni a nasledné revize.

- bude zahajen zkuSebni provoz a co se navafi, to si snime a vypijeme.

Ve smyslu CSN 73 0834 se jedna o ,,zménu stavby skupiny 1%, nebot dle &l. 3.2
této CSN nedojde:

e ke zvySeni pozarniho rizika, které je vyjadfeno
u nevyrobnich objektt zvy$enim soucinu (pn * an - €) 0 vice nez 15 kg - m=;

u vyrobnich objektt zvy$enim primérného pozarniho zatiZzeni (P - c) o vice nez
15 kg - m2; nebo

Zavér: Dle vyse uvedeného popisu nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika
v hodnocenych prostorach.

e ke zvySeni pocCtu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho Casti, pokud se
poCet osob zapocitatelny na kteroukoliv unikovou komunikaci zvyS$i o vice nez 20
% stavajiciho stavu; pokud se urci zvySeny pocet osob o vice nez 20 %, musi se
soucasné prokazat, Ze kterakoliv dotéena stavajici spole¢na komunikace vyhovuje
podle pfislusné pozarni normy uniku celkového poctu osob; i kdyZ jde o uvedené
zvySené pocty osob, av8ak prokazi se vyhovujici stavajici komunikace,
nepovazuje se zvySeny pocet osob za zménu uzivani objektu, prostoru nebo
provozu; nebo

Zavér: Nedochazi ke zvysSeni poctu osob.
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e ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného
pohybu o vice nez 12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu; nebo

Zavér: V hodnocenych prostorach se nevyskytuji osoby se snizenou
schopnosti pohybu, dle uvedeného bodu.

k zaméné funkce objektu nebo ménéné Casti objektu ve vztahu na pfislusné
projektové normy; za zaménu pfislusné projektové normy se povazuje izména
uzivani, kterou se upravuji objekty, prostory nebo provozy; nebo

Zaver: Nedochazi k zaméné funkce objektu.

ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym
stavebnim zménam.

Zavér: Nedochazi k nastavbé, pristavbé ani jinym podstathnhym stavebnim
zménam na objektu.

4. U zmény skupiny | nedochazi ke zméné uzivani objektu a

jejich predmétem je pouze dle él. 3.3 CSN 73 0834:

a) uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych prvka stavebnich
konstrukci.

b)

Skute€nost: Beze zmény.

vyména, zaména nebo obnova systémul, sestav, popf. prvkd technického
zafizeni budov, které svoji funkci podmiriuji provoz objektu; v ramci vymény,
zamény nebo obnovy (ato iv pfipadé, kde uvedena zafizeni nebo prostory
jsou umistény v nastavbé nebo pfistavbé objektu) mize byt nové vybudovana:

1.

2.

strojovna osobnich vytahu;
Skute€nost: Beze zmény
osobni vytahy u objekttd OB2 s pozarni vyskou do 30 m;

Skuteénost: Nebuduje se.

3. vnéjsi osobni nebo Iizkovy vytah;

Skuteé¢nost: Nebuduje se.

strojovna  vzduchotechnického  zafizeni, pokud rozsah  stavajiciho
vzduchotechnického rozvodu neni pfi obnové rozSifen, nebo bez ohledu na
rozSifeni, jde-li o jednopodlazni vyrobni, skladové a zemédélské objekty;

Skute¢nost: Dojde k zaméné stavajiciho VZT a strojovny VZT za nové
technické zafizeni a umisténi do prostor dle nové umisténych technologii
kuchyné. Nové bude odsavani vedeno prostory nad kuchyni (Satna a
télocvicna. VZT potrubi bude v celé své vySce nad hodnocenymi prostorami

5/9



d)

f)

pozarni izolovano na pozarni odolnost El 30. VZT bude provedeno z tfidy
reakce na ohen A1. Nové potrubi bude vyusténo 500mm nad stfeSnim
plastém objektu.

5. kotelna, ktera nema celkovy jmenovity tepelny vykon vysSi nez 140 kW pifi
nejvyssim jmenovitém tepelném vykonu jednoho kotle do 70 kW vcetné;
Skute€nost: Beze zmény

6. hygienické zafizeni s nahodilym pozarnim zatizenim nejvySe 5 kg - m-2;
Skute€nost: Beze zmény

7. vodovod, kanalizace, ustfedni vytapéni;

Skute€nost: V hodnocenych prostorach bude proveden novy rozvod vody,
kanalizace a elektroinstalace dle novych dispozic.
8. solarni panely umisténé na stfeSnim plasti stavajicich objektld (zpravidla nad

stojany LPG a PHM), pokud jejich pozarni zatiZeni je do 5,0 kg-m-2 a navazuijici
technologické zafizeni je v samostatném pozarnim Useku (solarni panely
umisténé mimo stavebni objekty se poZarné nehodnoti);

Skute€nost: Nové se nebuduje.

dodatecne vnéjsi tepelné izolace (i s pfipadnou vyménou oken apod.), provedené
podle 3.1.3 CSN 73 0810:2009;

Skuteénost: Nedochazi k dodateCnému zatepleni

rdzné stavebni Upravy stavajicich budov skupiny OB1 podle CSN 73 0833, aniz
by Slo o zvétSeni zastavéné plochy, nebo zvySeni pozarni vySky budovy OB1;
stavebni Upravy mohou byt i u budov OB2 jako napf. pfistavba pfed vstupem do
budovy na ochranu pfed destém a jde-li o prostor bez pozZarniho rizika apod.;

Skute¢nost: Nejedna se o vySe uvedené stavebni Upravy.

vymeéna, zaména nebo obnova technologického zafizeni;

Skute¢nost: Bude zaménéna technologie kuchyné a provozni technologie pro
provoz kuchyné.

zmeéna vnitfniho ¢lenéni prostoru, kterou v ramci jednoho podlazi nevzniknou
v nevyrobnich objektech ave vyrobnich objektech se skupinou vyrob
a provozl 4 az 7 (podle CSN 73 0804) mistnosti o podlahové plose vétsi nez
100 m?;

Skute¢nost: Nedochazi k ¢lenéni stavajicich pozarnich useklu dle vySe
uvedeného bodu.
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Zavér : vyhovuje dle él. 3.3 CSN 73 0834
Nedochazi k zasadnim zménam na stavajicim objektu.

Nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika.

5. Technické pozadavky na zmény staveb skupiny |

a) Pozarni odolnost ménénych prvkd pouZitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho Casti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohraniCujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotené
zménou stavby od prostorl neménénych, neni snizena pod puvodni hodnotu;
nepozaduje se vSak pozarni odolnost vysSi nez 45 minut;

Skutecénost: vyhovuje — Neni zasahovano do pozarné délicich konstrukci.

b) tfida reakce stavebnich vyrobk( na oher nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorSen; na nové
provedenou povrchovou Upravu stén a stropld neni pouzito vyrobku tfidy reakce na
ohen E nebo F, u stropu (podhledd) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkouSce
podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé
chranénych unikovych cest nebo CasteCné chranénych unikovych cest (které
nahrazuji chranéné unikové cesty) musi byt pouzity vyrobky tfidy reakce na ohen
Al nebo A2;

Skutec¢nost : vyhovuje — jsou pouzity stavebni konstrukce druhu DP1 s tfidou
reakce na ohenn A1 — A2.

c) Sifka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvétSena o vice nez 10 % puvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova
vzdalenost vyhovuje pfisluSnym technickym normam a pfedpisim, popf.
nepiresahuje (i nevyhovuijici) stavajici odstupovou vzdalenost;

Skute€nost : vyhovuje — neni zasahovano do pozarné otevienych ploch.

d) noveé zfizované prostupy vSemi sténami podle a) jsou utésnény podle 6.2
CSN 73 0810:2009;

Skutec¢nost: Prostupy rozvodu a instalaci prochazejici pozarné délicimi
sténami musi byt utésnény. Hmoty pouzité pro utésnéni budou atestované a
budou vykazovat pozarni odolnost shodnou s odolnosti konstrukce, kterou
prostupuji (EI, EW), nepozaduje se v8ak vysSi pozarni odolnost nez 45min.
Tésnici hmota bude vykazovat tfidu reakce na ohen nejvySe A2.

Zaver: Prostup mezi pozarnimi Useky budou dotésnény bez dalSiho
prakazu na pozarni odolnost El 45 - 11l.SPB dle CSN 73 0834.

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych &i nedélenych
na pozarni useky, nebo v Castech objektu nedotenych zménou stavby bude
provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody
v Castech objektu nedotenych zménou stavby nebo nellenénych na pozarni
useky nesmi byt z vyrobk tfidy reakce na ohen B az F;
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Skute€énost: VZT bude provedeno z tfidy reakce na ohen A1. VZT potrubi
vedené sousednimi pozarnimi useky nad stfechu objektu bude v celé své vySce
pozarné izolovano na pozarni odolnost ElI 30. Nové potrubi bude vyusténo
500mm nad stfeSnim plastém objektu.

f) nové zfizované prostupy vSemi stropy jsou utésnény podle 6.2

CSN 73 0810:2009;

Skuteénost: Prostupy rozvodu a instalaci prochazejici pozarné délicimi stropy
musi byt utésnény. Hmoty pouZzité pro utésnéni budou atestované a budou
vykazovat pozarni odolnost shodnou s odolnosti konstrukce, kterou prostupuji
(El, EW), nepozaduje se vSak vySSi pozarni odolnost nez 45min. Tésnici
hmota bude vykazovat tfidu reakce na ohen nejvySe A2.

Zaveér: Prostup mezi pozarnimi Useky budou dotésnény bez dalSiho
prukazu na pozarni odolnost El 45 - lIl.SPB dle CSN 73 0834.

g) v ménéné casti objektu nejsou plvodni unikové cesty zuzeny ani prodlouzeny

nebo se prokaze, ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkum a ani jinym
zpUsobem neni oproti pavodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani,
pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uprav,
kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

Skute¢nost: Beze zmény.

h) je vytvofen pozarni Usek z prostord podle 3.3b), pokud to CSN 730802,

CSN 73 0804 nebo normy fady CSN 73 08xx jmenovité vyZaduji; pozarné délici
konstrukce tohoto pozarniho useku mohou byt bez dalSiho prikazu navrzeny pro
lll. stupen pozarni bezpecCnosti; Ill. stupni pozarni bezpecnosti musi odpovidat
vSechny pozadavky na stavebni konstrukce, v€etné pozadavkl na pozarné délici
konstrukce oddélujici pozarni uUsek od sousednich prostord (nepfihlizi se
k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu);

Skuteénost: Nové nevznika pozarni usek.

v ménéné casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry
zarizeni umozAujici protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni
plochy, zasahové cesty avnéjSi odbérna mista pozarni vody: u vnitfnich
hydrantovych systému( Ize ponechat plavodni hydranty véetné stavajici funkéni
vyzbroje; v ménéné &asti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle
zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx.

Skutecénost: Zistava beze zmény.
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6. Zaver:

Stavebni upravy v objektu, rozsifeni kapacity kuchyné a konzumniho zafizeni
v objektu ZS Na Dlouhém lanu nemaji z hlediska pozZarni bezpecCnosti negativni vliv
na pozarni bezpecCnost stavby po splnéni pozadavkl technické zpravy pozarni
ochrany.

V pfipadé zmény v projektové dokumentaci, stavebnich konstrukci, nebo zmény
souvisejici se stavebnimi upravami budou projednany s Hasi¢skym zachrannym
sborem Praha odd. prevence pro Prahu 6.

NV PrAazZe L1 2007 e

Ing. Michal HLAVACKA
CKAIT — 0007238
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