Technicka specifikace

Projekt ZS Na Dlouhém Lanu P+ 18
Cislo  17PH535 Pozice 1 23.1.2018
Zakaznik I [ Projektant

Jméno zakaznika Jméno projektanta Ing. Ondrka

Jméno kontaktu Telefon

Telefon

Zakladni data

Vyrobek Vzduchotechnicka jednotka Rada

Rozméry zafizeni (DxSxV) mm 5544 x 1800 x 2420  Velikost P+ 18
Obrysové rozméry (DxSxV) mm 5954 x 1950 x 2420  Tloustka panelu mm 50
Hmotnost jednotky kg 1961 Objemova hmotnost izolace kg/m3 50
Hmotnost pfilozenych doplfiki kg 0

Uchyceni: zakladovy ram

Povrchova uprava vnéjsi pozink Povrchova uUprava vnitini pozink
Povrchova uprava koncovych elementd pozink Povrchova uprava drzak( vestaveb pozink
Povrchova Gprava ramu pozink

Provedeni: vnitini

Vlastnosti plasté dle EN 1886 (07/2009)

Mechanicka stabilita D1 (M)
Netésnost skiiné L1 (M)
Netésnost mezi filtrem a ramem <0,5% - F9 (M)
Tepelné ztraty panelem T3 TUV
Tepelné mosty TB2 W
Utlum plasté v pasmu Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
dB 158 236 313 37.3 395 39.7 432
Podle nafizeni EU1253/2014: Vétraci jednotka pro jiné nez obytné budovy ( NRVU ) ErP 2016, 2018 vyhovuje
Typ zafizeni: obousmérna vétraci jednotka ( BVU )
Typ pohonu: pohon s proménnymi otackami
Typ systému pro zpétné ziskavani tepla: deskovy rekuperaéni vymeénik
Mira vnéjsich anik( vzduchu pfi - 400 Pa 0.47%
Mira vnéjsich unikl vzduchu pfi +400 Pa 0.51%
Mira vnitinich unik( vzduchu pfi 250 Pa 0.27%
Teplotni G€innost systému ZZT nt1:1/ Nt_limit 2018 % 76.1173.0
Privod: staticka Ucinnost ventilatoru: Nfan / Nfan_limit 2018 % 64.1/ 52.2
Pfivod: staticka ucinnost vent. dle Nafizeni (EU) 327/2011: MNstatA % 68.8
Odvod: staticka ucinnost ventilatoru: Nfan / Nfan_limit 2018 % 64.4/ 52.8
Odvod: staticka ucinnost vent. dle Nafizeni (EU) 327/2011: NstatA % 68.8 ; d
Mérny piikon vétracich souzasti: SFP int/ SFP int_limit 2018 W/(m3/s ) 774 1 893 ready
Vnitni tiakova ztrata vétracich sougasti: pfivod / odvod  APs int sup / APs int exh Pa 234 | 263 | 20128
Vnitini tlak.ztrata nevétracich soucasti: pfivod / odvod APs add sup / APs add exh Pa 190 / 177

Jednotka musi byt bezpodminecné provozovana s frekvenénimi ménici !

Pro vykon a energetickou uginnost zafizeni je velmi dilezitd pravidelna vyména filtradnich vioZek. V technické specifikaci
uvedené maximalni doporucené koncové tlakové ztraty podle EN13053 nemaji byt prekroceny. V systému MaR je nutné pouzit
diferenéni manometr s optickym nebo akustickym upozornénim pfi dosaZeni koncové tlakové ztraty filtri.

| Privodni ¢cast Prifezova rychlost mls

2.0 |

| Koncova sténa Pritok vzduchu m3/h 13000 Tlakova ztrata Pa

]

Klapka, tésnostni tiida 2 EN1751:2003 vnéjsi 10 Nm Ukonceni tlumici vlozka, pfiruba 30 mm

Strana obsluhy:
vpiedu

Prvky regulace:
Servopohon klapky, NF24A, 10 Nm, AC/DC 24V 1 pfilozeno
otevieno-zavfeno, havarijni
funkce

[ Filtr Pritok vzduchu m3/h 13000 Tlakova ztrata Pa

123

SloZeni filtragni vioZky: 1 x 490 x 592 mm, 1 x 490 x 440 mm, 2 x 592 x 592 mm, 2 x 592 x 440 mm
Tlakova rezerva Pa 78
Trida filtrace, délka F7 - kapsovy filtr 630 mm

Typ KS PAK 85 - synteticky
Filtrani plocha celkem m2  34.64
Plocha filtru na m2 prifezu m2/m2  19.41
Pocateéni tlakova ztrata Pa 45

Max. povolena koncova tlakova ztrata Pa 450
Max. koncova tlak. ztrata dle EN13053 Pa 200
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Energeticka tfida A podie smérnice EUROVENT RS4/C/001-2015

Strana obsluhy:
vpiedu, dvefe s kiikami a panty

Prvky regulace:

Diferenéni tlakovy spinaé PS500, 30-500 Pa, IP65

1 pfilozeno

obsluha filtrG z €isté strany, filtry v lizinach, vyjimatelné do strany

Deskovy rekuperator Pratok vzduchu m3/h 13000

Tlakova ztrata Pa 188

Osazena bypassova klapka, tésnostni tfida 2 EN1751:2003 14 Nm, 0 Pa
Osazen eliminator kapek

Zimni provoz

Privod Odvod

Vstupni teplota vzduchu °C  -15.0 Vstupni teplota vzduchu
Vstupni vihkost vzduchu %  90.0 Vstupni vihkost vzduchu
Vystupni teplota vzduchu °C 17.2 Viystupni teplota vzduchu
Vystupni vihkost vzduchu % 8.7 Vystupni vihkost vzduchu
Nebezpeci namrzani pfi teploté pod °C  -5.1 Mnozstvi kondenzatu
U¢innost rekuperace % 87.0

Tepelny zisk kw 149.9

Letni provoz

Pfivod Odvod

Vstupni teplota vzduchu °C 320 Vstupni teplota vzduchu
Vstupni vihkost vzduchu %  40.0 Vstupni vihkost vzduchu
Vystupni teplota vzduchu c 272 Vystupni teplota vzduchu
Vystupni vihkost vzduchu %  52.8 Vystupni vihkost vzduchu
Mnozstvi kondenzatu th 0.0

Ug¢innost rekuperace %  75.9

Tepelny zisk kW 19.9

Sucha teplotni u€innost Nt dryt:1 % 761 CSNEN 308 Lot 6

Energeticka Ucinnost rekuperace Ne % 736 CSNEN 13053

Strana obsluhy:
vpfedu, odnimatelny panel, pfipevnén upinkami

Prvky regulace:
Servopohon klapky, spojité SM24A-SR, 20 Nm, AC/DC 24V
ovliadani 0-10 V

°C 220
%  50.0
°c -1.2
% 957
Ilh 22.4
°C 260
%  50.0
°C 306
% 384

ErP 2016, 2018

Trida uginnosti ZZT H1

1 pfilozeno

Diferenéni tlakovy spina¢ PS500, 30-500 Pa, IP65

1 pfilozeno

Prislusenstvi:

sifon s kuli¢kou -2000Pa/+500Pa HL136NGG

1 pfiloZzeno

Vodni ohfivaé Pratok vzduchu m3/h 13000

Tlakova ztrata Pa 41

Poéet fad 2 Topné médium
Vstupni teplota vzduchu °C 17.0 Teplota média
Vystupni teplota vzduchu °C  20.0 (max. 38.3) Pratok média

Vykon kW 13.1 (max. 93.2) Tlakova ztrata média
Prifezova rychl. na lamelové plose m/is  2.41

Osazen ram pro kapilaru Pripojka média

Strana obsluhy:
vpfedu, odnimatelny panel, pfipevnén upinkami

Prvky regulace:

Regulaéni uzel ohfivace USJR_S 25-60-1.6-SR; D1 Rp 1/2"; D2,D3,D4 Rp 3/4"; 0.6 m3/h

voda
°C 70.0/50.0
m3/h 0.57
kPa 0.03
DN50

1 pfilozeno

Redukce USJR DN20 Rp USJR-R-DN20 / DN50 1 pfilozeno
2" (DN50)

Prilozné &idlo teploty QAD36/101, NTC10k, -30...+125°C 1 pfilozeno
vzduchu

Protimrazovy termostat do TS1-COP, +4.5°C..+20°C, 6m, IP44
kapilarového ramu
teplovodniho ohfivace

1 pfilozeno

Pfimy chladic Pritok vzduchu m3/h 13000 Tlakova ztrata Pa 70
Osazen eliminator kapek Pa 16 Odvod kondenzatu DN32
Podtlak na sifonu Pa -673
Pocet fad 3 Chladici médium R410A

V_I:J
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Vstupni teplota vzduchu °C 320 Vyparna teplota média °C 70
Vstupni vihkost vzduchu %  35.0 Pocet okruhl 3
Vystupni teplota vzduchu C 18.0 Rozdéleni okruhu 1421
Vystupni vihkost vzduchu % 73.8
Vykon kw723
tlakova ztrata suchého vymeéniku Pa 54 tlakova ztrata mokrého vymeniku Pa 73
Prufezova rychl. na lamelové plose m/s  2.61
Strana obsluhy:
vpfedu, odnimatelny panel, pfipevnén upinkami
Prislusenstvi:
sifon s kulickou -2000Pa/+500Pa HL136NGG 1 pfiloZzeno
Ventilator Pritok vzduchu m3/h 13000 Tlakova ztrata Pa 1
Typ ventilatorového agregatu ER63C-4DN.G7.CR  Celkovy dopravni tlak Pa 977
Motor s AC technologii, kompozitové obé&zné kolo typ Cpro-ZAmid
Pritok vzduchu m3/h 13000 Staticky tlak Pa 924
Externi tlakova ztrata Pa 500 Dynamicky tlak Pa 563
Trida SFP dle CSN EN13779 SFP3 SFPv Wi(m3/s ) 1341
Jmenovité parametry: Parametry v pracovnim bodé:
Napéti \ 3~400 Napéti \Y 400
Frekvence Hz 50 Frekvence / Frekv. max. Hz 51/54
Pfikon kW 5.50 Systémovy prikon kW 521
Proud A 1110 Proud A 1110
Otacky ot/min 1455 Otacky / Otacky max. ot/min 1477 /1570
Motor: AC, tfida Gcinnosti IE3 Uginnost ob&z kola ventilatoru % 77.8
Ochrana vinuti: termistor ( PTC )
LwA Oktavové pasmo [Hz] / Lw [dB]
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
soudet
akusticky vykon do vytlaku 87.2 74.7 82.7 81.2 83.5 84.1 78.5 74.3 68.8
akusticky vykon do sani 61.4 63.3 73.8 62.9 53.7 52.8 52.0 421 331
akusticky vykon do okoli 58.4 74.7 68.7 58.2 57.5 48.1 40.5 34.3 21.8
Strana obsluhy:
vpredu, dvefe s klikami a panty, uzamykatelné
Prvky regulace:
Frekvenéni méni¢ M3, 5,5 FC51 5,5kW 3x380-480V, IP20 1 pfilozeno
kw
Kryt svorek, M3, FC51 Nema Type 1 kit, M3 3-7,5 kW 1 pfilozeno
Qvladaci panel,FC51 IP20, Panel LCP 11-bez potenciometru 1 pfilozeno
VLT
Servisni vypnina¢ chodu 310U Y/R, KER634DNG7CR055 1 pfilozeno
ventilatoru
Koncova sténa Pratok vzduchu m3/h 13000 Tlakova ztrata Pa 0 J

Klapka

Prvky regulace:
Kanalove ¢idlo teploty
vzduchu Siemens

neni osazena

QAM2130/040, 0.4m NTC10k, -40...+80°C

Ukonceni

tlumici viozka, pfiruba 30 mm

1 pfiloZzeno

‘ Odvodni ¢ast Prufezova rychlost m/s 2.141
| Koncova sténa Pritok vzduchu m3/h 13300 Tlakova ztrata Pa 0 J
Klapka neni osazena Ukonéeni tlumici vioZka, pfiruba 30 mm

| Filtr Prittok vzduchu m3/h 13300 Tlakova ztrata  Pa 210 |

SloZeni filtraéni vioZky: 1 x 490 x 592 mm, 1 x 490 x 440 mm, 2 x 592 x 592 mm, 2 x 592 x 440 mm

Tlakova rezerva

1. stupefi

Ttida filtrace, delka
Typ

G3 - lapac tuku 25 mm
KS MA 25 - kovové Al &lanky

Pa 140

2. stupen

Typ

Filtrani plocha celkem

Trida filtrace, délka

M5 - kapsovy filtr 500 mm
KS PAK 55 - synteticky

m2  18.23
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Plocha filtru na m2 prifezu
Pocatecéni tlakova ztrata Pa 35 Pocatecni tlakova ztrata
Max. povolena koncova tlakova ztrata Pa 130
Max. koncova tlak. ztrata dle EN13053 Pa 150
Energeticka tfida do M5 - neklasifikovano

Strana obsluhy:

vpiedu, dvefe s klikami a panty
obsluha filtrl z gisté strany, filtry v lizinach, vyjimatelné do strany

m2/m2
Pa

Max. povolena koncova tlakova ztrata Pa
Max. koncova tlak. ztrata dle EN13053 Pa
Energeticka tfida A podle smérnice EUROVENT RS4/C/001-2015

P+ 18
23.1.2018
10.21
35
450
200

Ventilator Pritok vzduchu m3/h 13300 Tlakova ztrata Pa 2
Typ ventilatorového agregatu ER63C-4DN.G7.CR  Celkovy dopravni tlak Pa 1046
Motor s AC technologii, kompozitové obé&zné kolo typ Cpro-ZAmid
Pratok vzduchu m3/h 13300 Staticky tlak Pa 990
Externi tlakova ztrata Pa 550 Dynamicky tlak Pa 56
Ttida SFP dle CSN EN13779 SFP2 SFPv W/m3/s) 1348
Jmenovité parametry: Parametry v pracovnim bodé:
Napéti vV 3-400 Napéti V400
Frekvence Hz 50 Frekvence / Frekv. max. Hz 52/54
Pfikon kW 5.50 Systémovy pfikon kW 5.68
Proud A 1110 Proud A 1110
Otacky ot/min 1455 Otagky / Otacky max. ot/min  1523/1570
Motor: AC, tfida ucinnosti IE3 Uéinnost ob&z.kola ventilatoru % 7.7
QOchrana vinuti: termistor ( PTC )

LwA Oktavové pasmo [Hz] / Lw [dB]
dB(A) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
soucet

akusticky vykon do vytlaku 77.4 74.3 77.4 76.0 74.5 73.8 68.3 61.0 53.5
akusticky vyken do sani 77.3 66.6 77.8 75.9 70.6 72.9 70.7 65.9 62.8
akusticky vykon do okoli 59.0 76.3 67.4 59.0 58.5 48.8 41.3 35.0 225
Strana obsluhy:
vpfedu, dvefe s klikami a panty, uzamykatelné
Prvky regulace:

Frekvenéni ménié M3, 5,5 FC51 5,5 kW 3x380-480V, IP20 1 pfilozeno

kW

Kryt svorek, M3, FC51 Nema Type 1 kit, M3 3-7,5 kW 1 pfilozeno

Ovladaci panel, FC51 IP20, Panel LCP 11-bez potenciometru 1 pfilozeno

VLT
[ Deskovy rekuperator Pratok vzduchu m3/h 13300 Tlakova ztrata Pa 226
Osazen eliminator kapek Pa 3
Pfislusenstvi:

sifon s kuli¢kou -2000Pa/+500Pa HL136NGG 1 pfilozeno
| Volna komora Pritok vzduchu m3/h 13300 Tlakova ztrata Pa 0
Délka mm 765
Ijoncové sténa Pritok vzduchu m3/h 13300 Tlakova ztrata Pa 2
Klapka, tésnostni tfida 2 EN1751:2003 vnéjsi 10 Nm Ukonéeni tlumici vioZka, pfiruba 30 mm
Strana obsluhy:
vpfedu

Regulace

Vzduchotechnicka jednotka
Dalkovy ovladaé Climatix POL822, prostorovy pfistroj
Vizualizace nezvoleno
Regulovat na teplotu Ptivodni
Cidlo kvality vzduchu nezvoleno
Kouroveé ¢idlo nezvoleno
Komunikaéni modul nezvoleno
Spoluprace EPS nezvoleno
Napajeni pro pozarni klapky nezvoleno

Router UMTS nezvoleno
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Rozvadéc
Typ RP&/CWRV-4

Soustava napéti
Ovladaci napéti
Celkovy proud [A]
Zkratova odolnost [kA]
Provedeni / Kryti
Velikost skiiné

v souladu s normou

Regulator bez displeje

I/O roz&ifeni regulatoru

Volné misto pro DIN listy

Vestavba do komory

Displej na dvefich

Frekvenéni ménice uvnitf

Regulace el.ohfivae uvniti

Vyhfivani rozvadéée

Vétrani rozvadéce

EMC filtr (obytné a primyslové prostredi) v rozvadéci

EMC filtr (obytné a primyslové prostfedi) mimo rozvadéc

Zasuvka typu F
Prikon externich zafizeni [kW]

Pfivodni cast

Teplotni ¢idlo na vstupu
Teplotni idlo na vystupu
Prostorové ¢idlo
Teplotni &idlo kaskady

Odvodni éast
Teplotni ¢idlo na vstupu
Teplotni €idlo na vystupu

Prostorové Cidlo
Teplotni Cidlo kaskady

Koncova sténa - pfived - sani

Servopohon s havarijni funkci
Spojité ovladani servopohonu

Filtr - privod

Digitalni snimac diferenéniho tlaku s displejem
Deskovy rekuperator - privod
Vyhfivani sifonu odvodu kondenzatu
Vodni ohrivat - pfivod

Smésovaci uzel

PFimy chladi¢ - pfivod

Vyhfivani sifonu odvodu kondenzatu
Typ kondenzacni jednotky
Ventilator - pfivod

Frekvenéni ménic

Ovladaci panel

Kryt svorek

Regulator tlaku/pratoku vzduchu
Servisni vypinac

Pomocny kontakt servisniho vypinace

Filtr - odvod

400V, 50Hz, TN-S

230V, 50Hz, 24V AC, DC
27

10

plastovy IP65/IP40

54 modull

EN 61439-3

nezvoleno
Ano

nezvoleno
nezvoleno
nezvoleno
nezveoleno
nezvoleno
nezvoleno
nezvoleno
nezvoleno
nezvoleno
nezvoleno
nezvoleno

Teplotni ¢idlo kanalové Siemens
Teplotni ¢idlo kanalové Siemens
nezvoleno
nezvoleno
nezvoleno

Teplotni ¢idlo kanalové Siemens
nezvoleno
nezvoleno
nezvoleno
nezvoleno

Ano
nezvoleno

nezvoleno

nezvoleno

USJR_S 25-60-1.6-SR; D1 Rp 1/2"; D2,D3,D4 Rp 3/4"; 0.6 m3/h

nezvoleno
nezvoleno

KEF3F0055001P20
KEFPLCP11FC51
KEFPNEM3FC51
nezvoleno

Ano

nezvoleno
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Digitalni snima¢ diferenéniho tlaku s displejem nezvoleno

Ventilator - odvod

Frekvenéni ménié¢ KEF3F0055001P20
Ovladaci panel KEFPLCP11FC51
Kryt svorek KEFPNEM3FC51
Regulétor tlaku/pritoku vzduchu nezvoleno
Servisni vypinaé Ano

Pomocny kontakt servisniho vypinace nezvoleno

Deskovy rekuperator - odvod
Vyhfivani sifonu odvodu kondenzatu nezvoleno

Koncova sténa - odvod - vytlak

Servopohon s havarijni funkci nezvoleno
Spojité oviadani servopohonu nezvoleno
Klimatizaéni jednotky .v&etné systému MaR splfuji bezpeénostni poZadavky smérnice 2006/95/ES - elektricka zafizeni nizkého napéti

certifikatem notifikované osoby ¢&islo E-31-00258-15.

Klimatizaéni jednotky vEetné systému MaR splfuji pozadavky smérnice 2004/108/ES - elektromagneticka kompatibilita (pobytove
prostredi - odolnost, primyslové prostfedi - odolnost a emise) certifikdtem notifikované osoby &islo E-31-00259-15.

Prvky regulace

Popis Typ Mnozstv Komora
i

Frekvenéni ménic M3, 5,5 FC81 5,5 kW 3x380-480V, IP20 1 Komora F, Ventilator

kW odvod
priloZzeno

Kryt svorek, M3, FC51 Nema Type 1 kit, M3 3-7.5 kW 1 Komora F, Ventilator
odvod
pfilozeno

Ovladaci panel,FC51 IP20, Panel LCP 11-bez potenciometru 1 Komora F, Ventilator

VLT odvod
pfilozeno

Regulacni uzel ohfivate USJR_S 25-60-1.6-SR; D1 Rp 1/2"; 1 Komora C, Vodni

D2,D3,D4 Rp 3/4"; 0.6 m3/h ohfiva¢ pfivod

pfiloZzeno

Redukce USJR DN20 Rp USJR-R-DN20 / DN50 1 Komora C, Vodni

2" (DN50) ohfivac pfivod
pfilozeno

Frekvenéni méni¢ M3, 55 FC51 5,5 kW 3x380-480V, IP20 1 Komora D,

kwW Ventilator pfivod
pfilozeno

Kryt svorek, M3, FC51 Nema Type 1 kit, M3 3-7,5 kW 1 Komora D,
Ventilator pfivod
prilozeno

Ovladaci panel,FC51 IP20, Panel LCP 11-bez potenciometru 1 Komora D,

VLT Ventilator pfivod
prilozeno

Ovladaci rozvadéc s RP&/CWRV-4 1

regulatorem Siemens
Climatix, TCP/IP pfipojeni
PC, plastovy IP65/IP40

Software a kontrola 1

rozvadécée

Prostorovy pfistroj Climatixs  POL822.60/STD 1 Obecné parametry
teplotnim ¢idlem, displej, MaR,

tydenni casovy program, pfilozeno

zmeéna pozadované teploty
a otacek, IP30, dosah 700m

1/0 rozsifeni regulatoru POL955, 8xUNI 1/0s, 4xDO, 2xA0 1 Rozvadéc, Privodni
&ast
namontovano na
zafizeni
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Kanalové ¢idlo teploty
vzduchu Siemens

QAM2130/040, 0.4m NTC10k, -
40...480°C

Servopohon klapky,
otevieno-zavieno, havarijni
funkce

NF24A, 10 Nm, AC/DC 24V

Diferencni tlakovy spinac

PS500, 30-500 Pa, IP65

Sensor, Privodni
Cast
pfiloZeno

Sensor, Pfivodni
cast
pfiloZzeno

Komora A, Koncova
sténa, Pfivodni &ast
pfilozeno

Komora A, Filtr,
Pfivodni ¢ast
prilozeno

Servopohon klapky, spojité
ovladani 0-10 vV

SM24A-SR, 20 Nm, AC/DC 24V

Prfilozné ¢idlo teploty
vzduchu

QAD36/101, NTC10k, -30...+125°C

Protimrazovy termostat do
kapilarového ramu
teplovodniho ohfivace

TS1-COP, +4.5°C..+20°C, 6m, IP44

Servisni vypnina¢ chodu
ventilatoru

310U Y/R, KER634DNG7CR055

Komora B
pfiloZzeno

Komora C, Vodni
ohfiva¢, Privodni
¢ast

Komora C, Vodni
ohfivag, Pfivodni
cast

Komora D,
Ventilator, Pfivodni
cast

pfilozeno

Kanalové ¢idlo teploty
vzduchu Siemens

QAM2130/040, 0.4m NTC10k, -
40...+80°C

Komora D, Sensor,
Odvodni cast
pfiloZzeno

Diferencni tlakovy spinaé

PS500, 30-500 Pa, IP65

Komora E, Filtr,
Odvodni cast
piiloZeno

Diferenéni tlakovy spinaé

PS500, 30-500 Pa, IP65

Servisni vypnina¢ chodu
ventilatoru

310U Y/R, KER634DNG7CR055

Komora E, Filtr,
Odvodni ¢ast
pfilozeno

Komora F,
Ventilator, Odvodni
Cast

pfilozeno

Diferenéni tlakovy spinaé

PS500, 30-500 Pa, IP65

Komora B
pfilozeno

Servopohon klapky, NM24A, 10 Nm, AC/DC 24V Komora G, Koncova

otevieno-zavieno sténa, Odvodni ¢ast
pfiloZeno

Prislusenstvi
Popis Typ Cena  Mnozstv Cena Komora
i celkem

sifon s kulickou -2000Pa/+500Pa HL136NGG 1 Komora B, Deskovy
rekuperator odvod
pfiloZzeno

sifon s kulickou -2000Pa/+500Pa HL136NGG 1 Komora B, Deskovy
rekuperator pfivod
pfilozeno

sifon s kulickou -2000Pa/+500Pa HL136NGG 1 Komora C, Pfimy

chladig pfivod
prilozeno




Schéma jednotky

Prcickt ZS8 Na Dlouhém Lanu P+ 18
Cislo  17PH535 Pozice 1 23.1.2018
Pohled zpfedu
715 1265 765
ETA ODA
3
EHA
2
}L J]L
1255 995 2520 765

5544

VxS: ODA=1050x1700 mm, SUP=1050x1700 mm, ETA=1050x1700 mm, EHA=1050x1700 mm




Schéma jednotky

Projekt Z$ Na Dlouhém Lanu P+ 18
Cislo  17PH535 Pozice 1 23.1.2018
Pohled shora
1] EDA
: 1 4 —
- ni
: =
W] @ WH® w .
‘ 715 1265 2520 765
5544

VxS: ODA=1050x1700 mm, SUP=1050x1700 mm, ETA=1050x1700 mm, EHA=1050x1700 mm







