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TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Všeobecné údaje

Tento  projekt  řeší  problematiku  větrání  a  chlazení  hlavní  kuchyně  se  zázemím
v objektu ZŠ Na Dlouhém Lánu v Praze. Všechny řešené prostory budou větrány nuceně
s výjimkou  hrubé  přípravny  zeleniny  a  suchého  skladu,  které  budou  větrány  přirozeným
způsobem okny. Pro zpracování projektu byly použity následující podklady : 

- stavební a technologické podklady
- výsledky koordinačních jednání s projektanty navazujících profesí 
- závazné normy a předpisy vztahující se k plánované stavbě, zejména hygienické,

požární a bezpečnostní
- katalogy a projektové podklady pro návrh vzduchotechnických zařízení.

Projekt vzduchotechniky byl vypracován v rozsahu a v podrobnostech nezbytných pro
zhotovení díla. Součástí dokumentace jsou kromě této zprávy rovněž výkresy půdorysů a
řezů v měřítku 1 : 50, tabulka výkonů zařízení, schéma zařízení a výkaz výměr. Technická
zpráva  m.j. obsahuje soupis požadavků na navazující profese.

Vnější výpočtové údaje :

Vnější  výpočtové údaje vycházejí  ze základních meteorologických údajů pro místo
stavby :

- zeměpisná šířka 50o s.š.
- nadmořská výška 288 m n.m.
- normální tlak vzduchu 96 kPa

Teplotní a hydrometrické parametry vnějšího vzduchu :

teplota suchého teploměru zima   -15 oC
léto    +32 oC   

teplota vlhkého teploměru zima   -16 oC
léto    +22 oC

entalpie vzduchu zima   -16 kJ/kg
léto  62 kJ/kg

absolutní vlhkost vzduchu zima   0,8 g/kg 
léto   10,5 g/kg

Výměny čerstvého vzduchu při nuceném větrání:

Kuchyně: 30x za hodinu
v pobytové zóně do 3m

Mytí nádobí: 10x za hodinu
Zázemí kuchyně: 10x za hodinu
Sklady: min. 1x za hodinu
Min. rychlost vzduchu ve volném průřezu digestoří     
nad varným blokem a pánvemi: min. 0,2 m/s
Min. rychlost vzduchu ve volném průřezu digestoří     
nad myčkami, konvektomaty a režony: min. 0,16 m/s
Množství větracího vzduchu ve skladu odpadků: 15 x/hod
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Množství větracího vzduchu ve skladu obalů:  8 x/hod
Min. množství odsátého vzduchu na výtok teplé vody:  30 m3/h
Min. množství odsátého vzduchu na WC mísu:  50 m3/h
Min. množství odsátého vzduchu na sprchu:  120 m3/h
Min. množství odsátého vzduchu na šatní skříňku:   20 m3/h

Parametry vnitřního vzduchu, klimatizované plochy :
 
Kuchyně:  
- teplota vzduchu : zima: +22± 2 oC léto: + 28 ± 2 oC
- relativní vlhkost vzduchu:            negarantována negarantována

Zázemí kuchyně:  
- teplota vzduchu : zima: +22± 2 oC léto: negarantována
- relativní vlhkost vzduchu:            negarantována negarantována

Místnost s lednicemi:  
- teplota vzduchu : zima: min. +15 oC léto: + 38 ± 2 oC
- relativní vlhkost vzduchu:            negarantována negarantována

WC:  
- teplota vzduchu : zima: 22 ± 2 oC léto: negarantována
- relativní vlhkost vzduchu:            negarantována negarantována

Sprchy, šatny:  
- teplota vzduchu : zima: 24 ± 2 oC léto: negarantována
- relativní vlhkost vzduchu:            negarantována negarantována

       
Maximální hladiny hluku:

Kuchyně, mytí nádobí, zázemí: 55 dB(A)
Sociální zařízení: 55 dB(A)
Strojovny, technické prostory: 75 dB(A)
Hladina hluku na fasádě nejbližších budov: 40 dB(A)

Hladina hluku na hranici pozemku: 50 dB(A) - den
40 dB(A) - noc

Při  projektovém  řešení  se  kromě  výše  uvedených  podkladů  bude  vycházet  ze
závazných podmínek těchto platných českých norem, směrnic a předpisů:

 Nařízení vlády č. 9 /2013, kterým se mění nařízení vlády č.
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení
vlády č. 68/2010 Sb. a č. 93/2012
 Hygienické  předpisy  sv.58/1985,  Směrnice  č.66,  kterou se
mění Směrnice č.46/1978
 Nařízení  vlády  č.  217/2016  Sb,  o  ochraně  zdraví  před
nepříznivými účinky hluku a vibrací
 ČSN  12  7010  -  Navrhování  větracích  a  klimatizačních
zařízení (1988)
 EN   13779  -  2004  -  nasávací  a  výfukové  vzdálenosti
přívodního a odpadního vzduchu  
 ČSN  73  0548:1985  -  „Výpočet  tepelné  zátěže
klimatizovaných prostorů“
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 ČSN  73  0802  -  Požární  bezpečnost  staveb  –  Nevýrobní
objekty
 ČSN  73  0872  -  Ochrana  staveb  proti  šíření  požáru
vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky objektu.

2. Popis řešení

  Zařízení pro větrání kuchyně se zázemím bude označeno jako zař.č.1. Ve strojovně
VZT ve 2.PP bude instalována sestavná VZT jednotka,  zdroje chladu budou umístěny na
střeše tělocvičny.  Jednotka bude vybavena účinným deskovým rekuperačním výměníkem
s bypassem, vodním ohřívačem a přímým výparníkem, napojeným na zdroj chladu. Tento
zdroj bude fungovat zároveň jako tepelné čerpadlo a po většinu doby provozu (s výjimkou
okamžiků, kdy bude probíhat odmrazování kondenzačních jednotek) zajistí ohřev větracího
vzduchu.  Vodní  ohřívač bude fungovat  pouze jako záložní  pro tyto případy a pro případ
poruchy primárního zdroje. Odvod vzduchu z větraných místností bude proveden převážně
přes  zákryty  s lapači  tuku a osvětlením,  instalované nad varnými  bloky,  konvektomaty a
myčkami nádobí. Část vzduchu bude rovněž odváděna pod stropem varny, aby se zabránilo
tvorbě kapsy horkého a znehodnoceného vzduchu pod stropem.  V prostoru přípravny masa,
v jídelně pro zaměstnance a ve skladech bude větrací vzduch distribuován pomocí výustek,
respektive  talířových  ventilů.   Pro  přívod  vzduchu  budou  použity  anemostaty  s vířivým
výstupem vzduchu.  Dimenzování zařízení je provedeno dle směrnice VDI 2052 a   podle
rychlosti proudění vzduchu ve volných průřezech digestoří. Kuchyňský trakt jako celek bude
udržován v podtlaku, aby se kuchyňské pachy nešířily do ostatních částí objektu. 

Potrubní  trasy  mezi  strojovnou  a  větraným  prostorem  a  mezi  strojovnou  VZT  a
výfukovou stoupačkou budou převážně vedeny v kanálech pod úrovní podlahy 1.PP. Čerstvý
vzduch  bude  nasáván  500mm  nad  úrovní  terénu  nad  podlahou  1.PP.  Jelikož  nebude
dodržena  odstupová  vzdálenost  dle  ČSN  73  0872,   bude  nasávací  potrubí  opatřeno
kouřovým čidlem, které vypne příslušné VZT zařízení při zaregistrování kouře v nasávaném
vzduchu.  Odpadní vzduch bude vyveden stoupačkou uvnitř  dispozice nad úroveň střechy
tělocvičny.  Potrubní  rozvody  budou  provedeny   v pozink.  plechu,  v kanálech  pak
v sendvičovém potrubí z  materiálu PITRE. 

Zařízení  bude  ovládáno  integrovaným  systémem  měření  a  regulace,  který  bude
součástí dodávky zařízení. 

Zařízení č.2 bude sloužit  k větrání  zázemí pro zaměstnance (šatna, WC, sprcha).
Větrání bude navrženo jako nucené. Pro přívod a odvod vzduchu bude sloužit  kompaktní
podstropní  jednotka  s deskovým  rekuperačním  výměníkem  s  bypassem,   filtrací  a
elektrickým ohřevem. Jednotka bude zavěšena pod stropem šaten a bude nasávat čerstvý
vzduch  z fasády  objektu  a  odpadní  vzduch  bude  vyfukovat  nad  střechu  společnou
stoupačkou se zařízením č. 3 až 6. Stoupačka bude vedena po fasádě budovy. Distribuce
vzduchu bude řešena pomocí výustek.  Zařízení bude ovládáno vlastním systémem MaR a
bude pracovat jako rovnotlaké, přičemž šatna bude v přetlaku a WC a sprcha v podtlaku.
Vzduch mezi těmito místnostmi bude proudit přes stěnové mřížky.

Zařízení  č.3 bude  sloužit  k odsávání  skladu  odpadků.  Odtahový  kruhový  radiální
ventilátor s automatickou zpětnou klapkou bude zavěšen pod stropem místnosti a odpadní
vzduch bude vyfouknut do společné stoupačky, vedoucí nad střechu budovy (viz zař.č.2).
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Přívod vzduchu do skladu odpadků bude zajištěn podtlakem přes mřížku z  chodby. Zařízení
bude spouštěno časovým spínačem.

Zařízení č.4 bude sloužit k odsávání místnosti s pračkami. Odtahový kruhový radiální
ventilátor s automatickou zpětnou klapkou bude zavěšen pod stropem místnosti a odpadní
vzduch bude vyfouknut do společné stoupačky, vedoucí nad střechu budovy (viz zař.č.2).
Přívod vzduchu do místnosti bude zajištěn podtlakem přes mřížku z  chodby. Zařízení bude
spouštěno čidlem vlhkosti.

Zařízení  č.5 bude sloužit  k odsávání  skladu  použitého  prádla  a  úklidové  komory.
Odtahový  kruhový  radiální  ventilátor  s automatickou  zpětnou  klapkou  bude  zavěšen  pod
stropem místnosti a odpadní vzduch bude vyfouknut do společné stoupačky, vedoucí nad
střechu budovy (viz zař.č.2). Přívod vzduchu bude zajištěn podtlakem přes netěsnosti dveří.
Zařízení bude spouštěno časovým spínačem.

Zařízení  č.6 bude sloužit  k odsávání  úklidové  komory.  Odtahový kruhový radiální
ventilátor s automatickou zpětnou klapkou bude zavěšen pod stropem místnosti a odpadní
vzduch bude vyfouknut do společné stoupačky, vedoucí nad střechu budovy (viz zař.č.2).
Přívod vzduchu bude zajištěn podtlakem přes netěsnosti  dveří.  Zařízení  bude spouštěno
časovým spínačem.

3. Energetická bilance

Spotřeby energií všech hlavních zařízení jsou uvedeny v Tabulce výkonů, která je 
součástí této zprávy.

4. Požadavky na navazující profese

4.1 Stavební úpravy

Stavební  úpravy budou spočívat  v provedení  prostupů do svislých a vodorovných
stavebních konstrukcí pro vzduchotechnická potrubí, mřížky, klapky apod. Po montáži budou
prostupy  utěsněny  a  začistěny.  V podlaze  2.PP  budou  vytvořeny  kanály  dle  předané
dokumentace, budou vybetonovány a po montáži potrubí zaklopeny.  Dále stavební úpravy
spočívají ve vybudování ocelové konstrukce pod kondenzační jednotky na střeše budovy. U
všech prostupů potrubí střechou bude po montáži provedeno jejich utěsnění a zaplechování
na vodotěsnost. V podhledech pod regulačními klapkami   budou vytvořeny revizní otvory.  

4.2  Zdravotechnika

Pro všechny klimatizační jednotky obsahující rekuperátor ZZT nebo chladič vzduchu
budou  instalovány  svody  kondenzátu,  připojené  přes  sifon  na  domovní  kanalizaci.  Na
odtahovém potrubí z kuchyně (zař.č.1) je třeba odvést kondenzát z kondenzátní jímky. 

4.3 Topenářské práce

Ohřívač v  klimajednotce zař.č.1 bude připojen na rozvody teplé vody.  U vodního
ohřívače  klimajednotky  zař.č.1  bude  instalován  regulační  ventil,  oběhové  čerpadlo,
vypouštěcí a odvzdušňovací ventily a ruční uzávěry. Teplota topné vody bude konstantně
70/50  oC.  Statické  vytápění  objektu  řeší  profese  vytápění  v samostatné  části  projektové
dokumentace. 
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4.4 Elektroinstalace a MaR

Veškeré  elektrické  spotřebiče,  navržené  tímto  projektem,  které  nebudou  ovládány
vlastním systémem MaR,  budou připojeny na jištěnou síť elektrické energie 230/400 V, 50
Hz. Týká se to těchto zařízení:

Svorkovnice ventilátorů zař.č. 3, 4, 5 a 6
Svorkovnice kondenzačních jednotek zař.č.1

U následujících zařízení bude připojen rozvaděč MaR:

Zař.č.1 – připojen rozvaděč jednotky, ovládá autonomní systém MaR
Zař.č.2 – připojen rozvaděč jednotky, ovládá autonomní systém MaR

- Profese  MaR zajistí ovládání VZT zařízení takto:

VZT zařízení  č.1 –  plynulá  regulace topného  výkonu výměníku dle  teploty
přiváděného  vzduchu  v zimě,  dvoustupňové  ovládání  výkonu  kondenzační
jednotky dle teploty odváděného vzduchu v létě, zajištění funkce uzavíracích
klapek a klapky bypassu,  sledování tlakové diference filtrů a ventilátorových
komor. Regulace vzduchového výkonu ventilátorů pomocí FM. 

- Profese  elektro zajistí ovládání VZT zařízení takto:

Zařízení č.3 - Zařízení bude spouštěno časovým spínačem.

Zařízení č.4 - Zařízení bude spouštěno čidlem vlhkosti.

Zařízení č.5 - Zařízení bude spouštěno časovým spínačem.

Zařízení č.6 - Zařízení bude spouštěno časovým spínačem.

Připojení bude provedeno v souladu s platnými bezpečnostními a elektrotechnickými
normami a předpisy a rovněž v souladu s pokyny pro montáž, které dodají výrobci zařízení.
Vzduchotechnické jednotky, potrubí a jejich části budou jištěny proti nebezpečnému dotyku.
U  všech  zařízení  s příkonem  větším  než  0,15  kW  bude  v místě  spotřebiče  instalován
deblokační vypínač.

5.    Protipožární opatření

Protipožární opatření nejsou v rámci tohoto projektu navržena, neboť celé zařízení se
nalézá v jednom požárním úseku. Při vyhlášení požáru signálem EPA budou veškerá VZT
zařízení vypnuta.

Nasávání  čerstvého a výfuk odpadního vzduchu je proveden v souladu s ČSN 73
0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým
zařízením“. Pokud tomu tak nebude, bude nasávací potrubí opatřeno kouřovým čidlem, které
vypne příslušné VZT zařízení při zaregistrování kouře v nasávaném vzduchu. Jedná se o
nasávání vzduchu pro zař.č.1.

6.   Akustická opatření
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Točivé  stroje  a  zařízení  budou  vybaveny  pružným uložením rotujících  částí  a  od

navazujících potrubí budou odděleny pružnými vložkami. V místech prostupů stěnami budou
potrubí obložena minerální plstí, v místech závěsů budou podložena pryží. 

Ve vzduchovodech budou zařazeny tlumiče hluku, které zajistí dodržení normových
hodnot  hlučnosti  pozadí  od vzduchotechniky v jednotlivých provozech vlastní  budovy (viz
rovněž odst.1. této zprávy). Ve všech případech bude hlukově izolováno potrubí, ve kterém
budou umístěny tlumiče hluku, a dále potrubí mezi tlumičem hluku a větraným prostorem,
respektive venkovním prostředím. Hluková izolace bude prováděna deskami Orsil  tl.  6cm
v Al folii (útlum cca 25 dB(A). Ve všech větraných prostorách i okolí budovy budou dodrženy
hodnoty hladin hluku tak, jak je uvedeno v kap.1. této technické zprávy.

7. Nátěry a tepelné izolace

Nátěry vzduchotechniky budou prováděny u venkovních žaluzií a výdechů vzduchu
umístěných vně budovy. Barevný odstín viditelných částí potrubí určí hlavní architekt stavby.
Hlukové izolace jsou popsány v kap.6 této technické zprávy. 

Tepelné izolace budou prováděny na přívodech vnějšího vzduchu do klimajednotek a
dále na rozvodných potrubích tepelně upraveného vzduchu od klimajednotky až po vstup do
klimatizované  nebo  větrané  místnosti.  Tepelná  izolace  na  portubí  z pozink.  plechu  bude
prováděna  deskami  Orsil  tl.  4cm  v Al  folii.  Potrubí  v kanálech  bude  provedeno
v sendvičovém potrubí z  materiálu PITRE, který nahrazuje tepelnou izolaci. 

8. Závěr

Montáž  vzduchotechnických  zařízení může  být  prováděna  pouze  oprávněnou
firmou s  odborně vyučenými  pracovníky,  zaškolenými  v předpisech  o  bezpečnosti  práce,
zejména pro výškové práce. Při montáži budou používány běžné montážní postupy a budou
dodržovány montážní pokyny výrobců jednotlivých strojů a zařízení.  Všechny kovové díly
potrubí  a  zařízení  musí  být  při  montáži  vodivě  pospojovány  pro  potřebu  uzemnění.  Po
montáži  bude  provedeno  seřízení  a  přeměření  výkonů  a  hlučnosti  zařízení  a  proběhne
zkušební  provoz.  V rámci  přejímky  zařízení  bude  provedeno  poučení  provozovatele  o
obsluze a údržbě předávaných zařízení. 

Obsluha  zařízení  bude  zajišťována  zaškolenými  pracovníky  provozovatele.
Vzhledem ke stupni automatizace provozu nebude obsluha vzduchotechniky klást zvláštní
nároky  na  kvalifikaci  personálu.  Kromě  dohledu  nad  centrálním  řízením  provozu  bude
činnost  obsluhy  spočívat  zejména  v kontrole  stavu  zařízení  a  v kontrole  dosahovaných
parametrů.  Zásahy  do  provozu  by  měly  být  prováděny  pouze  cestou  úpravy  řídícího
software.

Údržba vzduchotechniky bude zahrnovat řadu cyklicky prováděných činností, které
musí být v souladu s pokyny výrobců jednotlivých zařízení a s platnými provozními normami
a předpisy.  Pro  praktické provádění  údržby bude nutné vydání  novelizovaného  interního
předpisu pro obsluhu a údržbu vzduchotechniky, který se stane součástí provozního řádu
veškeré domovní techniky. Údržba klimatizačních a větracích zařízení, vyžadující odbornou
kvalifikaci,  může  být  sloučena  s údržbou  dalších  technických  zařízení,  resp.  může  být
zajišťována na smluvním základě  oprávněnou odbornou firmou

V Praze leden 2018 Ing.O.Ondrka
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