
D.1.4 VZT -TABULKA  VÝKONŮ VZT
ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU

Číslo zařízení 1
větrání kuchyně

2
větrání zázemí

pro
zaměstance

3
větrání
skladu

odpadků

4
větrání

prádelny

5
větrání
skladu

špinavého
prádla

6
větrání

úklidové
komory

ventilátor-přívod 400V 230V

objemový  průtok/
/velikost

m3/h 13300 220 - - - -

externí tlak Pa 550 200 - - - -

příkon 
elektromotoru/proud

kW/I 5,5/11,2 0,085/0,4 - - - -

Ventilátor-odvod 400V 230V 230V 230V 230V 230V

objemový  průtok m3/h 13000 220 150 150 100 50

externí  tlak  Pa 500 200 185 185 225 115

příkon 
elektromotoru/proud

kW 5,5/11,2 0,085/0,4  0,07/0,3  0,07/0,3 0,07/0,3  0,03/0,12

ohřívač elektro 230V

topný výkon kW - 1 - - - -

příkon 
elektromotoru/proud

kW/I - 1/5 - - - -

ohřívač voda 70/50

topný výkon kW 18,5 - - - - -

ztráta média kPa 0,3 - - - - -

chladič 400V

chladící výkon kW 3x 23 - - - - -

příkon 
elektromotoru/proud

kW/I 3x kondenzační
jednotka
8,3/13,6

jistič 30A

- - - - -

parní  vlhčení       -

výkon kg/h - - - - -

El. příkon kW - - - - - -

filtr F7
G3+M5

EU 5
EU 5

- - - -

ZZT - druh Deskový Deskový - - - -

Ovládání Vlastní MaR,
silově připojit
rozvaděč MaR

jednotky a
svorkovnice

kondenzačních
jednotek

Vlastní MaR,
silově připojit
rozvaděč MaR

jednotky
1,17kW/5,8A

Spouštěno
časovým
spínačem

Spouštěno
hygrostatem

Spouštěno
časovým
spínačem

Spouštěno
časovým
spínačem
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