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VSeobecné Udaje:

Identifikace stavby:
M odernizace 3kolni jidelny ZS Na Dlouhém lanu.

Misto stavby:

Na Dlouhém lanu 43/555, Praha 6 -V okovice
Obec: Praha

Méstska ¢ast/obvod: Praha 6

Cést obce: Vokovice

Parcela a katastrdni Uzemi: 1108/4 Vokovice

Stavebnik:

Méstska ¢ast Praha 6

Cs. armédy 23, 160 52 Praha 6

IC: 00063703, DIC: CZ00063703

zastoupena:
SNEO, as.
se sidlem: Nad Algji 1876/2, 162 05 Praha 6
zastoupen&  TomaSem Jilkem, piedsedou predstavenstva
Ing. Petrem Machackem, mistopiedsedou predstavenstva
IC: 27114112, DIC: CZ27114112

Projektova dokumentace je zpracovana na podkladé odsouhlasené a schvaené
dokumentace pro stavebni povoleni v ¢asti  zdravotné-technické instalace.
Dokumentace obsahuje naleZitosti pozadované pro dany projektovy stupen a je
zpracovana na zé&kladé predanych upiesnénych podkladi a stanovisek k navrhu
modernizace Skolni jidelny. Stanovend napojovaci mista na stavajicim vodovodu,
kanalizaci a NTL rozvodu plynu budou pied redizaci ovéiena. Nové rozvody ZTI
jsou navrzeny v ndvaznosti na upiesnénou dokumentaci gastroprovozu. Nedilnou
soucasti dokumentace ZTI je névrh umisténi technologie gastro se specifikaci
pozZadovanych parametrii zakonceni vyvoda (vykres ZT 1t) — prevzato z PD gastro.
Stavgjici odlucova¢ tuku, ktery je umistén pied objektem, bude v ramci rekonstrukce
jidelny vycistén a bude ovérena jeho plna funkénost (neni soucésti dokumentace
ZTI).

Stravovaci provoz ma v soucasnosti kapacitu 600 jidel za den (v jedné smeng),
navrhovany stav upravi maximani kapacitu na 700 jidel /den. Kapacita skoly je 500
Z&ki veetné persondlu. Provoz zgjistuje 20 jidel pro materskou Skolu a smluvni
obédy na odnos pro seniory. Kapacita stavgjiciho odlucovate a pripojnych mist na
stavajici kanalizaci, vodovodu a NTL plynovodu vyhovuje navrzenému navy3eni
produkce.

Ve vykresové ¢asti projektu je proveden navrh realizace novych vnitinich rozvoda

kanalizace, vody a NTL ZP snapojenim v zadanych napojovacich mistech na
stavajici funkeni a dostatecné kapacitni vnitini rozvody ZTI.



Pro zpracovani dokumentace ZT| na vy3e uvedenou akci byly k dispozici nésledujici
podklady:

- stavebni névrh rekonstrukce vybranych prostor

- uréena a odsouhl asené napoj ovaci mista (voda, kanalizace, plyn)

- podklady a poZadavky navazujicich profesi (zgm.VZT, UT agastro)

- konzultace s HIP + pozadavky investora

Seznam zékladnich pouzitych norem:

CSN 75 5455 Vypocet vnitinich vodovodi

CSN 75 5409 Vnitini vodovody

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN (EN) 1775 Zésobovani plynem-plynovody

(38 6441) v budovéach, nejvyssi provozni tlak<= 5 bar
CSN (EN) 12279 Zasobovani plynem-zatizeni pro regulaci
(38 6443) tlaku na pripojkach

2. Kanalizace:

V ramci rekonstruovaného prostoru bude stavgjici vnitini splaskova a ,tukova
kanalizace, napojujici sou¢asnou dispozici varny a kuchyiského provozu kompletné
demontovéana aZ k prostupim obvodovou konstrukci = stanovend napojovaci mista
Pro odkanalizovéani ¢asti varny bude provedena nova ¢ast vnéjsi kanalizace z DN
150, napojena do vysazené Sachty (praméru 425 mm) na stéavgjici vnéjsi kanalizaci-
pred stévajicim odlucovacem. Nova ¢ést vngjsi kanalizace z této Sachty bude vedena
k prostupu obvodovou (zakladovou) konstrukci — napojovaci misto.

Ze stanovenych napojovacich mist K1, K2 a Kt bude provedena nova kanalizace,
ktera bude odvadét odpadni vody od nové osazené gastrotechnologie a od novych
zarizovacich predméta (rozmisténi dle névrhu nové dispozice viz.¢ast stavebni a
gastro). Napojeni odpadi od jednotlivych pozic technologie gastroprovozu bude
provedeno v uréenych mistech a v zadanych parametrech dle technologie varny.
Obdobné bude reSeno napojeni nové osazenych zafizovacich predméta z dodavky
stavby v souladu stypem konkrétniho ZP a zadané dispozice. Stavgjici zatizovaci
predméty v okoli rekonstruovaného prostoru, které nebudou v rdmci rekonstrukce
meénény nebo piresouvany, zustanou napojeny stavajicim zpasobem (beze zmeény). Na
nové kanalizaci budou osazeny volné pristupné cistici kusy. Nov¢ realizované,
nevétrané svody budou zakonéeny piivzdusiovaci hlavici HL, kterd bude osazena
v souladu shygienickymi predpisy. Stavajici odvétrani kanalizace a odlucovace
zastéava beze zmény (neni soucasti rekonstrukce ZTI).

Nova kanalizace od jednotlivych nové navrZzenych zatizovacich predmétt a
technologie v rekonstruované ¢ésti (dle nové dispozice), bude napojena pies
zdpachové uzavérky prislusného typu pripojovacim potrubim (systém HT) na svodné
a odpadni potrubi z trub syst. HT. S ohledem na mozZnost vypousténi ¢asti odpadnich
vod steplotou @ 900C bude kanalizace realizovana z materidu svySSi teplotni



odolnosti (viz.vykresova ¢ast). Pro zgjisténi moznosti procisténi jednotlivych Useki
kanalizace budou na vertikdnich svodech osazeny cistici kusy se zaisténym
piistupem reviznimi dviiky (parametry a konstrukce budou stanoveny dle poZzadavku
architekta ve stavebni ¢ésti) a 1 ks vnitini revizni Sachty s osazenym ¢isticim kusem.

Typy novych zafizovacich predméti v jednotlivych prostorach budou upresnény dle
vybéru investora, v souladu se stévgicimi standardy vybaveni a dle navrhu
architektonického reSeni interiéria. Parametry a pozice napojovacich mist od gastro
technologie jsou definovany v dokumentaci gastroprovozu. Materidlové provedeni
vhitini kanalizace je doporuceno realizovat z komplexniho kanalizaéniho systému
standardu REHAU.

Veskerd nova kanaizace bude po readlizaci odzkouSena na tésnost dle poZadavku
piislusnych piedpisi a norem. Projekt kanalizace byl zpracovan a dimenzovani
potrubi bylo provedeno v souladu s pozadavky platnych CSN (zgm.75 6760, 75
6101) atechnol ogickych piedpisi vyrobce navrzeného systému.

3. Rozvody vody:

Nové vnitini rozvody vody (SV, TV, cirkulace) v rekonstruované ¢asti objektu budou
napojeny v zadanych napojovacich mistech na stéavajici rozvody:

SV zastavajicim vodomeérem pro kuchy,

TV acirkulace v misté vystupa TV aC ze stavgjici jednotky ohrevu TV

Rekonstrukci jidelny nedojde k zésahum do stavgjiciho funkéniho systému dodavky
vody do navazujicich (stavajicich) prostor Skoly-véetné rozvodi pozéarni vody a
poZzarné bezpednostniho zatizeni, ani ke zméné systému ohievu TV (zistava ve
stavajicim stavu beze zmény — neni soucasti rekonstrukce ZTI).

Pro napojeni nové instalované gastrotechnologie a novych ZP bude redizovan,
v rozsahu rekonstruovanych prostor, novy rozvod SV, TV a C v podaze
snapojovacim potrubim k jednotlivym odbérnim mistim (vedeno v podlaze a
v piickéch). Jednotlivé vyvody (k technologii nebo k ZP) budou provedeny pres
uzévéry v poZzadovanych mistech a parametrech dle vykr. ZT 1t. Méteni spotieby SV
pro kuchyn a pozice hlavniho uzavéru kuchyné (SV, TV, C) zustavaji stavgjici.

Materidlové provedeni novych rozvoda vody bude upresnéno dle nabidky realizace.
S ohledem na U¢el a na spolehlivost rozvoda v podlaze je doporu¢eno noveé rozvody
realizovat z materidlu PEX s névlek.izolaci (standardu REHAU). K uré¢enym pozicim
technologie, kde je poZzadavek na dodavku upravené vody bude veden samostatny
piivod upravené vody zprislusného zmekcéovace, ktery je soucasti dodavky
gastrotechnologie. Zakonéeni vyvodia pro technologii s napojenim sprchy nebo
hadice, kde by mohlo dojit ke kontaminaci rozvodu zpétnym nasétim znecisténé vody
v pripadé podtlaku v potrubi (pii poruSe dodavky vody) bude provedeno v souladu
spozadavky technologa (uzaviraci armaturou se ZK v zadané pozici), ptipadné



standardnim zpisobem u zatizovaciho predmétu = vytokovou (misici) baterii pres
rohoveé uzaviraci ventily.

Nové vnitini rozvody vody budou v celé délce opatieny navliekovou (PUR) izolaci v
tl.dle vyhl. ¢.193/2007 Sb. Rozvody SV, TV (+ cirkulace) budou provedeny dle
névrhu ve vykresové ¢ésti. Jednotliva vytokova mista nad zafizovacimi predméty
nebo technologii budou osazena misicimi bateriemi pékovymi stojankovymi a
nasténnymi béznéeho typu a vytokovymi ventily — upiesnéni specifikace bude feSeno
na z&kladé vybéru investora, v souladu se stévajicimi standardy vybaveni soc.zatizeni
adle architektonického feSeni interiéra. Stavajici rozvody vody mimo rekonstruované
Casti objektu zastavaji beze zmeny. V misté s osazenym névinem hadice pro UdrZbu
podlahy (dodavka technologie) bude provedeno zakoncéeni zaviraci armaturou se ZK
pro vytok SV, piipadné sméSovaci armatura pro moznost vyuziti TV (bude upresnéno
dle technologa).

Projekt rozvodi vody byl zpracovén v souladu s pozadavky prisludnych CSN
(zem.73 0873, 73 6660) a technologickych poZadavki vyrobce uvaZzovaného
systému. Cely novy vnitini rozvod vody bude po realizaci odzkouSen a provedena
jeho desinfekce a proplach v souladu s pozadavky piislusnych hyg.predpisi a norem.
Stavagjici funkeni rozvody vody pro napojeni okolnich ¢asti provozu a dalSich prostor
Skoly zastavaji stavajici (neni zakresleno v navrhu ZTI).

4. Rozvody plynu:

V rekonstruované ¢asti objektu je v gastroprovozu uvaZzovano sosazenim 1 ks
nového plynového spotiebice (vykonu do 50 kW). Jedna se o plyn.sporak (6 hoiaka,
vykon max.45 kW, 5,4 m3/h max.spotieba ZP - viz.dokumentace gastroprovozu).
DalSim pozadavkem technologa je piiprava rezervy pro mozné dopojeni dalSiho
spotiebice (nespecifikovaného) s vykonem do 20 kW v budoucnu. Tato rezerva bude
zakon¢ena zatkou v pozadované poloze. Uzavéry pro obé napojeni plynovych
spotiebic¢t (2x KK 25) budou osazeny na svisém NTL rozvodu (ocel. 25) volné
vedeném (a pristupném) na sloupu — viz.poZadavek technologie.

Pro novy piivod ZP je navrZeno realizovat novy NTL vnitini rozvod, ktery bude
napojen na stavgjici vystup z plynoméru G 25 (stanovené napojovaci misto), pies
hl.uzavér provozu KK-40. V kuchyni bude novy rozvod plynu z ocelového potrubi
veden voln¢ po konstrukcich v souladu s poZzadavky TPG 704 01. Cely novy rozvod
bude svaren. Propojeni pfivodu plynu DN 20 se sporakem bude zgjisténo flexibilnim
napojenim, které je dodavkou gastro.

Sohledem na moznost zvySeni bezpecnosti pouzivani plynu v gastroprovozu je
moznost nadstandardné doplnit systém novych NTL rozvoda pro gastro, kdy za
odbockou navystupu z plynoméru za hl.uzavérem KK 40 |ze osadit €.mag.ventil
(napt. PEVEKO EVHNC 1040.*2 /L-DN 40), ktery by byl napojen systémem MaR
na detekci Uniku plynu a piipadné téZ bezpe¢nostni ,, STOP* tlatitko, které by bylo



osazeno V blizkosti (dosahu) plynového spotiebice ve varné (bude alt.ieSeno
vV ndvaznosti na moznosti MaR a stanovisko investora— neni soucésti navrhu ZTl).

Projekt NTL rozvodi ZP byl zpracovan v souladu s pozadavky prislusnych CSN, TP
G (zgm. CSN 07 0703, 38 6420, TP G 704 01 a 609 01) a technologickych
poZadavki. Pred uvedenim novych NTL rozvoda ZP do provozu bude provedena
tlakova zkouska dle pozadavki piislusnych norem a provedena povrchova Uprava
voln¢ vedeného vnitiniho rozvodu (natér veetné ¢asti rozvoda v chranickéch).

5. Zavér:

Pri provadéni veskerych praci na novych rozvodech vody, kanalizace a NTL ZP
budou dodrZena ustanoveni prislusnych norem a ostatnich technol ogickych predpisi.
Monté&zni prace a zkousky budou provadény autorizovanou firmou. Pri veSkerych
pracech je nutno dodrZet zédsady BOZ. Postup a ndvaznosti praci za provozu zbylych
Casti objektu bude feSen v ramci POV. Pri veSkerych pracech je nutno dodrzet zésady
BOZ a pozadavky CSN a technologické pozadavky na provadéni rozvodi z danych
materidla. Mont&zni prace a zkousky budou provéadény autorizovanou firmou.

SEZNAM PRILOH:

¢.vykresu obsah méritko
ZT1 Technicka zpréava casti ZTI

ZT 1k Kanalizace - padorys 1:50
ZT 2k Kanalizace - rezy hl.trasou K1 1:75
ZT 3k Kanalizace - rezy hl.trasou K2 1:75
ZT 4k Kanalizace - rezy hl.trasou Kt 1:75
ZT 1v Vodovod - puadorys 1:50
ZT 1p NTL plynovod - ptidorys 1:50
ZT 1t Vyvody ZTI gastrotechnologie 1:50




