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TECHNICKA ZPRAVA

1. Uvod

Provadéci projekt feSi noveé vytapéni vzduchotechnické jednotky a nove vytapéni
varny v ZS Na Dlouhém lanu. Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace
byly vykresy stavebni €asti v méfitku 1:100, prohlidka stavby a konzultace s
vedoucim projektantem.

2. Pripojeni vzduchotechnické jednotky

Vzduchotechnicka jednotka bude pfipojena pomoci tficestného ventilu a Cerpadia,
ktera slouzi zaroven jako ochrana proti zamrznuti vody ve vzduchotechnickém
ohfivaku. Rizeni provozu vzduchotechnické jednotky je plné automaticka. Ticestny
ventil, obéhové Cerpadlo a uzavéry jsou soucasti dodavky vzduchotechnické
jednotky. Rozvody jsou provedeny z ocelovych trub izolovanych izolaci MIRELON.
Rozvod je napojen ve strojovné UT na stavajici vystupy z rozdélovaCe a sbérace
vétev vzduchotechnika. Misto napojeni je na za uzavéry nad rozdélovacem. Nové
topné rozvody budou vedeny pod stropem prfes mistnosti skladi do strojovny
vzduchotechniky. Nova vzduchotechnicka jednotka ma topny vykon 18,5 kW pfi
predpokladaném topném spadu 70/50°C.

3. Nové vytapéni mistnosti varny

V mistnosti varny budou stavajici tfi deskova télesa RADIK vySky 900 mm
demontovana a nahrazena novymi deskovymi télesy RADIK vySky 600 mm. Soucasti
vSech téles jsou svorna Sroubeni pro pfipojeni na ocelové potrubi a ventilova
vloZka. Na ventilovou vlozku bude namontovana termostaticka hlavice.Télesa budou
instalovana pod pracovni deskou ve které budou osazeny vétraci mrizky. Télesa
budou napojena novym pfipojnym potrubim na stavajici topny rozvod vedenym ve
varné. Nové pfipojné potrubi bude ocelové. Potrubi bude ulozeno d&astecné
v drazkach ve zdi a ¢astecné podél zdi.

Tepelné ztraty mistnosti varny byly stanoveny dle CSN EN 12831. S ohledem na
uvedenou normu se piedpoklada neprerusovany provoz a utlum v dobé& mimo provoz



objektu. V Uuvahu byla brana normalni krajina, nechranéna poloha. Tepelna ztrata
mistnosti varny Cini 3,5 kW. Pfedpokladany topny spad 75/55°C.

4. Natéry a izolace

Rozvodné potrubi bude izolovano izolaci MIRELON. Tloustky izolaci budou
provedeny dle vyhlasky sbirky zakonl 193 /2007. Izolované potrubi bude natfeno
zakladnim natérem. Neizolované potrubi a armatury budou natfeny dvojnasobnym
syntetickym natérem.

5. Pozadavky na elektro

- pozadavky nejsou Zadné, pfipojeni smésovaciho uzlu u vzt. jednotky je soucasti
dodavky vzduchotechniky

6. Zkousky

Smontované potrubi bude podrobeno topné zkousce dle CSN 060310. B&hem
topné zkousky se provéfi funkce celého systému, budou nastaveny veskeré
regulacni a pojistné prvky a dodavatel zaSkoli obsluhu. Pfipadné zmény nutno
pfedem konzultovat s projektantem.

7. Zavér
Provadéci projekt byl zpracovan dle dostupnych podkladd a pozadavk(l investora.

Pfi jeho zpracovani byly respektovany veskeré platné normy a predpisy.

V Praze, leden 2018
Vypracoval: M.Stfeda



Predbézny vypis materialu
gast: Ustfedni vytapéni

1. Automaticky odvzdusnovaci ventil DN 10 2 ks
2. Vypoustéci kohout DN 15 4 ks
3. Kulovy kohout DN 25 4 ks
4. Deskova otopna télesa RADIK KOMPAKT VENTIL

vySka 600 mm

Typ 21, délka 700 mm 6 ks
5. Termostaticka hlavice HEIMEIER 6 ks

6. Rohové Sroubeni HEIMEIER VEKOLUX s kulovymi kohouty 6 ks
pro kompaktni ventilova télesa DN 15

Svérné spojky pro médéné potrubi DN 15 12 ks
Potrubi z ocelovych trub zavitovych normalnich
DN 15 26 m
DN 20 6m
DN 25 38 m
9. Izolace potrubi, armatur budou provedeny vyhlasky Sbirky 70 m
zakonu 193/2007
10. Doplikové konstrukce: 30 kg
11. konzole pro uloZeni potrubi 30 kg

12. Demontaz stavajiciho vytapéni obsahuje:
3 ks deskovych téles vysky 900mm
pfipojného potrubi
6 ks zavitovych armatur

13. Vypusténi a napusténi otopné soustavy

14. Topné zkousky a zprovoznéni

15. Zednické vypomoce

16. Ostatni
V Praze,30.1.2018
Vypracoval: Milo$ Stfeda



