
VÝDEJ

JÍDEL

MYTÍ BÍLÉHO

NÁDOBÍ

VÝDEJ 

JÍDEL

MYTÍ BÍLÉHO

NÁDOBÍ

SALATOVY

BUFET

NÁPOJE

VARNA

STUDENÁ

KUCHYNĚ

ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA

MYTÍ PROVOZNÍHO

NÁDOBÍ

TĚSTA

pojizdna chlazena

vydejni vana

NÁPOJE

CHLADÍCÍ

SKLAD

CHLADÍCÍ

SKLAD

SKLAD OBALŮ

CHLAZ.ODPADKY

PŘÍPRAVNA

ZELENINY

TEPLÁ VANA 2GN

2.4

PŘÍBORNÍK+TÁCY

2.1

POJEZD.DRÁHA

2.2

VÝDEJNÍ PARAPET

2.3

OHŘEV TALÍŘŮ

2.5

TEPLÁ VANA 3GN

2.6

TEPLÁ VANA 3GN

2.6

OHŘEV TALÍŘŮ

2.5

PRAC.STŮL

2.9

SKŘÍŇKA HORNÍ

2.10

CHLADNIČKA VYSOKÁ

2.8

TEPLÁ SKŘÍŇ

2.7

CHLADÍCÍ SALADETA

1.7

VOZÍČEK SKLENIČKY

1.6

PRACOVNÍ STŮL

1.5

POST MIX

1.4A

TERMOS

1.1

VOZÍČEK

1.2

VOZÍČEK SKLO

3.1

REGÁL

3.25

SKŘÍŇKA

3.3

VARNA-NÁPOJE

4.1

OHŘEV TALÍŘŮ

2.5

OHŘEV TALÍŘŮ

2.5

GULE

3.23

UMÝVADLO

3.24

VÝSTUPNÍ KONC.STŮL

3.20

ROHOVÝ VÁLEČKOVÝ STŮL

3.19

VÝSTUP MYČKY

3.18

SUŠÍCÍ ZONA

3.17

PŘEDMYCÍ ZÓNA

3.15

MYCÍ ZÓNA-MYČKA

3.16

DIGESTOŘE

3.21

SPRCHA

3.14

VSTUPNÍ STŮL

3.13

KOŠ

3.11

PRACOVNÍ STŮL-PARAPET

3.10

VSTUPNÍ STŮL

3.9

VÝSTUPNÍ STŮL

3.4

DIGESTOŘ

3.5

MYČKA SKLO

3.7

POJEZD.DRÁHA

3.10A

SPRCHA

3.8

PRACOVNÍ STŮL

6.1

UMÝVADLO

4.3

CHLADÍCÍ STŮL

4.4

SKŘÍŇKA

4.5

KOŠ

PRAC.STŮL

4.6

SPRCHA

5.1

MYCÍ STŮL

5.2

KOŠ

5.10

PRACOVNÍ STŮL

5.3

GULA

5.6

MYČKA

5.4

DIGESTOŘ

5.5

PRAC.STŮL

5.9

REGÁL

5.8KOMBI VÝLEVKA

5.7

UNIVER.ROBOT

7.18

PRAC.STŮL

7.17

KOŠ

2POLICE

7.15

POLICE

7.14

2POLICE

7.11

PRAC.STŮL

7.12

ROHOVÝ STŮL

7.10

STOLNÍ ROBOT

7.9

STŮL 2POLICE

7.8

KROUHAČ ZELENINY

7.7

CHLADÍCÍ STŮL

7.6

KOŠ

7.5

UMÝVADLO

7.3

NÁŘEZ.STROJ

7.2

PRAC.STŮL

7.1

GULE

6.17

GULE

6.17

DIGESTOŘ

6.15

PÁNEV UNIVER.

6.16a

PÁNEV UNIVER.

6.16

KONVEKTOMAT 20xGN

6.13

KONVEKTOMAT 20xGN

6.13A

HADICE-BUBEN

6.12

DIGESTOŘ

6.2

GULE

6.3

SPORÁK

6.5

SMAŽ.PÁNEV

6.6

PRACOVNÍ STŮL

6.7

NAPOUŠ.RAMENO

6.9

PRAC.STŮL

6.8

SPORÁK

6.10

PRACOVNÍ STŮL

6.11

MANIPUL.VOZÍK

8.3

REGÁLOVÁ SESTAVA

8.2

CHLADÍCÍ BOX

8.1

REGÁLOVÁ SESTAVA

8.5

CHLADÍCÍ BOX

8.4

UMÝVADLO

9.1

ŠPALEK MASO

9.12

KOŠ

9.11

MLÝNEK MASO

9.10

PRAC.STŮL

9.9

ROHOVÝ STŮL

9.6

POLICE

9.8

POLICE rohová

9.7

MYCÍ STŮL

9.3

LEDNICE VEJCE

9.5

2POLICE

9.4

CHLADNIČKA

9.2

CHLADNIČKA 350LT.

12.2

CHLADNIČKA 700LT

12.1

CHLADNIČKA 700LT.

12.1

SPRCHA

13.5

DVOUDŘEZ

13.6

PRACOVNÍ STŮL

13.8

UMÝVADLO

13.7

REGÁL

13.9

ŠKRABKA BRAMBOR

13.2

GULA

13.3

PŘÍBORNÍK+TÁCY

2.1

REGÁL

10.1

CHLAD.ODPADU

10.2

REGÁL 5POLIC

12.4

STAVEB.SOKL OKOLO

13.4

PŘÍJMOVÁ VÁHA

10.3

ZELENINA

MLÉČNÉ VÝROBKY

CHLADNIČKA 350LT.

12.2

CHLADNIČKA 350LT.

12.2

MRAZNIČKA 350LT.

12.3

MRAZNIČKA 350LT.

12.3

MRAZNIČKA 350LT.

12.3

12.4

REGÁL

11.1

REGÁL

11.1

REGÁL

11.1

REGÁL

11.1

PALETY

13.1

TEPLÁ SKŘÍŇ

2.7

CHLADNIČKA VYSOKÁ

2.8

MIKROVL.

2.11

KOŠ

3.11

lednice
Dřez

REGÁL 5POLIC

CHLADNIČKA

13.10

E8

KOTEL 150LT

6.4

KOTEL 150LT

6.4

KUCHYNE  - elektroinstalace

V2
S.V. ½“, 100mm n.č.p. ukončit pračkovým ventilem ½“ s vnějším závitem ¾“

(změkčovač vody pro konvektomat,myčku,kávovar) umístění konzultovat s dodavatelem gastro technologií

V3
S.V.1/2“, 350mm n.č.p., ukončit roháčkem (baterie)

V4
T.V. ½“, 350mm n.č.p., ukončit roháčkem (baterie)

O2
Odpad DN50 70mm n.č.p. ukončit sifonem  (konvektomat,myčka,odpadní voda může dosahovat až 90°C)

O3
Odpad DN50, 300mm n.č.p. sifon bude součástí dodávky gastra (dřez)

E1 ZAŘIZENÍ přívod el. 230V/1kW, ukončit zapuštěnou zásuvkou 2100mm N.Č.P.

O4
Odpad DN50, 100mm n.č.p. sifon bude součástí dodávky gastra (výlevka)

O7

Odpad DN70, z podlahy 50mm n.č.p. ukončit sifonem (vana,myčka, odpadní voda může dosahovat až 90°C)

V5
S.V.1/2“, 200mm n.č.p., ukončit roháčkem (baterie)

V6
T.V. ½“, 200mm n.č.p., ukončit roháčkem (baterie)

V1
S.V. ½“, z podlahy max.výška kohoutu 100mm n.č.p. ukončit pračkovým ventilem ½“ s vnějším závitem ¾“

O1
Odpad DN50 1600mm n.č.p. ukončit sifonem  (pro kondenzát z chldídícho boxu)

O13
KOMPLETNÍ NEREZ.PODLAHOVÁ VANA - zapuštěná v podlaze s roštem a prtizápachovou závěrou,

O5

Odpad DN50, 70mm n.č.p. sifon bude součástí dodávky gastra (myčka, odpadní voda může dosahovat až 90°C)

rozměr: 550x300x150mm, DN70-vývod této vany vespod do DN70

E17

E9

E3

E 3

E3

E6

E1

E3

změkčovač

3.6

E10

vypínač pro E10

E3

E11

změkčovač

3.12

E9

E9

E2 ZAŘÍZENÍ přívod el. 230V/1,1kW, ukončit zapuštěnou zásuvkou 1250mm N.Č.P

E3 ZAŘÍZENÍ přívod el. 230V/0,5kW, ukončit zapuštěnou zásuvkou 300mm N.Č.P.

E4 VODNÍ LÁZEŇ přívod el. 230V/1,4kW, ukončit zapuštěnou zásuvkou 300mm N.Č.P.

E5 VODNÍ LÁZEŇ, OHŘEV TALÍŘŮ  přívod el. 230V/2,1kW, ukončit zapuštěnou zásuvkou 300mm N.Č.P.

E6 TERMOVOZÍK  přívod el. 230V/2,3kW, ukončit zapuštěnou dvou-zásuvkou 300mm N.Č.P.

E7 ROBOT přívod el. 400V/3,8kW ze zdi, zapuštěnou zásuvkou 1250mm N.Č.P.

E8 REZERVA přívod el. 230V/1,5kW, volný vývod 3m dlouhý

E9 OSVĚTLENÍ DIGESTOŘE přívod el. 230V/0,1kW ze stropu, ukončený pohyblivým přívodem 3m dlouhým 2500mm N.Č.P.

E10 MYČKA NÁDOBÍ přívod el. 400V/8,7kW ze zdi, ukončený pohyblivym přívodem 2m dlohym 50mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač - vypínač na digestoři - součástí digestoře

E11 MYCÍ CENTRUM WINTERHALTER přívod el. 400V/49kW ze zdi, ukončený pohyblivým přívodem 5m dlouhým 50mm N.Č.P.

E9

E2

E3

E12 MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ  přívod el. 400V/10,2kW ze zdi, ukoncený pohyblivým přívodem 2m dlouhým 50mm N.Č.P.

E3

E12

E9

E7

E2

E2

E2

V4

E2

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.

E14 RESERVA  přívod el. 400V/15kW z podlahy, ukončený do ACEDUR krabice

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1400mm N.Č.P.

E15 EL. SKLOPNÁ PÁNEV přívod el. 400V/15kW z podlahy, ukončený pohyblivým přívodem 2m dlouhým

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1400mm N.Č.P.

E16 REZERVA přívod el. 400V/21kW z podlahy, ukonceny do ACEDUR krabice 

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1400mm N.Č.P.

E17 KONVEKTOMAT přívod el. 400V/35kW ze zdi, ukončený pohyblivým přívodem 2m dlouhým 100mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.

E3

E18 CHLADÍCÍ BOX přívod el. 230V/1,2kW ze zdi, jištění 20A, ukončený pohyblivým přívodem 3m dlouhým 2500mm N.Č.P.

E1

E19 MLÝNEK NA MASO přívod el. 230V/2,2kW, ukončit zapuštěnou dvouzásuvkou 1250mm N.Č.P

E2

E25

E20 ŠKRABKA NA BRAMBORY přívod el. 400V/1,1kW,  ukončený pohyblivým přívodem 2m dlouhým

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.

E20

E2

STŮL

3.2

E2

E3

E3

E4

E2

E22

E3

E23

E3
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ROHOVÝ STŮL

7.13
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O14
KOMPLETNÍ NEREZ.PODLAHOVÁ VANA - zapuštěná v podlaze s roštem a prtizápachovou závěrou,

rozměr: 2400x300x150mm, DN70-vývod této vany vespod do DN70

E21
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E22 REZERVA přívod el. 400V/5kW,  ukončeno el.zásuvkou 3f-16A 5ti kolík 1250mm N.Č.P.

E23 ZAŘÍZENÍ (drtič) přívod el. 230V/1,5kW ze zdi ukončit zapuštěnou zásuvkou 300mm 

E24

E25 ZAŘÍZENÍ  přívod el. 230V/1,2kW  ze zdi ukončit zapuštěnou dvouzásuvkou 2300mm 

V7
S.V. ½“, 500mm n.č.p. ukončit pračkovým ventilem ½“ s vnějším závitem ¾“
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vypínač pro E11

E5
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E3

O15
KOMPLETNÍ NEREZ.PODLAHOVÁ VPUST - zapuštěná v podlaze s roštem a prtizápachovou závěrou,

rozměr: 150x150x150mm - dodávka stavby

E3

E27 PŘEKAPÁVAČ NÁPOJŮ  přívod el. 400V/11,5kW,  ukončený el.zásuvkou 3f-16A 5ti kolík 1250mm N.Č.P.

2
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E27

159 1034

302 658

E23
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vypínač pro E12
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E22
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E3
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E2

E3

138113181340
1070254162

179

151
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1
2

4

vypínač pro E21,E26

E17

teplá voda

INSTALACE PRO

STOJÁNKOVOU BATERII A DŘEZ

studená voda

odpad

Poznámka 2:

 Z.V. - změkčená voda

 ZW2+ZW3 - výstup ZMĚKČENÉ vody z rozvodu změkčené vody k technologii

 ZW1+ZW4 - vstup ZMĚKČENÉ vody ze změkčovače do rozvodu změkčené vody

 všechny vstupy a výstupy změkčené vody nutno označit zřetelným nápisem:"ZMĚKČENÁ VODA"

 veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.

 projektant zti je povinen v koordinaci s dodavatelem zti a gastro zajistit splnění ČSN EN 1717

Ukonceni plynu 

P 1

VYVOD PLYNU Z PODLAHY

UKONCIT PODLE NAKRESU

SPORÁK 6TI HOŘÁK privod plynu 58kW do 3/4" vývod ukončit 
0,1m vodrovne nad podlahou, vedeno přes ventil v dosahu 500mm N.Č.P

P1,P2

1
0

0
M

M

PODLAHA

vývod vodoinstalace (studená voda)
vývod odpadu
vývod elektroinstalace

LEGENDA:

O
S

T

S + O + T

vývod vodoinstalace (teplá voda)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DLOUHÝ LÁN

Objekt:

INVESTOR VYPRACOVAL

Obsah:

PUDORYS-NAVRH RESENI KUCYHNE,VÝDEJE A SKLADŮ

DATUM

FORMÁT

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

1 : 50

A3

VÝKRES ČÍSLO

15.12.2017

01

KAMIL MACAK

773 610 730

Praha 6

P 2 VARNÝ KOTEL privod plynu 22,5kW do 3/4" vývod ukončit 
0,1m vodrovne nad podlahou, vedeno přes ventil v dosahu 500mm N.Č.P.

Poznámka 1:

 veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.

 el. vývody ukončené volným koncem je nutné opatřit chráničkou (husím krkem) v délce kabelu

 elektrické vývody z podlahy je nutné opatřit krycí hadicí v délce kabelu

 el. vývody ukončené volným koncem je nutné provést jako ohebné a měkké

 u pracovních stolů je nutné vyvést zemnicí kabely, je postačující jedenkrát v sestavě

 u pracovních strojů připojených "napřímo" (bez zásuvky) je nutné spolu s el. vývodem vyvést také zemnicí kabel

ZW2

výstup změkčené vody, ukončit prač.ventilem, - myčka,konvektomat, 100mm n.č.p.

ZW3

výstup změkčené vody, ukončit prač.ventilem, - výr.ledu, 100mm n.č.p.

ZW1

vstup změkčené vody, kulový průchozí ventil, - změkčovač, 400mm n.č.p.

Poznámka 4:

 všechny dřezy a nerezová umývátka která jsou v dodávce gastro jsou vybavena sifonem a připojovací armaturou. U

všech ostatních odpadů musí sifon zajistit stavba

 odpady vyvedené z podlahy, nebo soklu, ukončit hrdlem ve výšce max. 50 mm nad čistou podlahou

 veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.

Poznámka 3:

 S.V. - studená voda

 T.V. - teplá voda

 pračkový ventil -  přívod 1/2" zakončený pračkovým ventilem 1/2" s vnějším závitem 3/4"

 roháček -  přívod 1/2" zakončený roháčkem 1/2" s vnějším závitem 3/8"

 pracovní tlak ve vodovodním řádu pro správný chod spotřebičů je 2,5 - 6,0 atm

 veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.

 projektant zti je povinen v koordinaci s dodavatelem zti a gastro zajistit splnění ČSN EN 1717

Uvedene vysky a koty
jsou stredy pripojnych
mist zarizeni

vyvest zemeni
Pro zarizeni a stoly El.zásuvky s krytím IP - do vlhka

Vypínače s krytím IP - do vlhka

vypínač pro 2x E17

MULTI.PÁNEV přívod el. 400V/30kW ze zdi, ukončený pohyblivým přívodem 2m dlouhým 100mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.
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CHLADÍCÍ BOX přívod el. 230V/3kW ze zdi, jištění 20A, ukončený pohyblivým přívodem 5m dlouhým 2500mm N.Č.P.
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P 3 SPORÁK 2HOŘÁK privod plynu 11kW do 3/4" vývod ukončit 
0,1m vodrovne nad podlahou, vedeno přes ventil v dosahu 500mm N.Č.P.

P 4 VARNÝ KOTEL privod plynu 22,5kW do 3/4" vývod ukončit 
0,1m vodrovne nad podlahou, vedeno přes ventil v dosahu 500mm N.Č.P.

E26 MULTI.PÁNEV přívod el. 400V/45kW ze zdi, ukončený pohyblivým přívodem 2m dlouhým 100mm N.Č.P.

přívod el. vést přes  vypínač na zdi 1600mm N.Č.P.
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