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Design zařízení
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Zdivo obvodové voštinové  modul metrický.

Zdivo příček - cihly příčkové tl. 11,5

Ztracené bednění vibrovaný beton modul metrický.

Titanzinek min. tl. 0,7mm

Folie střešní krytiny měkčená mPVC.

Modifikované asfaltové natavitelné pásy s polyesterovou rohoží

Polystyren EPS min 20kg/m3

Polystyren XPS

5 komorový systém, plast, Izolační dvojsklo Ug = 1,1 W/m2, bílé

Dveře sendvičové konstrukce.Technologie SOFT Ta spočívá v polepení dveřního křídla 

a dveřního falce jedním kusem povrchu, který je spojen pouze na jednom, neviditelném 

místě, pod falcem dveří. Křídlo v provedení SOFT nemá ostré hrany, což přispívá k jeho 

estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Křídlo je potažené kvalitním 

povrchem se zvýrazněnou strukturou, což zásadně zvyšuje jeho odolnost při intenzivním 

používání. Barva bílá. Prosklení čiré průhledné.

Kování nerez lesk s spojitým štítkem pro patentní zamykání FAB

Vložky patentní FAB v systému generálního klíče dle tabulky 

Zárubně ocelové typové, ne zaoblené, ale hranaté. Lakované bíle. RAL 9001

Dlažba slinutá 600x600  Protiskluznost R10, spárování minimální monžé šedé.                               

Například: DAK63587 Série KAAMOS 635,- Kč / m2 vč. DPH dlaždice slinutá 598 x 598 

x 10 opotřebení PEI 5 Rozměr (cm) 60 x 60 ks / karton 3 Rektifikace ano ks / m2 2.8

Barva šedá m2 / karton 1.08 Povrch matný, reliéfní Váha kartonu 24.9 Protiskluznost 

R10/A mrazuvzdornost ano Odstínové kolísání V3 - velké odchylky  

Obklad kalibrovaný, bílý polomat 29,8 x 89,8 cm nasákavost do 10%. Spárování 

minimální a bílé.

Umyvadlová baterie stojánková

Sprchová baterie nástěnná se sprchovým setem

WC závěsné Se sedacím prkénkem plastovým, vše bílé

Umyvadlo keramické 60 cm bílé

Podomítkový modul pro závěsné WC, tlačítko

Vnitřní omítky jednovrstvé sádrové

Vnější zateplovací systém se strukturovanou omítkou dle standardu Etics

Vinilová podlaha z tvrdého PVC s dekorem dřevěných lamel v roli.

Keramický obklad obdélníkový 500x250, kalibrovaný, polomat bílá RAL 9001

Dlažba slinutá pastelově šedá pepř a sůl, kalibrovaná 500x500

Malby interiérové stěn, akrylátové. Penetrace +2x svítivě bílá

Nátěr základní antikorozní miniový na kovy, pro venkovní ocelové konstrukce

Nátěr vrchní alkydový pastelové šedý na venkovní ocelové konstrukce.

Nátěr vrchní alkydový bílý na vnitřní ocelové konstrukce.
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Topná tělesa desková bílá lesk

Stahovací roleta garážová s boxem a vodícími lištami s ovládáním tlačítkem.
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