Bourané zdivo

Hutngny &t&rk stvajici/novy
Monolit stévajici/novy

Prosty beton stévajici/novy
Cihelné zdivo stdvajici/nové
P¥i¢ky SDK stdvajici/nové
Tepelnd izolace stdvajici/nova
Rostly terén stavajici/novy
Hutn&ny zdsyp stdvajici/novy
Rastry dlazeb stdvajici/nové
Rastry podhledd

Dfevo stdvajici/nové Gletovand betonovd deska tl. 200mm se siti 150x150x6.

—Thermoizolace XPS tl. 60mm.
y —Hydroizolace.

Cara nad Grovni pudorysu ~Natér penetraCni.
X, . . —Podkladovy beton tl.100mm.
Cara pod Grovni pldorysu -Hutnéng Stérkovy zdsyp 15-35 .100mm.

“Rostly terén.

Ostatnf stévajici/nové

10 centimetrd = 1 metr

7\ ATELIER BOCHNAK Kreslil: Akad. arch. Miroslav Bochfiak

>A 603 939 656 Zodpov&dny projektant: |l
V [> info@atelierbochnak.cz| Datum: 02. 2018  MgFitko: 1:20 >~
AN \yyw.atelierbochnak.cz P.'S. Projekt pro stavbu.

Stavba: ZS Na Dlouhém lanu — modernizace $kolni jidelny.
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Vykres: Detail upraveného technologického ndbytku u topnych téles.
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