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~Podlahova krytina 10mm.

—Podlaha z betonové mazaniny se siti 150x150x6 tI.100mm.
—Separatni folie proti zatékani betonu do izolace.

~Tepelnd izolace polystyren 20kg/m3 tl. 50mmm

—Natavend izolace z bitumenového pédsu proti vihkosti. 10mm.
—Penetragni natar.

~Vyrovndvaci podkladovd betonovd mazanina tl. 140mm.

—Desky PZD tl. 80 tvorici prekryti kandld.

~Prostor pro VZT potrubi ze slepovaného nenasdkavého materidlu.
—Natavend izolace z modifikovaného bitumenového pdsu proti vihkosti tl. 10mm.
—Penetragni natar.

~Dno kandlu z betonové mazaniny se siti 150x150x6, tI.100mm.
~Podsyp ze zhutn&ného 3t&rku frakce 15-35, tl.100mm.

—Rostly terén.

~Podlahova krytina 10mm

—Podlaha z betonové mazaniny se siti 150x150x6, tI.100mm.
~Separaéni félie proti zatékdni betonu do izolace.

~Natavend izolace z bitumenového pdsu proti vlhkosti. 10mm.
—Penetraini natér.

—Podkladovd betonovd mazanina se siti tl. 100mm.

~Obsyp piskem 300mm nad temeno ZTI (kanalizace) potrubf.
—Podkladové 3térkové loZze 100mm.

—Rostly terén.

—Podsyp a z&syp ze zhutn&ného &térku frakce 15-35 380mm.

Bourané zdivo

Hutngng $térk stdvajici/novy
/7771 Monolit stévajici/novy
N2 Prostj beton stévajici/novy
Cihelné zdivo stavajici/nové
[ 1]| Pricky SDK stdvajici/nové
Tepelnd izolace stdvajici/nova
Rostlj terén stavajici/novy
Hutn&nj zdsyp stdvajici/novy
Q\i\z Rastry dlaZeb stavajici/nové
| Rastry podhledd

I
W Drevo stavajici/nové

Ostatni stavajici/nové
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Cara nad Grovni ptidorysu
Cara pod Grovni ptidorysu

T T

Modré vjkové kdty v zévorce uvadgji vydky od podiahy varny. (£0,00)
4 centimetry = 1 metr
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Stavba: Z5 Na Dlouhém lonu — modernizace 3koln7 jidelny.

7/ 7
Stavebni &ast
Vikres: Detail kolem VZT kandld, ZTI potrubi a zmény vysky podlahy.

Investor:SNEO a.s. Archivni &islo:
Nad Aleji 1876/2, Praha 6 523b01 18 140




