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Seznam dokumentace

1 Technicka zprava

Vykres
1 D.4.4.1 Elektro — silnoproud, svételné okruhy
2 D.4.4.2 Elektro — silnoproud, zasuvkové okruhy
3 D.4.4.3 Elektro — silnoproud, rozvadé¢ RK 1, RK2
4 D.4.4.3 Elektro — silnoproud, trasa nového kabelu
5 D.4.4.3 Elektro — mapa siti PRE

Rozsah dokumentace

Predmétem této dokumentace je vnitini silnoproudéd elektroinstalace modernizace Skolni
jidelny. Zacina dozbrojenim stavajiciho rozvadéce a konci jednotlivymi vyvody elektrickych
obvodil véetné piislusného zakonceni. Rozvody zasuvek a jsou zakresleny spiSe orientacn¢ a
budou pfizpisobeny interiéru a potfebam provozu.

Podklady pro zpracovani projektu

Stavebni podklady dotcenych prostor

Pozadavky investora

Vyhlagka ¢. 177/95 Ministerstva dopravy, elektrotechnické predpisy a normy CSN.
Konzultace s architektem objektu

Konzultace s projektanty ostatnich profesi.

Projektova dokumentace odpovida témto predpisiim ustanovenim a hlavnim

normam CSN

Souboru norem CSN 330300, CSN 33 2130 ed.2 , CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 737505,
CSN 341610 a dalsim souvisejicim normam CSN a elektrotechnickym piedpistim dotéeného
oboru.

Ochrana proti zkratu a pretiZeni

Ochrana proti zkratu a pfetizeni je v dotCenych rozvadécich feSena pomoci jisticich prvka
s charakteristikou B.

Proudova soustava
3 N+PE, 400/231V-AC/TN-C-S, rozdé¢leni vodi¢e PEN na ochranny PE a pracovni N je
provedeno v rozvadeci.
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Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti

Je provedena dle CSN 332000-4-41 samod&innym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S. Pro
zasuvkové okruhy je provedena ochrana proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30
mA popiipadé doplitujici pospojovani.

Energeticka bilance

Svételné okruhy 4 kW
Zasuvkové okruhy 350 kW
(RK 1) 100 kW
(RK 2) 250 kW
VZT 11 kW
Soudobost 0,75

Technické FeSeni.

Rozvadé&c:

Rozvadé¢ RK 1 je umistén v zdzemi kuchyné. Ptfivod do rozvadéce je z rozvadéce
z ptipojkové skiin€ umisténé u zadniho vchodu. Stavajici kabel je CYKY 4x50 a jiSténi 125A.
Jisténi ani kabel je pro nové budovanou kuchyn naprosto nedostacujici. Po dohod¢ s PRE, p.
Vinopalem je mozno piepojenim pozadovany vykon dostat do piipojkové skiiné pobliz
hlavniho vchodu do budovy Skoly. U hlavniho vchodu je rozvadé€, kde je misto pro jeste 1
elektromér. Z tohoto rozvadéée povede novy kabel suterénem po stavajicich lavkach
k novému rozvadéi RK 2. Z tohoto rozvadéfe bude napdjena ¢ast kuchyné. Napétova
soustava 3 + PE + N, 3 x 400/231 V, 50 Hz / TN — C - S. Napln skiiné OEZ Letohrad nebo
obdobna. Rozvody budou vedeny na kabelovych lavkach pod stropem a dale na sténach.
K jednotlivym spotfebi¢iim budou svedeny v listé¢ Pfi montazi zdsuvkovych obvodi v objektu
je nutno aby byly provedeny dle soustavy TN-S. Rozdéleni PEN na PE a N je rozdéleno
rozvadéCi. Stavajici rozvadeécd je jiz plny.

Zasuvkové obvody:

Predpoklada se zdsuvkova instalace s vétSim poctem zasuvek pro potieby provozu kuchyné.
Ptesné umisténi vyvodu a zasuvek koordinovat s feSenim interiéru. V kuchynské technologii
je pozadavek na vodivé pospojeni a uzemnéni.

Svételné okruhy:

V kuchyni dojde ke stavebnim Gpravam, nasledné dojde k vymeéné nevyhovujicich svitidel za
LED svétla. Umisténi svitidel je nutno koordinovat s VZT tak aby nedochdzelo k vytvareni
nezadoucich stinti. Kryti svitidel bude min. IP 44. Zelen¢ oznacena svitidla N budou osazena
nouzovym modulem. Zafivkova svitidla budou zavéSena na lanku pod nebo na troveit VZT.

V kuchyni jsou cca Im pod stropem reflektory pro neptimé osvétleni. Tyto budou nasvétlovat
strop. V prtiloze jsou pfilozena referenéni svitidla, mohou byt pouzita jind, obdobnych parametrti.

Slaboproud:
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Zvonek — Do kuchyné je od vstupnich dveti zaveden zvonek tento bude zachovan, bude pouzit novy
kabel. Projektant navrhuje kabel UTP kat. SE tento umoziuje do budoucna moznost videotelefonu.
V soucasné dob¢ jsou v jideln¢ a u vydavaciho okénka ¢tecky na objednavku a vydej jidla. Déle
bude datova zasuvka so denni mistnost. Pfesné umisténi je nutno koordinovat se zatizenim. Toto
vS$e zlistane zachovano, veskeré slaboproudé vedeni bude ulozeno do chranicek a zasekéno do zdi

Elektroinstalace vSeobecné¢:
Kabeldz je vedena v liStach (ochrannych trubkach) nebo na sténach. Ve spolecnych trasach je
nutno silnoproud oddélit od slaboproudu stinici pfepazkou nebo vést ve vzdalenosti soub&hu
minimalné¢ 200 mm. Elektroinstalace je provedena pétivodiCoveé. Dimenzovani vodici podle
CSN 33 2000-4-43 a CSN 33 2000-5-523.

Pozn:
Z divodu vyssi bezpecnosti je nutno v kuch. mit ¢idlo detektoru plynu (peveko), které by
signalizovalo tnik a nasledné vydalo povel k uzavieni plynu.

Vnéjsi vlivy:

Ve smyslu CSN 332000-3 a 332000-5-51 jsou vnitini prostory objektli hodnoceny dale.
Protokol o stanoveni vlivli prostfedi neni vyhotoven, jedna se o standardni typy prostora
s podminkami danymi platnymi CSN.

Okolo mycich stolii pro pfipravu potravin je do vzdalenosti 1,5 m vn&jsi vliv tfidy AD?2.
Okolo mycich dfezli a stold pro myti nadobi je do vzdéalenosti 1,5 m vné&jsi vliv tfidy AD2.
Ve vnitinim prostoru odsdvaciho zakrytu — digestofe je vnéjsi vliv tiidy AD2. V prostorech
vybavenych podlahovou vpusti se v dobé provadéni sanitace a do vyschnuti vyskytuje vnéjsi
vliv tiidy AD3 do vySe 0,2 m nad podlahou. Rozsah tfid vnéjSich vlivli uvedenych v bodech
vySe je povazovan za obvykly, je-li pro zajisténi 0drzby a cistoty kuchynskych provozl
pouzivano béznych tklidovych zafizeni a pomicek (ru¢ni ¢isténi, Cistici stroje) a nikoli Cisténi
ostfikem vodou. V kuchyni, nad urovni vaticl, talt spordki, nad kotli, nad pecicimi panvemi,
nad fritézami a obdobnymi tepelnymi spotiebici se vyskytuje vnéjsi vliv tfidy AA6. Pokud je
vzdy soubézné s cinnosti uvedenych spotfebici v kuchyni v provozu vzduchotechnika
(klimatizace) neni nutno obvykle tuto tfidu vnéjsiho vlivu rozSitovat.

Bezpecnost prace:

Pii montézi:

Projekt je zpracovan v souladu s ustanovenimi Zakoniku prace o bezpecnosti a ochran¢ zdravi
pii praci, ustanovenimi vyhlasky CUBP a CBU &. 324/90 o bezpeénosti prace a tech. zatizeni
pfi stavebni &innosti a vyhlasky CUBP a CBU ¢&. 50/76 o odborné zpusobilosti v
elektrotechnice. Pro montdz musi byt zpracovéana technologie postupu montaze, kterou
zpracuje provadeci organizace, s prihlédnutim k podnikovym ptedpisiim k ochran¢ zdravi a
bezpecnosti prace. Tato technologie musi obsahovat a respektovat vSechny platné
bezpeénostni predpisy pro piisluiny druh prace a &innosti, zejména CSN 34 31 00, CSN 33
2000-4-41 a technické normy a ptedpisy souvisejici v€etné hygienickych pfedpishi. Pracovnici
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musi byt s predpisy k zajisténi bezpecnosti prace sezndmeni prokazateln¢, alesponi v rozsahu
potiebném pro provadéné prace.

Za provozu:
Pied uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt provedena revize el. zafizeni a vyhotovena

revizni zprava. Za provozu je nutné dodrZzovat ustanoveni kmenové normy CSN 34 31 00 a
vSech ptidruZzenych a souvisejicich norem. Na zafizeni neni dovolené za provozu provadét
zadné prace ani manipulace a odstraiiovani bezpecnostnich kryt bez vypnuti.

Postup montaze
Technologicky postup montaze urcuje jeji dodavatel

Komplexni zkousky
uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny kompleta¢ni zkousky a vystavena revizni
zprava. Zpusob Pied provedeni kompletnich zkousek a dobu jejich trvani urci dodavatel.

Piiloha:
Navrhovana osvétlovaci té€lesa
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