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 Seznam dokumentace
1        Technická zpráva
       
Výkres

1 D.4.4.1 Elektro – silnoproud, světelné okruhy
2 D.4.4.2 Elektro – silnoproud, zásuvkové okruhy
3 D.4.4.3 Elektro – silnoproud, rozvaděč RK 1, RK2
4 D.4.4.3 Elektro – silnoproud, trasa nového kabelu
5 D.4.4.3 Elektro – mapa sítí PRE

 
Rozsah dokumentace
Předmětem  této  dokumentace  je  vnitřní  silnoproudá  elektroinstalace  modernizace  školní
jídelny. Začíná dozbrojením stávajícího rozvaděče a končí jednotlivými vývody elektrických
obvodů včetně příslušného zakončení. Rozvody zásuvek a jsou zakresleny spíše orientačně a
budou přizpůsobeny interiéru a potřebám provozu.

 Podklady pro zpracování projektu
Stavební podklady dotčených prostor
Požadavky investora 
Vyhláška č. 177/95 Ministerstva dopravy, elektrotechnické předpisy a normy ČSN.
Konzultace s architektem objektu
Konzultace s projektanty ostatních profesí.

Projektová dokumentace odpovídá těmto předpisům ustanovením a hlavním 
normám ČSN
Souboru norem  ČSN 330300, ČSN 33 2130 ed.2 , ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 737505,
ČSN 341610 a dalším souvisejícím normám ČSN a elektrotechnickým předpisům dotčeného
oboru.
Ochrana proti zkratu a přetížení
Ochrana proti  zkratu a přetížení je v dotčených rozváděčích řešena pomocí jistících prvků
s charakteristikou B.

Proudová soustava
3 N+PE,  400/231V-AC/TN-C-S,  rozdělení  vodiče  PEN na  ochranný PE a  pracovní  N je
provedeno v rozváděči.
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Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
Je provedena dle  ČSN 332000-4-41 samočinným odpojením od zdroje  v síti  TN-C-S. Pro
zásuvkové okruhy  je provedena ochrana proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30
mA popřípadě doplňující pospojování.

Energetická bilance
Světelné okruhy       4 kW
Zásuvkové okruhy 350 kW
(RK 1)   100 kW
(RK 2)   250 kW
VZT      11 kW
Soudobost β    0,75

Technické řešení.
Rozvaděč:
Rozvaděč  RK  1  je  umístěn  v zázemí  kuchyně.  Přívod  do  rozvaděče  je  z  rozvaděče
z přípojkové skříně umístěné u zadního vchodu. Stávající kabel je CYKY 4x50 a jištění 125A.
Jištění ani kabel je pro nově budovanou kuchyň naprosto nedostačující. Po dohodě s PRE, p.
Vinopalem  je  možno  přepojením  požadovaný  výkon  dostat  do  přípojkové  skříně  poblíž
hlavního vchodu do budovy školy. U hlavního vchodu je rozvaděč, kde je místo pro ještě 1
elektroměr.  Z tohoto  rozvaděče  povede  nový  kabel  suterénem  po  stávajících  lávkách
k novému  rozvaděči  RK  2.  Z tohoto  rozvaděče  bude  napájena  část  kuchyně.  Napěťová
soustava 3 + PE + N, 3 x 400/231 V, 50 Hz / TN – C - S. Náplň skříně OEZ Letohrad nebo
obdobná.  Rozvody budou vedeny na kabelových lávkách pod stropem a dále  na stěnách.
K jednotlivým spotřebičům budou svedeny v liště Při montáži zásuvkových obvodů v objektu
je nutno aby byly provedeny dle soustavy TN-S. Rozdělení PEN na PE a N je rozděleno
rozvaděči. Stávající rozvaděč je již plný. 

Zásuvkové obvody:
Předpokládá se zásuvková instalace s větším počtem zásuvek pro potřeby provozu kuchyně.
Přesné umístění vývodů a zásuvek koordinovat s řešením interiéru. V kuchyňské technologii
je požadavek na vodivé pospojení a uzemnění. 

Světelné okruhy:
V kuchyni dojde ke stavebním úpravám, následně dojde k výměně nevyhovujících svítidel za
LED světla. Umístění svítidel je nutno koordinovat s VZT tak aby nedocházelo k vytváření
nežádoucích stínů. Krytí svítidel bude min. IP 44. Zeleně označená svítidla N  budou osazena
nouzovým modulem. Zářivková svítidla budou zavěšena na lanku pod nebo na úroveň VZT.
V kuchyni jsou cca 1m pod stropem reflektory pro nepřímé osvětlení. Tyto budou nasvětlovat
strop. V příloze jsou přiložena referenční svítidla, mohou být použita jiná, obdobných parametrů. 

Slaboproud:
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Zvonek – Do kuchyně je od vstupních dveří zaveden zvonek tento bude zachován, bude použit nový
kabel. Projektant navrhuje kabel UTP kat. 5E tento umožňuje do budoucna možnost videotelefonu.
V současné době jsou v jídelně a u vydávacího okénka čtečky na objednávku a výdej jídla. Dále 
bude datová zásuvka so denní místnost. Přesné umístění je nutno koordinovat se zařízením. Toto 
vše zůstane zachováno, veškeré slaboproudé vedení bude uloženo do chrániček a zasekáno do zdi

Elektroinstalace všeobecně:
Kabeláž je vedena v lištách (ochranných trubkách) nebo na stěnách. Ve společných trasách je
nutno silnoproud oddělit od slaboproudu stínící přepážkou nebo vést ve vzdálenosti souběhu
minimálně 200 mm.  Elektroinstalace je provedena pětivodičově. Dimenzování vodičů podle
ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-5-523. 

Pozn:
Z důvodu vyšší bezpečnosti  je nutno v kuch. mít  čidlo detektoru plynu (peveko), které by
signalizovalo únik a následně vydalo povel k uzavření plynu. 

Vnější vlivy:
Ve smyslu  ČSN 332000-3  a  332000-5-51  jsou  vnitřní  prostory  objektů  hodnoceny  dále.
Protokol  o  stanovení  vlivů  prostředí  není  vyhotoven,  jedná se o standardní  typy prostorů
s podmínkami danými platnými ČSN.
Okolo  mycích  stolů  pro  přípravu potravin  je  do  vzdálenosti  1,5  m vnější  vliv  třídy  AD2.
Okolo mycích dřezů a stolů pro mytí nádobí je do vzdálenosti 1,5 m vnější vliv třídy AD2.
Ve vnitřním prostoru odsávacího zákrytu – digestoře je vnější vliv třídy AD2. V prostorech
vybavených podlahovou vpustí se v době provádění sanitace a do vyschnutí vyskytuje vnější
vliv třídy AD3 do výše 0,2 m nad podlahou. Rozsah tříd vnějších vlivů uvedených v bodech
výše  je  považován  za  obvyklý,  je-li  pro  zajištění  údržby  a  čistoty  kuchyňských  provozů
používáno běžných úklidových zařízení a pomůcek (ruční čištění, čisticí stroje) a nikoli čištění
ostřikem vodou. V kuchyni, nad úrovní vařičů, tálů sporáků, nad kotli, nad pečicími pánvemi,
nad fritézami a obdobnými tepelnými spotřebiči se vyskytuje vnější vliv třídy AA6. Pokud je
vždy  souběžně  s  činností  uvedených  spotřebičů  v  kuchyni  v  provozu  vzduchotechnika
(klimatizace) není nutno obvykle tuto třídu vnějšího vlivu rozšiřovat.

Bezpečnost práce:
Při montáži:
Projekt je zpracován v souladu s ustanoveními Zákoníku práce o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci, ustanoveními vyhlášky ČUBP a ČBU č. 324/90 o bezpečnosti práce a tech. zařízení 
při  stavební  činnosti  a  vyhlášky  CUBP  a  ČBU  č.  50/76  o  odborné  způsobilosti  v
elektrotechnice.  Pro  montáž  musí  být  zpracována  technologie  postupu  montáže,  kterou
zpracuje prováděcí organizace, s přihlédnutím k podnikovým předpisům k ochraně zdraví a 
bezpečnosti  práce.  Tato  technologie  musí  obsahovat  a  respektovat  všechny  platné
bezpečnostní předpisy pro příslušný druh práce a činnosti, zejména ČSN 34 31 00, ČSN 33
2000-4-41 a technické normy a předpisy související včetně hygienických předpisů. Pracovníci
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musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, alespoň v rozsahu
potřebném pro prováděné práce.

Za provozu:
Před uvedením el. zařízení do provozu musí být provedena revize el. zařízení a vyhotovena
revizní zpráva. Za provozu je nutné dodržovat ustanovení kmenové normy ČSN 34 31 00 a
všech přidružených a souvisejících norem. Na zařízení není dovolené za provozu provádět
žádné práce ani manipulace a odstraňování bezpečnostních krytů bez vypnutí.

Postup montáže
Technologický postup montáže určuje její dodavatel

Komplexní zkoušky
uvedením zařízení do provozu musí být provedeny kompletační zkoušky a vystavena  revizní
zpráva. Způsob Před provedení kompletních zkoušek a dobu jejich trvání určí dodavatel.

Příloha:
Navrhovaná osvětlovací tělesa
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