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Misto stavby: ZS Marjanka, Bé&lohorska 417, Praha 6

Stavebnik: MC Praha 6, Cs. armady 601/23, 160 52 Praha 6

Projektant: ing. Vit Kocourek, Prosecka 683/115, Praha 9
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, €. autorizace 0008965

Pouzité predpisy, literatura, software

Pti zpracovani dokumentace byly vyuzity nésledujici piedpisy:

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci,

CSN EN 1991-1-1  ZatiZeni konstrukci — Cast 1-1: Obecn4 zatiZeni —
Objemove tihy, vlastni tiha a uZitna zatiZzeni pozemnich staveb,

CSN EN 1992-1-1 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecné pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych konstrukci - Cést 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby,

TP ¢.51 Staticke tabulky
Software: Scia Engineer 2014
Vlastni vypoctové utility v prostfedi MS Excel, Mathcad 15.0

Podklady: PROJEKT PUDNI VESTABY, autor: PROJEKTOVY ATELIER PRO
ARCHITEKTURU A POZEMNI STAVBY, datum: Gnor 2001

Osobni prohlidka mista, zaméteni, datum: tnor 2015

NOSNA KONSTRUKCE PODHLEDU

Nosnéa konstrukce podhledu bude provedena z ocelovych valcovanych profild i160 (na rozpéti 7,4m) a
i100 (na rozpéti 3,2m). Ocelové nosniky budou kladeny v maximaini rozte¢i 1,0m na podbetonavku do
kapes ve zdivu. Ocelové nosniky se nesmi klast pfimo pod ocelové nosniky podlahy!!!

Ocelové nosniky i160 budou ve tfetiné rozpéti zajistény proti klopeni. To bude provedeno pfivafenim
ocelového L40x4 na spodni stranu horni pfiruby. L bude na koncich zapfeno o cihelné zdivo.
Konstrukce podlahy (ocelové nosniky, trapézové plechy apod.) nesmi byt s podhledem spojena, kromé
Uhelnikd zajistujicich klopeni profild i160. Bude se jednat pouze o kloubovy styk mezi L40x4 a
podlahovym nosnikem i240.

Spodni hrana nového podhledu bude ve shodné Urovni se stavajicim podhledem — svétla vysSka je cca
3,865m.

Prahyb profild i160 nad u¢ebnami bude 20mm.

Prahyb profild i100 nad kabinety bude 6mm.

PODHLED

Podhled bude proveden s pozarni odolnosti EI60. Pro projektovy navrh je pouzity standard Knauf.
V pfipadé pouziti jiného vyrobce, je nutné respektovat jeho konkrétni technické predpisy, které
vychazeji z konkrétnich laboratornich zkouSek!!!

Podhled bude proveden na systémovém ocelovém roStu v jedné roviné. Maximalni rozte¢ hlavnich
profilh ma byt 1250mm, ale ocelové nosniky jsou v rozte€i 1,0m, proto i hlavni profily budou v této
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rozteci. Montazni profily budou v rozte¢i max. 0,40m. Rozte¢ zavéslt bude max. 0,50m. Dodavatel doda
staticky posudek unosnosti skute¢né pouzitych zavésl podhledu a jejich spoju.

Pouziji se sadrokartonové desky (Knauf Red) tl. 15mm ve dvou vrstvach. Celkova tloustka tedy bude
2x15=30mm. Spary desek budou vzajemné prekryté. Po obvodé mistnosti budou desky pfipevnny k UD
profilu, ktery bude kotven do zdiva. Kout mezi podhledem a sténou bude Ffadné zatmelen v souladu
s konkrétnim certifikatem na poZzarni odolnost.

ANTIKOROZNIi OCHRANA OCELOVYCH KONSTRUKCI

Konstrukce se nachazi v krytém prostfedi bez pfistupu povétrnosti.

PoZadavky:
- Ochranny natérovy vicevrstvy systém zahrnujici min. dvojnasobny zakladni natér

Konkrétni materialové feSeni v&. technické dokumentace pfedlozi zhotovitel objednateli pfed zahajenim
praci.
PFi pfipravé podkladu a provadéni natérli je nutno dodrzet technické pozadavky vyrobce systému.

ZAVER

Pokud neni v technické zpravé uvedeno jinak je nutné pfi provadéni dodrzovat zejména tyto CSN a to i
jejich doporugené oddily: CSN EN 1090 Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci, CSN 73 2604
Ocelové konstrukce — Kontrola a tdrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inzenyrskych staveb a dale
CSN 73 2611 Uchylky rozmérd a tvart ocelovych konstrukci, CSN 73 0202 Geometricka presnost ve
vystavbé, CSN 730210 1-3 Geometricka piesnost ve vystavbé, CSN 730212 Presnost geometrickych
parametr( ve vystavbé - Kontrola pfesnosti, CSN EN 10204 Druhy dokument(i kontroly a dal$ich
souvisejicich norem.

Zpracovatel projektu si vyhrazuje pravo byt neodkladné informovan o vS§ech zménach v ramci stavby a
pfipadnych odchylkach skute¢ného stavu od dokumentace z dlivodu neprovedenych sond nebo
anomalii v ramci stavby objektu. Soucasné si vyhrazuje pravo podle téchto sdéleni v ramci autorského
dozoru upravit konstrukci nebo Gpravy konstrukci schvalit.

PFi provadéni se musi dodrzovat ptislusné platné CSN a CSN EN, souvisejici normy, technologické
pfedpisy a zasady bezpec€nosti prace a ochrany zdravi pracujicich, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sh.

Dodavatel stavby musi dbat montaznich a technologickych pokynd prislusnych vyrobca stavebnich
prvkl a konstrukci uvedenych v této dokumentaci.

Z3 MARJANKA - PODHLEDY NAD 3.NP Stranka 3z 12
STATICKY VYPOCET



ZATIZENI

ZS MARJANKA

| PODHLED 3.NP

POPIS

[ fn | jednotky
trdm podhledu 0,15 kN/m2
mineralni vata 40kg/m2 tl. 160mm 0,10 kN/m2
SDK podhled tl. 30mm 0,40 kN/m2
osvétleni 0,20 kN/m2
Celkem stalé 0,85 kN/m2
Celkem nahodilé uzitné kN/m2
Celkem 0,85 kN/m2

Z3 MARJANKA - PODHLEDY NAD 3.NP
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Projekt

Cast

Popis

Autor
1. Materialy

Jméno | Jednotkova hmotnost E Poisson - nu G Tep.roztaz.

[kg/m3] [MPa] [MPa] [m/mK]
S 235 7850,0 | 2,1000e+05 | 0,3 8,0769e+04 0,00
2. Prarezy
Jméno CS1
Typ 1100
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band | / Teil 1
Material S 235
Vyroba vélcovany
Posudek rovinného vzpéru y-y a
Posudek rovinného vzpéru z-z b
Pouzit 2D MKP vypocet x
z
y

A [m?] 1,0600e-03

Ay z [m] 7,2324e-04 4,5525¢-04

Ly, z [m4] 1,7100e-06 1,2200e-07

I w [mf], t [m%] 3,0764e-10 1,6000e-08
Wel y, z [m?] 3,4200e-05 4,8800e-06
Wpl y, z [m?] 3,9708e-05 8,1000e-06
dy z [mm] 0 0

¢ YUSS, ZUSS [mm] 25 50

a [deg] 0,00

A L, D [m?m] 3,7000e-01 3,7023e-01
Mply +, - [Nm] 9,34e+03 9,34e+03
Mplz +, - [Nm] 1,91e+03 1,91e+03
3. Liniové sily na prutu

Jméno Prvek Typ Smér P1 x1 Sour. Poé

[kN/m]
Zatézovaci stav | Systém Rozlozeni x2 Poloha
LF1 B1 Sila 4 -0,85 | 0,000 Rela Od pocatku
stale LSS Rovnomérné 1,000 Délka

4. Zatézovaci stavy

Jméno | Typ pusobeni | Skupina zatizeni | Typ zatizeni Smér

LCA1 Stalé LG1 Vlastni tiha -Z

stale

Stalé

LG1

Standard

5. Kombinace

Jméno Typ Zatézovaci stavy | Soué.
[]
CO1 EC - unosnost | LC1 1,00
stale 1,00
CO2 EC - LC1 1,00
pouzitelnost stale 100
6. Uzel
Jméno | Souf. X | Souf. Z Jméno | Souf. X | Souf. Z
[m] [m] [m] [m]
N1 1,000 1,000 | | N3 4,600 1,000

Z35 MARJANKA - PODHLEDY NAD 3.NP

STATICKY VYPOCET

ZS MARJANKA

REKONSTRUKCE PODHLEDU
PODHLED NAD KABINETY - ROZPETI 3,6m

AVEK s.r.o.
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ZS MARJANKA

Projekt
Cast REKONSTRUKCE PODHLEDU
Popis PODHLED NAD KABINETY - ROZPETI 3,6m
Autor AVEK s.r.o.
7. Prut
Jméno Priez Délka Tvar Po¢€. uzel | Konc. uzel Typ FEM typ Vrstva
[m]
B1 CS1 - 1100 | 3,600 | Céra N1 N3 nosnik (80) | standard Vrstval
8. Podpory v uzlu
Jméno Uzel Typ X V4 Ry
Sn1 N1 Standard | Tuhy Tuhy Volny
Sn2 N3 Standard | Volny Tuhy Volny
9. Vnitini sily na prutu
Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : LSS
Vybér : Ve
Kombinace : CO1
Prvek Stav dx N Vz My
[m] [kN] [kN] [kNm]
B1 CO1/1 0,000 0,00 2,26 0,00
B1 CO1/1 3,600 0,00 -2,26 0,00
B1 COo1/M1 1,800 0,00 0,00 2,04
10. Deformace na prutu
Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : LSS
Vybér : Vse
Kombinace : CO2
Stav Prvek dx ux uz fiy
[m] [mm] [mm] [mrad]
CO2/2 |B1 0,000 0,0 0,0 5,0
C0O2/2 |B1 1,800 0,0 -5,7 0,0
C0O2/2 |B1 3,600 0,0 0,0 -5,0
11. Reakce
Linearni vypocet, Extrém : Uzel
Vybér : Ve
Kombinace : CO1
Podpora Stav Rx Rz My
[kN] [kN] [kNm]
Sn1/N1 COo1/1 0,00 2,26 0,00
Sn1/N1 CO1/2 0,00 1,68 0,00
Sn2/N3 co1n 0,00 2,26 0,00
Sn2/N3 CO1/2 0,00 1,68 0,00
12. PRUHYB
74
X
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Projekt
Cast
Popis
Autor

13. Posudek oceli; jed.posudek

ZS MARJANKA

REKONSTRUKCE PODHLEDU

PODHLED NAD KABINETY - ROZPETI 3,6m
AVEK s.r.o.

14. Vyztuhy na klopeni

15. Posudek oceli

Linearni vypocet, Extrém : Prvek
Vybér : Ve

Kombinace : CO1

Posouzeni EC3

[Prut B1 [M00 [S 235 [CO1/1 [0.53 |

Zakladni_data EC3
diléi soucinitel spolehlivosti Gamma MO pro unosnost prarezu 1.10
diléi soucinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilité 1.10
dil¢i_soucinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabeny prufez 1.2

Udaje o materialu

mez kluzu fy 235.00 MPa
pevnost v tahu fu 360.00 MPa
typ vyroby valcovany

POSUDEK UNOSNOSTI
Pomér Sitka ku tloustce pro stojiny (Tab.5.3.1. a).

pomér 17.20 vV misté 0.36 m
pomeér
maximalni pomér 1 72.00
maximalni pomeér 2 83.00
maximalni_pomér 3 124.00
==> Tf¥ida prarezu 1
Pomér Sitka ku tloustce pro odstavajici pasnici (Tab.5.3.1. c).
pomér 3.68 vV misté 0.36 m
pomeér
maximalni pomér 1 10.00
maximalni pomeér 2 11.00
maximalni _pomér 3 15.08
==> Tf¥ida prarezu 1
Kriticky posudek v misté 1.80 m
Vnitini sily
NSd 0.00 kN
Vy.Sd 0.00 kN
Vz.Sd 0.00 kN
Mt.Sd 0.00 kNm
My.Sd 2.04 kNm
Mz.Sd 0.00 kNm

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
podle ¢lanku 5.4.8. & 5.4.9. a vzorce (5.23)
Klasifikace prurezu je 1.

Tabulka hodnot
MNVy.Rd 8.48 kNm
MNVz.Rd 1.73 kNm
alfa 2.00 beta 1.00

ZS MARJANKA - PODHLEDY NAD 3.NP
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Projekt
Cast
Popis
Autor

jedn. posudek ~ 0.24
Prvek VYHOVI na tnosnost !

Stabilitni posudek

Parametry vzpéru vy zz
typ posuvné posuvné
Stihlost 89.63 335.56
Redukovana Stihlost 0.95 3.57
Vzpér. krivka a b
Imperfekce 0.21 0.34
Redukéni soucinitel 1.00 1.00
Délka 3.60 3.60 m
Souginitel vzpéru 1.00 1.00
Vzpérna délka 3.60 3.60 m
Kritické Eulerovo zatizeni 273.47 19.51 kN

Upozornéni : Stihlost 335.56 je vétsi nez 200.00 !

Posudek klopeni
podle ¢lanku 5.5.2. avzorce (5.48)

Tabulka hodnot

Mb.Rd 3.87 kNm

Beta W 1.00

redukce 0.46

imperfekce 0.21

Mcr 5.31 kNm
LTB

Délka klopeni 3.60 m

k 1.00

kw 1.00

C1 1.13

Cc2 0.45

C3 0.53

zaporny Vvliv pozice zatizeni
jedn. posudek  =0.53

Posudek na tlak s ohybem

podle ¢lanku 5.5.4. avzorce (5.51)

Tabulka hodnot
ky 1.00
kz 1.00
muy -1.18
muz -0.77
BetaMy 1.30
BetaMz 1.80

jedn. posudek  =-0.00 + 0.24 + 0.00 = 0.24

Posudek na tlak, ohyb a klopeni
podle €lanku 5.5.4. avzorce (5.52)

Tabulka hodnot
kit 1.00
kz 1.00
mult 0.55
muz -0.77
BetaMIt 1.30
BetaMz 1.80

jedn. posudek  =-0.00 + 0.53 + 0.00 = 0.53

Prvek VYHOVI na stabilitu !

ZS MARJANKA - PODHLEDY NAD 3.NP
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REKONSTRUKCE PODHLEDU
PODHLED NAD KABINETY - ROZPETI 3,6m

AVEK s.r.o.
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Projekt

Cast

Popis

Autor

1. Materialy

Jméno | Jednotkova hmotnost E Poisson - nu G Tep.roztaz.

[kg/m?] [MPa] [MPa] [m/mK]
S 235 7850,0 | 2,1000e+05 | 0,3 8,0769e+04 0,00
2. Prarezy
Jméno CS1
Typ 1160
Zdroj hodnot Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band | / Teil 1
Material S 235
Vyroba vélcovany
Posudek rovinného vzpéru y-y a
Posudek rovinného vzpéru z-z b
Pouzit 2D MKP vypocet x
z
y

A [m?] 2,2800e-03

Ay z [m?] 1,4977e-03 1,0159e-03

ly z [m] 9,3500e-06 5,4700e-07

I w [mf], t [m%] 3,6331e-09 6,5700e-08
Wel y, z [m?] 1,1700e-04 1,4800e-05
Wpl y, z [m?] 1,3583e-04 2,4800e-05
dy z [mm] 0 0

¢ YUSS, ZUSS [mm] 37 80

a [deg] 0,00

A L, D [m?m] 5,7000e-01 5,7325e-01
Mply +, - [Nm] 3,19e+04 3,19e+04
Mplz +, - [Nm] 5,82e+03 5,82e+03
3. Liniové sily na prutu

Jméno Prvek Typ Smér P1 x1 Sour. Poé

[kN/m]
Zatézovaci stav | Systém Rozlozeni x2 Poloha
LF1 B1 Sila 4 -0,85 | 0,000 Rela Od pocatku
stale LSS Rovnomérné 1,000 Délka

4. Zatézovaci stavy

Jméno | Typ pusobeni | Skupina zatizeni | Typ zatizeni Smér

LCA1 Stalé LG1 Vlastni tiha -Z

stale

Stalé

LG1

Standard

5. Kombinace

Jméno Typ Zatézovaci stavy | Soué.
[]
CO1 EC - unosnost | LC1 1,00
stale 1,00
CO2 EC - LC1 1,00
pouzitelnost stale 100
6. Uzel
Jméno | Souf. X | Souf. Z Jméno | Souf. X | Souf. Z
[m] [m] [m] [m]
N1 1,000 1,000 | | N2 8,400 1,000

Z35 MARJANKA - PODHLEDY NAD 3.NP

STATICKY VYPOCET

ZS MARJANKA

REKONSTRUKCE PODHLEDU
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AVEK s.r.o.
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Projekt ZS MARJANKA
Cast REKONSTRUKCE PODHLEDU
Popis PODHLED NAD UCEBNAMI - ROZPETI 7,4m
Autor AVEK s.r.o.
7. Prut
Jméno Prirez Délka Tvar Po¢. uzel | Konc. uzel Typ FEM typ Vrstva
[m]
B1 CS1 - 1160 | 7,400 | Céra N1 N2 nosnik (80) | standard Vrstval
8. Podpory v uzlu
Jméno Uzel Typ X V4 Ry
Sn1 N1 Standard | Tuhy Tuhy Volny
Sn2 N2 Standard | Volny Tuhy Volny
9. Vnitini sily na prutu
Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : LSS
Vybér : Ve
Kombinace : CO1
Prvek Stav dx N Vz My
[m] [kN] [kN] [kNm]
B1 CO1/1 0,000 0,00 5,12 0,00
B1 CO1/1 7,400 0,00 -5,12 0,00
B1 CO1/2 0,000 0,00 3,79 0,00
B1 CO1/1 3,700 0,00 0,00 9,48
10. Deformace na prutu
Linearni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : LSS
Vybér : Ve
Kombinace : CO2
Stav Prvek dx ux uz fiy
[m] [mm] [mm] [mrad]
CO2/2 |B1 0,000 0,0 0,0 8,8
C02/2 |B1 3,700 0,0 -20,5 0,0
C0O2/2 |B1 7,400 0,0 0,0 -8,8
11. Reakce
Linearni vypocet, Extrém : Uzel
Vybér : Vse
Kombinace : CO1
Podpora Stav Rx Rz My
[kN] [kN] [kNm]
Sn1/N1 COo1/1 0,00 5,12 0,00
Sn1/N1 CO1/2 0,00 3,79 0,00
Sn2/N2 COo1/1 0,00 5,12 0,00
Sn2/N2 CO1/2 0,00 3,79 0,00
12. PRUHYB
E
—
—
V4
X
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Projekt
Cast
Popis
Autor

13. Posudek oceli; jed.posudek

ZS MARJANKA

REKONSTRUKCE PODHLEDU

PODHLED NAD UCEBNAMI - ROZPETI 7,4m
AVEK s.r.o.

14. Vzpéry branici klopeni

Jméno Prvek Poz x Souf. Poé.(n) | Pozice z
LTB1 B1 0,500 Rela 1 +z

15. Posudek oceli

Linearni vypocet, Extrém : Prvek
Vybér : Vse

Kombinace : CO1

Posouzeni EC3

[Prut B1 [1M60 [S 235 [CO1/1 [0.46 |

Zakladni_data EC3

diléi soucinitel spolehlivosti Gamma MO pro unosnost prafezu
diléi soucinitel spolehlivosti Gamma M1 na odolnost proti nestabilité
diléi soucinitel spolehlivosti Gamma M2 pro oslabeny priifez

1.10

Udaje o materialu
mez kluzu fy 235.00 MPa
pevnost v tahu fu 360.00 MPa
typ vyroby valcovany
POSUDEK UNOSNOSTI
Pomér §itka ku tloustce pro stojiny (Tab.5.3.1. a).
pomér 20.38 vV misté 0.74 m
pomeér
maximalni pomér 1 72.00
maximalni pomér 2 83.00
maximalni_pomér 3 124.00
==> Tf¥ida pradrezu 1
Pomér §itka ku tloustce pro odstavajici pasnici (Tab.5.3.1. c).
pomér 3.89 vV misté 0.74 m
pomeér
maximalni pomér 1 10.00
maximalni pomeér 2 11.00
maximalni_pomér 3 15.08
==> Tf¥ida pradfezu 1
Kriticky posudek v misté 3.70 m
Vnitini sily
NSd 0.00 kN
Vy.Sd 0.00 kN
Vz.Sd -0.00 kN
Mt.Sd 0.00 kNm
My.Sd 9.48 kNm
Mz.Sd 0.00 kNm

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
podle ¢lanku 5.4.8. & 5.4.9. a vzorce (5.23)
Klasifikace prurezu je 1.

Tabulka hodnot
MNVy.Rd 29.02 kNm
MNVz.Rd 5.30 kNm
alfa 2.00 beta 1.00

jedn. posudek ~ 0.33
Prvek VYHOVI na tnosnost !

Stabilitni posudek

ZS MARJANKA - PODHLEDY NAD 3.NP
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Projekt
Cast
Popis
Autor

Parametry vzpéru yy zz
tgp posuvné posuvné
tihlost 115.56 477.76
Redukovana Stihlost 1.23 5.09
Vzpér. krivka a b
Imperfekce 0.21 0.34
Redukéni soucinitel 1.00 1.00
Délka 7.40 7.40 m
Soucinitel vzpéru 1.00 1.00
Vzpérna délka 7.40 7.40 m
Kritické Eulerovo zatizeni 353.89 20.70 kN

Upozornéni : Stihlost 477.76 je vétsi nez 200.00 !

Posudek klopeni

podle ¢lanku 5.5.2. avzorce (5.48)

Tabulka hodnot

Mb.Rd 20.79 kNm

Beta W 1.00

redukce 0.72

imperfekce 0.21

Mcr 37.22 kNm
LTB

Délka klopeni 3.70 m

k 1.00

kw 1.00

C1 1.73

C2 0.09

C3 0.94

zaporny Vvliv pozice zatizeni

jedn. posudek

=0.46

Posudek na tlak s ohybem

podle ¢lanku 5.5.4. avzorce (5.51)

Tabulka hodnot

ky

kz

muy
muz
BetaMy
BetaMz

1.00
1.00
-1.56
-1.36
1.30
1.80

jedn. posudek

Posudek na tlak, ohyb a klopeni

podle ¢lanku 5.5.4. avzorce (5.52)

Tabulka hodnot

kit

kz

mult
muz
BetaMIt
BetaMz

1.00
1.00
0.90
-1.36
1.68
1.80

jedn. posudek

Prvek VYHOVI na stabilitu !

=-0.00 + 0.46 + 0.00 = 0.46

=-0.00+0.33+0.00=0.33

ZS MARJANKA - PODHLEDY NAD 3.NP
STATICKY VYPOCET

ZS MARJANKA

REKONSTRUKCE PODHLEDU

PODHLED NAD UCEBNAMI - ROZPETI 7,4m
AVEK s.r.o.
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